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nAs rozhovor 



s ing. Janem Pichou, pred- 
stavitelem spolecnosti, ktera je 
dlouhodobym obchodnim a ser- 
visnirn partnerem firmy Sam¬ 
sung Electronics pro spotrebni 
elektroniku (dovazenou a pro- 
davanou na ceskem trhu), tento- 
krat vsak o elektronickych sou- 
castkach zminene firmy. 

Firmu Samsung si nasi obca- 
ne predstavuji jako velkeho 
vyrobce lednicek, mraznicek, 
televiznich prijimacu a jinych 
finalmch vyrobku spotrebni 
elektroniky. Ne kazdy vsak vi, 
ze se tato firma take zabyva 
vyrobou elektronickych sou- 
castek. Muzete nam tedy fir¬ 
mu Samsung vice priblizit? 

Vzhledem k plosne reklame predsta- 
vujici spotrebni elektroniku v podobe 
finalnich vyrobku zustavaji nektere 
nemene vyznamne divize korejskeho 
koncernu Samsung tak trochu v po- 
zadi. Podivame-li se do historie fir¬ 
my, zjistime, ze poprve se jmeno 
Samsung objevuje jiz v roce 1938 
jako jmeno obchodnika s ovocem, ryba- 
mi a dalsimi potravinami. V 50. letech 
byla zeme po skonceni Korejske valky 
zbidacena a vyhladovela. V teto dobe 
ziskava Samsung vyznacne jmeno 
tim, ze snad nejvice ze vsech firem 
svou cinnosti v potravinarskem obchodu 
a vlastni textilni vyrobou prispel k ob- 
noveni dustojnosti a zivotni urovne lidi. 

V 60. letech zaznamenava Korea 
prudky rust narodniho duchodu a tim 
vznikaji podminky pro zavadeni pru- 
myslove vyroby. V roce 1969 byl za 
tuto transformaci tehdejsi prezident 
firmy oficialne ocenen. Samsung se 
totiz spojil s japonskymi firmami NEC 
a Sanyo, s jejichz pomoci byl teprve 
schopen rozvinout podnikani v pru- 
myslove oblasti. Zacatkem 70. let jiz 
firma vyvazi do 20 zemi sveta, nicmene 
skutecne nejvyznamnejsi rozvoj za¬ 
znamenava az v 80. letech s rozvojem 
nejmodernejsich oboru polovodicove 
elektroniky. Diky neustale podpore vy- 
voje novych technologii a zdokonalo- 
vani stavajicich se zacatkem 90. let 
stava Samsung svetovou jednickou 
v oblasti technologii nejvyssi integra- 
ce svymi polovodicovymi pametmi 
s nejvetsimi kapacitami. 

Hovorme nyni o skupine Sam¬ 
sung Electronics, jejiz vyrob- 
ni program je pro nase cte- 
nare nejzajimavejsi. Muzete 
nam tuto tzv. elektronickou 
skupinu priblizit? 

Tzv. Electronics Business Group 
(Elekronicka obchodni skupina) je 
slozena z nekolika firem: 


Samsung Corning Co. - (joint ven¬ 
ture s americkou Corning Inc.) dispo- 
nuje technologiemi na spickove zpra- 
covani skla pro monitory, televizni 
obrazovky a displeje LCD a take pro 
pripravu jinych technologicky naroc- 
nych materialu (napr. plechu pro hla- 
vy videomagnetofonu). Zamestnava 
3 600 pracovniku, rocni obrat 777 mil. 
USD. 

Samsung Display Devices Co. - 

nejvetsi svetovy vyrobce barevnych 
obrazovek s 90% zaoceanskym vyvo- 
zem. V roce 1995 vyrobilo 12 000 za- 
mestnancu 26,5 milionu barevnych 
obrazovek, radu displeju LCD i sviti- 
vych diod. 

Samsung Data Systems Co. - 

(1995: 5500 zamestancu, 715 mil 
USD) je nejvetsi korejska firma v ob¬ 
lasti informacnich technologii. Integ- 
raci pocitacove, komunikacni a infor- 
macni techniky ma ambice stat se 
v pristim stoleti i v tomto oboru sveto¬ 
vou jednickou. 

Samsung Electro Mechanics Co. 

- vyrabi pasivni soucastky, napr. elek- 
trolyticke, tantalove, keramicke kon- 
denzatory pro klasickou i povrchovou 
montaz, ale take i vychylovaci civky. 
Posledni aktivity ve vyvoji jsou zame- 
reny na vyrobu miniaturnich tuneru, 
mechanickoelektronickych dilu pro 
automobilovy prumysl a laserovych 
diod. 10 000 zamestnancu vytvorilo 
v roce 1995 obrat 1,7 miliardy USD. 

Dnes si vsak predstavime firmu 
Samsung Electronics Co., jednom 
z nejvetsich vyrobcu polovodicovych 
elektronickych soucastek, pouziva- 
nych nejen ve finalnich vyrobcich 
Samsung, avsak i v obrovskem mnoz- 
stvi nejruznejsich vyrobku z celeho 
sveta. Samsung Electronics dosahla 
se svymi 71 440 zamestnanci v roce 
1995 obrat 21 miliard USD. 

Jake vyrobni programy zastre- 
suje firma Samsung Electro¬ 
nics, a ktery z nich povazujete 
v oblasti elektronickych sou¬ 
castek v soucasne dobe za 
prioritni? 

Samsung Electronics vyrabi siroky 
rozsah elektronickych vyrobku, od 
diskretnich polovodicovych soucas¬ 
tek pres integrovane obvody male 
i velmi vysoke integrace az po vyrobky 
spotrebni elektroniky, hardware pro 
telekomunikace a multimedialm vy¬ 
robky. Zustaneme-li u elektronickych 
soucastek, pak bych rad vyjmenoval 
alespon nektere skupiny: diskretni bi- 
polarni tranzistory pro univerzalni i vy¬ 
konove aplikace, vykonove tranzistory 
MOSFET, standardni analogove inte¬ 
grovane obvody, nizkofrekvencni zesi- 
lovace pro audio techniku, obvody pro 
telekomunikace, staticke pameti a 
dynamicke polovodicove pameti. Pra- 
ve posledne jmenovane polovodicove 
pameti se nejvetsi merou zaslouzily 
o soucasne postaveni firmy Samsung 
Electronics mezi nejvetsimi svetovy- 
mi vyrobci polovodicovych soucastek. 
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V posledmch sesti letech totiz firma 
nekolikrat predstavila novou SRAM 
nebo DRAM vzdy s nejvetsi (do te 
doby) dosazenou pamet’ovou kapa- 
citou. 

Na veletrhu ELECTRONICA 96 
v Mnichove firma predstavila ve 
svete zatim ojedinelou kapa- 
citu pameti DRAM 1 Gbit. Jak 
dospela k takove technologii, 
jake jsou jeji zakladni parame- 
try a kde predpokladate jeji 
uplatneni? 

Nechce-li vyrobce v elektronice za- 
ostavat za svetovym vyvojem, pak nut- 
ne musi systematicky podporovat vy- 
voj novych vyrobku nebo technologii. 
Do vyvoje zminene jednogigabitove 
dynamicke RAM investovala firma 
Samsung Electronics 272 mil. USD a 
2 roky a 5 mesicu prace svych 120 
klicovych vyvojaru. Vysledkem je in- 
tegrovany obvod, ktery pojme pres 
8 000 novinovych textovych stranek 
nebo 320 000 standardnich stranek 
nebo 400 obrazku nebo 16 hodin zvu- 
kovych dat. Obvod je vyroben 0,18 mi- 
kronovou technologii, vlastni cip za- 
ujima plochu 569,5 mm 2 , pristupova 
doba je 30 ns, napajeni 1,8 az 2,0 V. 
Diky sve male spotrebe (dane technolo¬ 
gii CMOS), velke rychlosti a seriovosti 
vyroby sehraje tato pamet’ klicovou roli 
v televizi s vysokym rozlisenim (HDTV) 
a v multimedialmch vyrobcich blizke 
budoucnosti. 

Take v oblasti osobnich pocitacu 
nachazeji podle nasich zkusenosti 
nove pameti velmi rychle sve misto. 
Dalsimi predpokladanymi aplikacemi 
mohou byt systemy pro videokonfe- 
rence s moznosti simultannich pre- 
kladu, satelitnich telekomunikacich a 
vsechny dalsi podobne aplikace, kte¬ 
re vyzaduji rychly presun velkeho 
mnozstvi dat. 

Mezi nasimi ctenari je take 
rada tech, kteri ve svych vy¬ 
robcich pouzivaji SRAM. Jake 
je postaveni firmy Samsung 
v teto oblasti a ktere z techto 
pameti jsou nejpouzivanejsi? 

Firma Samsung Electronics vyrabi 
vedle dynamickych take sirokou skalu 
beznych statickych pameti s ruznou 
organizaci dat, ruznymi pristupovymi 
dobami a v ruznych pouzdrech. V tech 
mensich kapacitach jiz delsi dobu 
dominuje 32k x 8 (62256), v komercni 
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sfere se pak bezne dostavame az ke 
kapacite 512k x 8 (MK684000....). 
Diky velkoseriove vyrobe jsou DRAM 
i SRAM firmy Samsung dostatecne 
konkurenceschopne, o cemz svedci 
mj. i hromadne nasazeni dynamic¬ 
kych modulu v pametech osobnich 
pocitacu. 

Dalsim ze stalych vyrobnich 
programu jsou napet’ove sta¬ 
bilizator. Jaky sortiment fir¬ 
ma nabizi a pro jake aplikace 
je urcen? 

V teto oblasti firma nabizi standard- 
ni rady 78, 79 v provedenich 100 mA/ 
TO-92, 1 A/TO-220 a pro povrchovou 
montaz pak 500 mA/D-PAK. Z dalsich 
typu bych rad uvedl vedle znamych 
nastavitelnych 317/337 take urcitou 
jedinecnost - 78T05: stabilizator 3 A 
v pouzdru TO-220. 

Vyznamnym vyrobkem jsou 
bipolarni a polem rizene tran- 
zistory. Muzete nam upresnit 
rozsah tohoto vyrobniho pro¬ 
gramu? 

V oblasti bipolarnich tranzistoru 
nabizi Samsung Electronics celou 
radu standardnich signalovych typu 
(zname BC...) i vykonove tranzistory 
vcetne nekolika typu vysokonapet’o- 
vych spinacich (BD..., KST..., KSP...). 
Samostatnou skupinu tvori vykono¬ 
ve Darlingtonovy tranzistory (KSH..., 
TIP...). Mohu rici, ze rovnez technolo¬ 
gii standardnich vykonovych tranzisto¬ 
ru MOSFET (IRF...) ma Samsung do- 
konale zvladnutou. 

Samsung Electronics ma cer- 
tifikat kvality ISO9001. Jak 
bylo dosazeno teto kvality a 
jak je systematicky zajist’ova- 
na? 

O kvalitu vyroby vedeni firmy pecli- 
ve dbalo davno pred tim, nez se vu- 
bec zacalo hovorit o jakychkoliv kvali- 
tativnich normach, a to nejen proto, 
ze soucastky koncern pouziva pro 
dalsi vyrobu finalnich celku. Pracovni- 
ci musi ve vyrobe dusledne dodrzovat 
predepsanou technologickou kazen, 
ostatne pri vyrobe cipu VLSI je to nut- 
nost. Proto neznamenal prechod ke 
kvalitativne certifikovane vyrobe mi- 
moradne velkou zatez. Firma dba ne¬ 
jen na dodrzovani vyrobnich postupu, 
ale i na zpusob manipulace s vyrobky 
podle jejich charakteru, podminky a 
dobu skladovani, zpusob prepravy 
atp. 

Chcete predstavit jeste neja- 
kou novinku? 

Napr. vratime-li se k oblasti pa¬ 
meti, pak bych rad predstavil novou 
superrychlou (150 MHz) synchronni 
DRAM 64 M, jejiz seriova vyroba jiz 
byla odstartovana. Jsou k dispozici tri 
konfigurace (x4, x8, x16). V polovine 
roku 1996 byly dodany vzorky nekolika 
pocitacovym firmam, ktere nasledne 



prinesly ujisteni o vynikajici spolehli- 
vosti. Proto ocekavame v letosnim 
roce jeji masove pouziti v pocitaco- 
vych serverech i pracovnich stanicich 
a do dvou let by se mohla stat zaklad¬ 
ni pamet’ovou soucastkou beznych 
pocitacu i notebooku. A predpoklada- 
me, ze kolem roku 2000 se bude 
rychlost pohybovat mezi 250 MHz a 
500 MHz. 

Jakym zpusobem mohou za- 
kaznici ziskavat informace 
o elektronickych soucastkach 
firmy Samsung? 

Samsung Electronic Co. se pravi- 
delne zucastnuje nekterych veletrhu 
elektroniky, zminena jiz byla napr. 
vystava Electronica v Mnichove. Na ni 
ma navstevnik moznost poznat novin- 
ky z vyvoje i seriove vyroby a ziskat in¬ 
formace o standardnich produktech. 
Samsung vydava technicke katalogy, 
zamerene na jednotlive skupiny sou- 
castek, v nichz uzivatel najde vsechny 
potrebne informace pro jejich pouziti 
v pozadovane aplikaci. A v neposled- 
ni fade je k dispozici CD-ROM, na 
kterem Ize s vyhodami pocitacoveho 
vyhledavani najit stejne podrobne in¬ 
formace, jako ve zminenych katalozich. 
Obsluzny program tohoto CD-ROM 
(pracujici pod systemem Windows) 
nabizi vsechny potrebne funkce pro 
snadnou orientaci, pripadne Ize vy- 
tisknout vybrane casti. 

Na zaver obvykla otazka, kte- 
ra zajima ctenare nejvice: Kde 
muze zakaznik v Ceske nebo 
Slovenske republice nejsna- 
ze soucastky firmy Samsung 
Electronics ziskat a kdo dis- 
tribuje finalni vyrobky? 

Elektronicke soucastky i potrebne 
katalogove udaje poskytuje firma 
GM Electronic, spol. s r. o. (viz inzer- 
ce^tel.: 02/232 26 06), majici pobocky 
v Ceske republice, Slovenske repub¬ 
lice a Polske republice. V ramci nosi- 
telstvi servisu zajist’uje originalni na- 
hradni dily KRT servis a. s. (tel.: 
0339/95332) pro dovozce finalnich vy¬ 
robku firmu Czechsung, spol. s r. o. 
(tel.: 02/88 03 40). 

Dekujeme Vam za rozhovor. 

Pripravil ing. Hynek Strelka a ing. Josef Kellner 


Prakticka elektronika] 


A Radio 


-3/97 ) 


















Vyhlasenl Konkursu PE-AR 97 

na nejleps! radioamaterske konstrukce 



1. cena v Konkursu 1997: osciloskop 2x 20 MHz PROTEK 3502C 


Pravidla 

Konkursu PE-AR 97 jsme zvolili co 
nejjednoduss!. Ziskali jsme radu spon- 
zoru, a proto bude krome penezmch od- 
men rozdeleno mnoho vecnych premi!. 

Do Konkursu prijimame libovolne 
konstrukce bez ohledu na to, zda jsou 
jednoduche nebo slozitejs!. 

Prihlasene konstrukce budou posu- 
zovany z hlediska jejich puvodnosti, 
vtipnosti, technickeho proveden! a pre- 
devsim ucelnosti. 

Vsechny konstrukce mus! splnovat 
podminky bezpecneho provozu zejme- 
na z hlediska moznosti urazu elektric- 
kym proudem. 

Pro konkurs je na odmeny vyclene- 
na castka 60 000 Kc. Termrn uzaverky 
prihlasek je 9. zan 1997. 

Podminky konkursu 
PE-AR 

1. Konkurs je neanonymm a muze 
se ho zucastnit kazdy. Dokumentace 
mus! byt oznacena jmenem a adresou, 
rodnym cislem (pro pnpadny honorar) 
a dalsimi udaji, ktere umozni v pnpade 
potreby kontakt s prihlasenym ucastnl- 
kem. 

2. Pouzitl soucastek je libovolne. 
Snahou konstrukteru by melo byt mo¬ 
dern! obvodove resen!. 

3. Pnspevek do Konkursu mus! byt 
zaslan (podan na postu) do 9. zan 1997 
a mus! obsahovat: 

a) prihlasku s osobmmi udaji autora 
(viz bod 1); 

b) schema zapojen!; 

c) vykres desek s plosnymi spoji; 

d) podrobny popis prihlasene kon¬ 
strukce. V uvodu mus! byt strucne uve- 
deno, kjakemu ucelu ma vyrobekslou- 
zit (pnpadne zduvodnen! koncepce) a 
shrnuty zakladn! technicke udaje; 

e) do Konkursu je mozno prihlasit 
take vyrobky, na kterych se podileli dva 
nebo nekolik konstrukteru. 

4. Textova cast mus! byt napsana 




pocitacovou tiskarnou nebo strojem 
(hustota textu 30 radek po 60 znacich 
na strankach formatu A4). Uvitame, 
dodate-li podklady ke konstrukci na dis- 
kete. Zmens! se tak riziko vzniku chyb 
pri prepisovan! textu a prekreslovan! 
obrazku. Format souboru (PC) Ize do- 
hodnout s redakc!. Vykresy mohou byt 
na obycejnem papire a kresleny tuzkou, 
fixem nebo jinak, ale tak, aby byly pre- 


hledne (obrazky jsou pro tisk prekres- 
lovany). Vykresy i fotografie mus! byt 
ocislovany, v textu na ne mus! byt od- 
kazy. Na konci textove casti mus! byt 
uveden seznam pouzitych soucastek, 
vsechny texty pod jednotlive obrazky a 
seznam pouzite literatury. 

5. Prihlaseny mohou byt pouze ta- 
koye konstrukce, ktere dosud nebyly 
v CR a SR publikovany - redakce si pri- 
tom vyhrazuje pravo jejich zverejnen!. 
Pokud bude konstrukce zverejnena, 
bude honorovana jako pnspevek bez 
ohledu na to, zda byla ci nebyla v Kon¬ 
kursu odmenena. 

6. Pnspevky bude hodnotit komise 
ustanovena podle dohody poradatelu. 
V pnpade potreby si komise vyzada 
posudky specializovanych pracovist’. 
Clenove komise jsou z ucasti v Konkur¬ 
su vylouceni. 

7. Dokumentace konstrukci, ktere 
nebudou uverejneny, budou na poza- 
dan! vraceny. Financn! ceny i vecne 
premie budou udeleny do 20. prosince 
1997 a vysledky Konkursu PE-AR 1997 
budou zverejneny v PE-AR c. 2/1998. 


Vecne premie a sponzori: 

Osciloskop 2x 20 MHz PROTEK 3502C, 
cena 12 900 Kc. 

Sponzor: GM Electronic Praha. 



nm 


Vecna premie za 5000 Kc za jednoduchou konstrukci 
nebo stavebnici uzitecneho doplnku k radioamaterske 
vysilac! stanici. Sponzor: RMC Nova Dubnica, SR. 


Vecna premie v cene 
5000 Kc z oboru elektroni- 
ky podle vlastmho vyberu. 

Sponzor: 

Cesky radioklub. 



& 


Meric CSV 
Vectronics, 
cena 4000 Kc. 

Sponzor: 
AMA Plzen. 


Rucn! radiostanice CB, typ ELIX-Giant, 
cena 3490 Kc. 

Sponzor: ELIX Praha. 



Sada pnstrojovych sknnek BOPLA konstruk- 
terum, kter! prihlas! do souteze vyrobek v sknn- 
ce UNIMAS z produkce firmy BOPLA (viz s. 
40 v tomto cisle PE-AR). 

Sponzor: ELING Nova Dubnica a ELING Bo¬ 
hemia Uherske Hradiste. 


=L/NC 

/fl O H C M / a/ 



((DIAMETRAL ^ 


Dva kusy mikropajecky typu 
SBL530.1A, cena za 1 ks 2995 Kc. 

Sponzor: DIAMETRAL Praha. 


Multimetry DMM890 (1450 Kc), DMM 3900 
(720 Kc) a DMM 2800 (520 Kc). Sponzor: 
FK Technics Praha. 


Napajec! zdroj PAN 
International, cena 
1000 Kc. 

Sponzor: 

R-Com Liberec. 
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Televizor 

Philips 

29PT8302 


SEZNAMUJEME VAS 



Celkovy popis 

Hlavnf prednostf tohoto televiznfho pri- 
jfmace je pouzitf stohertzoveho svisleho 
rozkladu. To znamena, ze se pri sledovanf 
velkych svetlych ploch v obraze neobje- 
vuje naprosto zadne jasove chvenf, ktere 
je u beznych televizoru s padesatihertzo- 
vym svislym rozkladem u techto svetlych 
ploch zretelne patrne. Druhou prednostf je 
to, ze je prodavan za cenu podstatne niz- 
sf, nez bylo dosud u podobnych prfstroju 
obvykle. 

Televizor je vybaven funkcemi, ktere 
jsou bezne u prfstroju teto vyssf trfdy. Lze 
u nej volit naprfklad ladenf kmitoctovou 
syntezou s moznostf automatickeho vy- 
hledanf vysflacu a jejich ulozenf do pameti 
nebo rucnf ladenf podle kmitoctu vysflace 
nebo podle televiznfho kanalu, ktery byl 
vysflaci pridelen. Naladene vysflace lze 
ulozit do pameti, ktera ma k dispozici 100 
programovych mfst. 

Prfstroj pouzfva obrazovku s uhlopffc- 
kou 72 cm, typu Black Line-S Ultra Flat 
s velmi malo zaoblenou a s velmi tmavou 
celnf stenou. Barevne podanf obrazu lze, 
krome zakladnfho nastavenf barevne sy- 
tosti, jeste navfc upravovat tlacftkem a 
to peti zpusoby, ktere vyrobce nazyva: 
osobnf, mekky, prirozeny, bohaty nebo 
sport. Krome toho lze jeste volit mezi: nor- 
malnfm, teplym nebo studenym obrazem. 

Aby ani charakter zvukoveho dopro- 
vodu nezustal pozadu, lze nejen nezavis- 
le nastavovat uroven hloubek a vysek, ale 
navfc tlacftkem volit ctyri dalsf charaktery 
zvuku, nazyvane: osobnf, film, rec nebo 
hudba. Pri stereofonnfm vysflanf lze jeste 
navfc zvolit tzv. „super zvuk“. Prfstroj 
umoznuje prfjem zvukoveho signalu tez 
v digitalnf forme. Do vystupnf zasuvky lze 
pripojit stereofonnf sluchatka a hlasitost 
ve sluchatkach lze rfdit nezavisle na hlasi- 
tosti zvuku v reproduktorech. 

Libovolnemu programovemu mfstu lze 
priradit i nazev vysflace (prfpadne jeho 
zkratku), ktery byl na toto mfsto ulozen. 
Nazev nebo jeho zkratka muze mft nejvy- 
se 5 znaku. Prfstroj je dale vybaven moz¬ 
nostf naprogramovat automaticke uvedenf 
do pohotovostnfho stavu za urcitou dobu, 
kterou lze nastavit po 15minutovych inter- 
valech az do 180 minut. Dalsf funkcf je 
tzv. rodicovsky zamek, ktery zabranuje 
zvolit urcite programove mfsto tlacftky pro 
postupnou volbu na televiznfm prijfmaci. 
Toto programove mfsto pak lze zvolit pou- 
ze cfslicovymi tlacftky na dalkovem ovla- 
daci. Znemoznfme-li pak prfstup k dalkove- 


mu ovladaci, zabranfme detem (prfpadne 
jinym osobam) zvolit vysflac, ulozeny na 
„zablokovanem“ programovem mfste. 

Jina funkce umoznuje zanechat zpra- 
vu, ktera se po uvedenf prfstroje do poho¬ 
tovostnfho stavu objevf na obrazovce, na- 
prfklad „Veceri mas v troube". Hravf jedinci 
budou jiste navfc potesenf moznostf reali- 
zovat takovou zpravu na obrazovce ruz- 
nymi pozoruhodnymi zpusoby, ktere jim 
prfstroj umoznuje: stfranfm, najetfm zprava, 
padanfm nebo roztmfvanfm. 

Dalsf funkce umoznujf zobrazit cfslo 
zvoleneho programoveho mfsta nebo udaj 
hodin na obrazovce, zapojit funkci DNR 
(Dynamic Noise Reduction) k potlacenf 
sumu v obraze pri poslechu slabych nebo 
vzdalenych vysflacu. Toto potlacenf lze 
realizovat ve trech stupnfch: DNR min, 
DNR stred, DNR max. Lze ho individualne 
priradit libovolnemu programovemu mfs¬ 
tu. Sledovany obraz lze take zastavit ane- 
bo volit tri zpusoby jeho reprodukce, 
ktere vyrobce nazval: prehled (zobra- 
zenf okamziteho programu vysflacu az 
na devfti programovych mfstech), foto- 
efekt (rozfazovanf statickeho obrazu) 
nebo fazovanf (stroboskopicky obrazovy 
efekt). 

Informace v prehledech (menu), ktere 
se pro snadnejsf ovladanf televizoru obje- 
vujf na obrazovce, jsou volitelne v ruz- 
nych jazycfch - take v cestine nebo slo- 
venstine. Rovnez teletextove informace, 
pokud byla zvolena jako zeme „Ceska re¬ 
publika", jsou zobrazovany spravne s dia- 
kritickymi znamenky. 

Tento televizor nenf vybaven funkcf 
PIP (obraz v obraze). 

Technicke udaje 

Navod, ktery je k prfstroji prikladan, ne- 
obsahuje bohuzel zadne technicke udaje, 
proto jsem je byl nucen prevzft z katalogo- 
veho listu. 


Uhlopncka obrazovky: 42 cm 

Typ obrazovky: BLS-UF. 

Pfijern vysflacu: Vsechna TV pasma, 

(vcetne pasem S a FI). 
Barevna soustava: PAL, SECAM. 

Televizni zvuk: CCIR B/G, D/K (stereo). 
Zpusob laden I : Kmitoctova synteza. 

Pocet pamet’ovych mist: 100 . 

Kmitocet svisleho rozkladu: 100 Hz. 

Digitalnf potlacenf sumu v obraze: 

3 volitelne stupne. 
Nastavenf ostrosti obrazu: 

7 volitelnych stupnu. 
Vystupnf vykon zvuku: 70 W. 

Zasuvky na zadnf stene: 3 x SCART. 

2 x CINCH (vystup audio). 
1 xantennf vstup. 
Zasuvky na pravem boku: 

1 x HOSIDEN (vstup S-VHS), 

1 x CINCH (vstup video), 

2 x CINCH (vstup audio), 
1 x JACK 3,5 mm (sluchatka). 

Rozmery (s x vx h): 73x55x47 cm. 

Hmotnost: 45 kg. 

Funkce prfstroje 

Opet mohu jen konstatovat, ze kvalita 
reprodukovaneho obrazu je perfektnf a 
kvalita reprodukovaneho zvuku, s ohle- 
dem na moznosti pouzitych reproduktoru 
a skrfne prfstroje, tez velmi dobra. Take 
vsechny funkce, ktere jsem postupne vy- 
zkousel, byly bezchybne a v tomto smeru 
nelze mft ani ty nejmensf namitky. Co uzi- 
vatele na prvnf pohled nesporne zaujme, 
je obrazovka s velmi tmavym stfnftkem, 
ktera zajist’uje velice dobry a kontrastnf 
obraz pri sledovanf poradu i pri vetsf in- 
tenzite okolnfho osvetlenf. 

S urcitym problemem jsem se setkal jiz 
pri ladenf vysflacu, kdyjsem pochopitelne 
chtel vyuzft volbu vysflacu podle televiz- 
nfch kanalu, cozje, podle meho nazoru, 
daleko jednodussf nez volba podle jejich 
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kmitoctu, ktere si malokdo pamatuje (ja 
rovnez ne). V navodu je na str. 5 jasne re- 
ceno, ze Ize vysflace ladit bud’ podle kmi¬ 
toctu nebo podle cfsla televiznfho kanalu. 

Nejprve jsem v hlavnfm menu (NASTA¬ 
VENI) v radku „Vyber jazyka" zvolil ces- 
tinu, v radku „Zeme“ zvolil „Ceska re¬ 
publika" a pak zvolil radek „Manualnf 
nastaveni". Zde se vsak prvnf radek, 
v nemz se zpusob ladenf volf, „Zpusob 
vyberu", vubec neobjevil. Experimentalne 
jsem si pak overil, ze se tento radek zob- 
razf pouze v tom prfpade, kdyz v menu 
(NASTAVENI) zvolfme v radku „Zeme“ 
Nemecko nebo Rakousko. Tedy oblast, 
kde vysflace pracujf v norme CCIR B/G. 
V teto norme ovsem nesouhlasf presne 
televiznf kanaly v I. a III. televiznfm pasmu 
s nasf normou CCIR D/K. Zvolil jsem proto 
v nabfdce „Zeme“ Nemecko, pak se jiz ra¬ 
dek „Zpusob vyberu" zobrazil, vysflace 
jsem jednoduse naladil podle cfsel televiz- 
nfch kanalu a domnfval se, ze jsem vec 
vyresil a ze bude vse v poradku. Nebyjo! 

Pokud totiz nezvolfme jako zemi Ces- 
kou republiku, nasledne zjistfme, ze se te- 
letextove informace nezobrazujf s diakri- 
tickymi znamenky. Takze bychom meli na 
vybranou: bud’ naladit vysflace podle kmi¬ 
toctu nebo mft v neporadku teletext. Ja 
jsem pouzil tretf zpusob: zvolil jsem jako 
zemi Nemecko, naladil vysflace podle cfsel 
televiznfch kanalu a pak jsem volbu zeme 
prepnul na Ceskou republiku, aby se 
spravne zobrazoval teletext. Tfm byl tento 
problem uspesne vyresen. 

Tuto vlastnost televizoru nelze samo- 
zrejme povazovat za zasadnf chybu, 
avsak pokud je prfstroj exportovan do ur- 
cite oblasti, mel by vyrobce i v teto oblasti 
zajistit moznost ladit vysflace podle cfsel 
televiznfch kanalu a nepsat v navodu, ze 
Jadenf podle cfsla kanalu Ize zvolit jen 
v zemfch, ktere vyber kanalu umoznujf" 
(tuto podivuhodnou formulaci se totiz do- 
cteme na str. 6 navodu). 

Popisovany televizor ma, jak jsem se 
jiz zmfnil, perfektnf obraz, cemuz samo- 
zrejme dopomaha i stohertzovy svisly 
rozklad. Pro mene zkusene bych chtel rfci, 
ze mi jeste pred nekolika lety nepripadal 
obraz beznych televizoru nikterak neob- 
vykly, i kdyz jsem byl nucen uznat, ze se 
tento obraz, obzvlaste pri perifernfm vide- 
nf, ve svetlych partifch zretelne jasove 
chveje. Priblizne pred dvema roky jsem 
si vsak porfdil „stohertzovy“ televizor a 
dnes, aniz bych to mohl nejak objektivne 
zduvodnit, mnohem zretelneji pozoruji ja¬ 
sove chvenf obrazu na beznem televizoru 
a vyslovene mi ve svetlych partifch vadf. 
Naprosto stejnou zkusenost jsem si overil 
i u dalsfch znamych a dnes bych asi jiz 
„padesatihertzovy“ televizor mel jen velmi 
nerad. A mozna, ze pri delsfm sledovanf 
obrazu na „stohertzovem“ prfstroji se 
muze i mene projevovat unava ocf - to 
vsak samozrejme nemohu objektivne po- 
soudit. 

Do praveho rohu obrazovky Ize kdy- 
koli vyvolat udaj hodin. Pokud je na prvnfm 
programovem mfste ulozen vysflac, ktery 
vysfla teletext, nastavf se udaj hodin auto- 
maticky. Udaj hodin Ize pak vyvolat i u vy- 
sflacu, ktere teletextove informace nevysf- 
lajf. Dvema tlacftky na dalkovem ovladaci 
Ize zmenit parametry obrazu i parametry 
zvuku tak, jak bylo popsano v uvodnf casti 
tohoto testu. Tento nedefinovatelny zpu¬ 
sob nastavovanf nemam v prflisne oblibe, 


avsak jinf vyrobci televizoru tyto funkce 
rovnez pouzfvajf (ono je to vyrobne temer 
zadarmo) a zakaznfci je patrne zadajf. 

Vnejsf prfstroje Ize pripojovat do trf za- 
suvek SCART, ktere jsou na zadnf stene 
televizoru, kde jsou krome toho jeste dve 
zasuvky CINCH, z nichz Ize odebfrat na- 
pet’ovy vystup zvuku. Dalsf zasuvky (HO- 
SIDEN a CINCH) jsou umfsteny pod odklop- 
nym vfckem na pravem boku prfstroje a 
slouzf k pripojenf naprfklad camcorderu, 
druheho videomagnetofonu (prfpadne vi- 
deomagnetofonu S-VHS) nebo sluchatek 
(zasuvka JACK 3,5 mm). Zasuvky pro prf¬ 
padne pripojenf vnejsfch reproduktoru 
vsak u tohoto televizoru nejsou. 

Nakonec bych si dovolil nekolik pozna- 
mek k navodu k tomuto televizoru, ktery 
byl zpracovan kdesi v zahranicf. Jeho 
tvurci zcela nevhodne slucujf pojmy: vysf¬ 
lac, TV kanal a program. Rad bych upo- 
zornil na skutecnost, ze tyto termfny jsou 
diametralne odlisne, protoze je treba za- 
sadne rozlisovat termfn „vysflac“ (tedy za- 
rfzenf, ktere vysfla televiznf program), ter¬ 
mfn „televiznf kanal" (to je kmitocet, na nemz 
vysflac vysfla) a termfn „program“ (to jsou 
porady, ktery jsou vysflany). Kazdy nala- 
deny vysflac (a nikoli program nebo kanal) 
je pak ulozen do pameti na zvolene pro- 
gramove mfsto. 

Proto vyrazy jako „kanal vysfla", „za- 
chytit TV kanal", „programy TV kanalu", 
poprfpade „oblfbeny kanal" nebo „nazev 
programu", kdy jde vzdy jen o vysflac a ni¬ 
koli o jeho program, jsou nejen matoucf, 
avsak predevsfm zcela nespravne. Navod 
k tomuto prfstroji je bohuzel podobnych 
zmatenin piny, nehlede k cetnym zavadam 
jazykovym i k nevhodnym formulacfm 
mnohych vet. Tezko Ize pochopit co je 
mysleno vetou „kmitocet se zvysuje vyla- 
denfm kanalu" (str. 6) nebo pojmem „ne- 
pretrzite titulky" (str. 23), prfpadne vetou 
„informace se objevf kratce nepretrzite 
(bez prerusenf)" (str. 18) a mnohymi ob- 
dobnymi nejasnymi formulacemi. Doporu- 
coval bych teto otazce naprfste venovat 
podstatne vetsf pozornost, protoze pri 
stale se mnozfcfch funkcfch modernfch 
phstroju a jejich neustale vetsf komplikova- 
nosti je, a predevsfm bude, co nejpresnej- 
sf a dobre srozumitelny navod cfm dal tfm 
dulezitejsfm doplnkem prodavanych prf- 
stroju. Jinak se s nimi majitele nenaucf 
spravne zachazet. 

Zaver 

Tento televiznf prijfmac povazuji za 
funkcne naprosto bezchybny a cenove 
velmi vyhodny az na vyse uvedene vy- 
hrady, predevsfm k navodu. Nenf totiz prf- 
lis vzdalena doba, kdy se „stohertzove“ 
televizory s uhloprfckou obrazovky 70 cm 
prodavaly za cenu kolem 60 000,- Kc, ba 
i vyssf. Pro tento prfstroj firma Philips do- 
porucila cenu 41 990,- Kc, coz je velmi 
podstatny rozdfl. 

Je sice pravdou, ze tento typ nenf vy- 
baven funkcf PIP (obraz v obraze), avsak 
zalezf na zakaznfkovi, aby se rozhodl, zda 
je pro nej prave tato funkce natolik dule- 
zita, aby ji v kazdem prfpade musel mft. 
Ostatnfch funkcf, nekdy az nadbytecnych, 
ma tento prfstroj vfce nez dost. 

Z uvedenych duvodu mohu tento tele¬ 
vizor 29 PT 8302 v kazdem prfpade pine 
doporucit. 

Adrien Hofhans 
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NOVE 

KNIHY 


Skalicky, P., Doc. !ng., CSc Mi- 
kroprocesory rady 8051, vydalo 
nakladatelstvi BEN - technicka 
literatura, rozsah 112 stran for- 
matu A5, obj. cislo 180035, MC 
99 Kc. 

Ackoliv nelze tuto prfrucku povazo¬ 
vat za vycerpavajfcf publikaci o fade 
procesoru 8051, prinasf uceleny pohled 
na jadro techto procesoru. Najdeme zde 
obecny popis typu periferif, ktery vyrobci 
integrujf do novych procesoru nejen teto 
rady. Strucny popis nekterych zvlaste 
zajfmavych a perspektivnfch typu byl 
nahrazen popisem prvnfho procesoru 
z nastupujfcf rady MCS251, ktery se lisf 
nejen architekturou, avsak i vyrazne 
vetsfm vykonem. Uvedeny procesor je 
vsak v jednom z modu pine kompatibilnf 
s procesory rady 8051. Podrobny popis 
instrukcnfho souboru s radou praktic- 
kych prfkladu prinasf ctenari moznost 
zvladnout programovanf v jazyce sym- 
bolickych adres. 

Z obsahu: Mikroprocesory rady 8051, 
Instrukcnf soubor CPU 51, Prfklady pouzitf 
CPU 51, Mikroprocesor 8xC251SB, ... 



Casta Idi, Ing.: Osvetlovanf za- 
hrad, vydalo nakladatelstvi BEN 
-technicka literatura, rozsah 112 
barevnych stran formatu B5, 
obj. cislo 120825, MC 248 Kc. 

Kniha uvadf „knowhow“ osvetlovanf 
venkovnfch prostoru a vodnfch ploch. 
Prvnf cast uvadf nezbytnou teorii, dale 
je vsak veskera problematika dokumen- 
tovana na praktickych prfkladech. Vza- 
veru je prehled svftidel vhodnych pro 
venkovnf pouzitf. 

Knihy si muzete zakoupit nebo objed- 
nat na dobirku v prodejne technicke litera- 
tury BEN, Vesinova 5, 100 00 Praha 10, 
tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27 75. 
Dalsi prodejni mista: Slovanska 19, sady 
Petatricatniku 33, Plzen; Cejl 51, Brno; Za- 
silkova sluzba na Slovensku: bono, P.O. 
BOX G-191, Juzna trieda 48, 040 01 Kosi¬ 
ce, tel. (095) 760430, fax (095) 760428. 
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AR ZACflMAjfCIM A MIRNE POKROCILYM 


Zaklady 

elektrotechniky 

II. lekce 

(Pokracovani) 

Ozivfme si ponekud dosavadnf vy- 
klad - a to popisem konstrukce bez- 
pecneho zdroje stejnosmerneho na¬ 
petf, ktery by se mohl s minimalmmi 
upravami (k nimz se vratfme v lekci o 
polovodicovych soucastkach) pouzf- 
vat napr. k napajeni tranzistorovych 
pfijfmacu, walkmanu, prfp. zesilovacu 
pro sluchatka atp. 

Jako zakladm soucastku - sft’ovy 
transformator - zvolfme tzv. zvonko- 
vy transformator (pouzfva se casto 
k napajeni domovnfch a bytovych 
zvonku), ktery ma nekolik vyhod - je 
zkratuvzdorny, je schopen dodavat 
relativne znacny proud, obvykle az 
500 mA (0,5 A), bez pripojene zate¬ 
ze odebfra ze site zanedbatelny 
proud, proto nepotrebuje sit’ovy spf- 
nac) a konecne nepotrebuje krome 
prfvodnf sft’ove flexosnury ani sft’ovou 
pojistku, ani zvlastm kryt. Transforma¬ 
tor ma take obvykle oddelene primarnf 
a sekundarm napetf (tj. na kostre jsou 
dve oddelene cfvky). 

Vystupni stndave napeti zvonkoveho 
transformatoru je zpravidla 3; 5 a 8 V. 
Tato napeti, uvedena na zvonkovem 
transformatoru, platf pri urcite (jme- 
novite) zatezi. Bez zateze, tj. na- 
prazdno, jsou vystupni napeti transfo- 
ratoru asi 1,5x vetsf. (Je to „dan” za 
zkratuvzdornost zvonkoveho transfor¬ 
matoru. Bezny transformator ma vy¬ 
stupni napeti naprazdno jen asi 10 az 
20 % vetsi.) Nenf proto problemem 
zfskatpo usmerneni na vystupu zdroje 
se zvonkovym transformatorem stej- 
nosmerna napeti od 5 do 18 V. K zfs- 
kanf vetsfch stejnosmernych napeti by 
bylo mozne k usmerneni stridaveho 
napeti na vystupu transformatoru pou- 
zit tzv. zdvojovac napeti - k tomu se 
take postupne dostaneme. 



Obr. 6. Zapojenf nejjednodussiho sl- 
t’oveho zdroje stejnosmerneho napeti 


Nejjednodussi zpusob zapojem- 
zvonkoveho transformatoru jako zdro¬ 
je stejnosmerneho napeti je na obr. 6. 
Na vystupni svorky transformatoru, na 
nichz je stndave napeti 8 V, jsou pri- 
pojeny usmernovaci diody v tzv. must- 
kovem zapojenf. Za nimi je tzv. vyhla- 
zovacf (filtracnf) kondenzator, na 
jehoz kapacite zavisf, do jake mfry se 
bude usmernene napeti priblizovat 
vlastnostem napeti stejnosmerneho - 
o tom se zmfnfme podrobneji pozdeji. 
Na vystupu zdroje je jako znacka pri- 
pojeneho spotrebice (radia, zesilova- 
ce atd.) pouzit symbol rezistoru s o- 
znacenfm R z (zatezovacf odpor). 

Na obr. 6 je krome schematu i graf, 
z nehoz je zrejme, jak se zmensuje 
vystupni napeti zdroje pri zvetsovanf 
vystupnfho proudu l z (zmensovanf R z , 
zateze). Z grafu vyplyva, ze vystupni 
napeti zdroje bez zateze (R z = 0) do- 
sahuje terrier 18 V, mereno na vyhla- 
zovacfm kondenzatoru 2000 (2200) 
pF, dale ze napr. pri proudu do zateze 
kolem 100 mA (0,1 A) bude vystupni 
napeti asi 13 V atd. - je tedy zrejme, 
ze se zdroj v tomto usporadanf nebu- 
de hodit k napajeni zarfzenf s promen- 
nym odberem proudu (jakymi jsou 
napr. rozhlasovy prijfmac ci zesilo- 
vac), nebot’ se zmenou odebfraneho 
proudu se bude menit i napajecf na- 
petf - zdrojum s touto charakteristikou 
se rfka „mekke” zdroje (se zvetsujfcfm 
se odberem proudu se zmensuje na- 
peti). 

Vsechny upravy, nutne k tomu, aby 
sft’ovy zdroj se zvonkovym transfor¬ 
matorem mohl slouzit jako bezpecny 
zdroj relativne staleho napajecfho na- 
petf pro bezne ucely, si uvedeme 
v kapitole, venovane polovodicovym 
soucastkam. 


Souhrn 

(Pro dalsi studium) 

Definice 

Praci A se rozumf obecne drahovy uci- 
nek sfly. Jednotkou prace je 1 J (joule, 
cti dzaul). Praci 1 J vykona teleso, ktere 
pusobf stalou silou 1 N (newtonu) na 
draze 1 m, lezfcf ve smeru sfly. Ve 
smyslu definice, kterou jsme si uvedli 
(prace = napeti x proud x cas), se 
v elektrotechnice jako jednotka prace 
pouzfva i 1 wattsekunda, Ws, 1 Ws = 1 J. 
Vykon je definovan obecne jako prace 
A za cas t, jednotkou je 1 watt [W]. 
Nejake zarfzenf ma vykon 1 W, vyko- 
na-li praci 1 J (1 Ws) za 1 sekundu. 
Pffkonem se rozumf vykon privadeny, 
vykonem se rozumf vykon odvadeny 
(odevzdavany), je-li treba oba druhy 
vykonu odlisit. Vykon staleho stejno¬ 
smerneho proudu ve vodici je roven 
soucinu napetf na vodici a proudu jfm 
prochazejfcfho, P = U * I; merfme-li 
proud v amperech a napetf ve voltech, 
bude vykon ve wattech. 


Ucinnosti se rozumf pomer vykonu P 2 
odevzdavaneho nejakym zarfzenfm 
v urcitem okamziku a vykonu P 1 priva- 
deneho temuz zarfzenf ve stejnem 
okamziku (tj. prfkonu), 



kde P 1 a P 2 jsou okamzite vykony. 
Ucinnost r/ (eta) se uvadf v prostych 
cfslech nebo v procentech, u zarfzenf, 
ktera sama nejsou zdroji energie, je 
ucinnost vzdy mensf nez 1, tj. mensf 
nez 100 %. 

Kirchhoffovy zakony jsou dva: 

1. Soucet proudu do uzlu vstupujfcfch 
se rovna souctu proudu z uzlu vystu- 
pujfcfch (nebo take „soucet vsech 
proudu v uzlu se rovna nule”, pocfta- 
me-li vystupujfcf proudy jako zaporne 
proudy vstupujfcf), 

2. Soucet vsech napetf na odporech 
v uzavrenem obvodu se rovna souctu 
vsech napetf, pusobfcfch v obvodu; 
pritom napetfm na odporu P, kterym 
prochazf proud /, rozumfme soucin 
odporu a proudu podle Ohmova zako- 
na, U = R.I. 

Perioda a kmitocet. Periodu (dobu 
jednoho periodickeho deje, tj. deje, 
ktery se pravidelne opakuje, nebo 
dobu kmitu) T muzeme definovat jako 
nejkratsf dobu, po nfz se periodicky 
dej identicky (shodne) opakuje. S kmi- 
toctem (frekvencf) f je perioda T vaza- 
na vztahem T= 1 /f. Jednotkou periody 
je sekunda. Perioda rovna 1 s prfslusf 
pravidelne se opakujfcfmu deji, ktery 
se identicky opakuje po dobe 1 sekun- 
dy, kmitocet takoveho deje je roven 
1 Hz. Kmitocet 1 Hz (hertz, cti here) 
ma takovy dej, jehoz uplne probehnutf 
trva 1 sekundu. Protoze periodicky 
dej, ktery se identicky opakuje, byval 
nazyvan take cyklem, byla drive pou- 
zfvana dosti bezne (a dodnes je v an- 
glosaske literature) jednotka 1 cykl za 
sekundu, 1 c/s (= 1 Hz). 

Spickova (maximalni) U 0 , efektivni U ef 
a stredni hodnota U^stridaveho sinu- 
soveho napeti u = U 0 sin cot (proudu) 
jsou vazany vztahy 

(J - U ° (J - 2 U 

u ef ~ —f=’ u s\f - ~ u 0 
V 2 

(mala pfsmena pri psanf velicin jako je 
napetf ci proud oznacujf, ze jde o oka¬ 
mzite velikosti danych velicin). 

III. lekce 

Co jste si z dosud uverejnenych lek¬ 
ci zapamatovali? Pokuste se bez cizi 
pomoci, sami a bez nahlizeni do pred- 
chozich cisel odpovedet na nasledujici 
otazky. Pozor, na jednu otazku muze 
byt spravnych odpovedi nekolik, popr. 
nemusi byt zadna spravna! Pokud od¬ 
povedi neznate, zopakujte si prislusnou 
cast textu, ktera o problemu pojednava. 
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1. Zdrojem proudu muze byt 

a) baterie, 

b) motor, 

c) alternator. 

2. Elektricky proud vznika proudemm 

a) atomu, 

b) proton u, 

c) elektronu. 

3. Prirad’ spravne zakladni jednotky 
k uvedenym velicinam 

a) proud, b) napeti, c) odpor; 
x) volt, y) ohm, z) amper. 

4. V bezne ploche baterii jsou clanky 
spojeny (prirad’ a), b) k x), y)) 

a) paralelne, b) seriove; 

x) aby se zvetsilo vysledne napeti, 

y) aby se zvetsil vysledny proud. 

5. Ohmuv zakon nka, ze spocteme 

a) proud, kdyz delime napeti odporem, 

b) odpor, kdyz delime proud napetim, 

c) napeti, kdyz nasobime napeti prou- 
dem. 

6. Vodic klade prochazejicimu proudu 
tim vetsi odpor, 

a) elm je jeho prumer vetsi, 

b) elm ma tlustsi izolaci, 

c) elm je vice zohyban. 

7. Stroje na vyrobu stndaveho proudu 
se nazyvaji 

a) transformatory, 

b) alternatory, 

c) akumulatory. 

8. Televizor odebira priblizne stejny 
proud jako 

a) bezna „sit’ova” zarovka, 

b) vane, 

c) akumulacm kamna. 

9. Ucinnost je nejvetsi, kdyz 

a) ztraty jsou vetsi nez vykon, 

b) ztraty jsou nejmensi, 

c) napeti je vetsi nez odpor spotrebi- 
ce. 

10. Tento serial se mi 

a) libi a skoro vsemu rozunmm, 

b) nelibi, protoze prakticky nicemu ne- 
rozunmm, 

c) nelibi, protoze jiz vsechno znam. 

Spravne odpovedi zaslete nej- 
pozdeji do 1 . 4 . na adresu: Jin Pecek, 
Riedlova 12, 750 02 Prerov. Pokud 
byste na posledm otazku odpovedeli 
pismenem a) nebo b), zkuste napsat 
co o serialu soudite, elm by se mel za- 
byvat podrobneji a co se vam na nem 
zvlaste libi (ci vadi). Autory nejuplnej- 
sich a nejspravnejsich odpovedi 
odmenime balicky elektrotechnic- 
kych soucastek a potreb. Spravne 
odpovedi (pro kontrolu) najdete v pns- 
tim pokracovani serialu. 

Jednotky 

elektrotechnickych velicin 

Zakladni jednotky 

Hned v prvm lekci jsme se zacali 
seznamovat s elektrickymi jednotkami 
jako je volt a amper, pozdeji ohm, watt 
atd. Definice elektrotechnickych jed- 
notek jednotlivych velicin byly poprve 
stanoveny jiz na prelomu toho stoleti a 
jednotky dostaly jmena podle vedcu, 
kten se zabyvali fyzikou. Jednotka 
napeti volt je pojmenovana podle A- 


lessandra Volty (pozor - v textu se na- 
zvy jednotek pisi malym zacatecnim 
pismenem! Pouze jejich zkratky pise- 
me velkym pismenem), jednotka 
proudu amper podle Francouze Am- 
pera. Pro zajimavost: 1 amper jetako- 
vy proud, ktery dokaze vyloucit z roz- 
toku dusicnanu stribrneho pri tzv. 
elektrolyze za 1 sekundu 1,118 mg 
stribra. Jednotkou odporu je ohm a 
1 Q je odpor rtut’oveho sloupce o pru- 
rezu 1 mm 2 a deice 106,3 cm pri 0 °C. 
Ve vyctu jednotek bychom mohli po- 
kracovat dale, ovsem bude vhodnejsi, 
kdyz si kazdou jednotku vysvetlime az 
tehdy, kdyz na ni pri vykladu narazi- 
me. Zatim si vsimneme radeji dalsich 
skutecnosti. 

V elektrotechnice a v elektronice 
vsak bohuzel nevystacime s jednotka¬ 
mi, ktere jsme si zatim uvedli - tern se 
nka zakladni jednotky (A, V, W, Q). 
Napr. u napeti, pouzivanych k rozvo- 
du elektrickeho proudu, se obvykle vy- 
skytuje jako jednotka nikoli volt, ale kV 
(kilovolt), coz je 1000 V, podobne 
napr. u vodicu se uvadi, ze kladou 
prochazejicimu proudu odpor napr. 
1 mQ (miliohm), coz je tisicina ohmu, 
0,001 Q. Kdybychom meli vsechny ty 
nuly vypisovat vcetne desetinne car- 
ky, staly by se texty a vzorce nepre- 
hlednymi. Proto (podobne jako napr. u 
hmotnosti, jejiz zakladni jednotkou je 
kilogram, se pouzivaji bezne jednotky 
jako gram, dekagram, tuna apod.) se 
v elektrotechnice pouzivaji tzv. odvo- 
zene jednotky, miliampery ci mega- 
ohmy ci kilovolty. Pro snadnou orien- 
taci uvedeme zasady pro tvorbu 
odvozenych jednotek. 

Odvozene jednotky 

vetsI nez zakladni 

tisickrat (10 3 ) vetsi - maji predponu 
kilo (kiloohm - kQ, kilovolt - kV atd.), 
milionkrat (10 6 ) vetsi - maji predponu 
mega (megawatt - MW, megaohm - MQ, 
megahertz - MHz atd.); 
stomilionkrat (10 9 ) vetsi - maji predpo¬ 
nu giga (gigawatt - GW, gigahertz - 
GHz atd.); 

mens! nez zakladni 

tisickrat mens! (10 -3 ) - maji predponu 
mili (milivolt - mV, miliwatt - mW, mili¬ 
ohm - mQ atd.), 

milionkrat mens! (10 -6 ) - maji predpo¬ 
nu mikro (mikroamper - pA, mikrovolt 

- pV atd.), 

stomilionkrat mens! (10 -9 ) - maji pred¬ 
ponu nano (nanoamper - nA, nanovolt 

- nV atd.), 

jeste mens! odvozenou jednotkou, ktera 
se dosti casto pouziva, je pA, pikoamper, 
popr. pF, pikofarad (piko = 10' 12 ). 

Podle tohoto prehledu misto odpo¬ 
ru 1 500 000 Q Ize psat 1,5 MQ, misto 
0,025 A napr. 25 mA, misto 220 000 V 
radeji 220 kV, misto 0,0000001 V 
napr. 0,1 pV. Ovsem pozor! Jakmile 
zacnete pouzivat nejake vzorce (napr. 
Ohmuv zakon) k vypoctu nezname ve- 
liciny, pak pro spravnost vypoctu mu- 
site vzdy dosazovat zakladni jednotky 
velicin! Napr.: Jake bude napeti mezi 


body A a B (viz obr. 7), jestlize rezisto- 
rem s odporem 25 kQ proteka proud 
0,5 mA? 

Napeti bude rozhodne mens! nez 
je napeti na celem obvodu, nebot’ pru- 
chodem proudu vznika na rezistoru 
ubytek napeti. 

9 A 

l-0 s 5 mA 

R=25 kQ Obr. 7. 

B 

Jeho velikost zjistime dosazemm 
do vzorce (Ohmuv zakon) 

U = Rl = 25 000 Q x 0,000 5 A = 12,5 V, 
nebot’ v zakladmch jednotkach 25 kQ = 
= 25 000 Q a 0,5 mA = 0,000 5 A, vysle- 
dek pak vyjde take v zakladni jednot- 
ce, tj. ve voltech. 

Casto potrebujeme urcit zatizem 
rezistoru, abychom vedeli, jaky mame 
koupit - zda staci tzv. miniaturm (pod¬ 
le provedeni 0,1 az 0,25 W), nebo 
vetsi - treba pulwattovy. Urcete, jak 
bude vykonove zatezovan rezistor 
s odporem 1 kQ, kdyz na nem namen- 
me 20 V ? 

Jiz jsme uvedli, ze vykon P = U.l. 
My vsak nezname proud, jen napeti a 
odpor. Z Ohmova zakona vsak vime, 
ze / = U/R, takze 

/ = 20 V/1000 Q = 0,02 A, 

proto 

P = 20 V.0,02 A = 0,4 W; 
aby se rezistor neposkodil teplem, 
koupime rezistor na nejblize vetsi za¬ 
tizem, ktery se bezne vyrabi - tedy 
0,5 W. 

Princip mericich pnstroju 

Jiste jste meli nekdy v ruce dva 
magnety - napr. ve forme feritovych 
valecku, ktere se pouzivaji k pridrzem 
papirovych listu na kovovou podlozku 
(nastenka). Vyznacuji se tim, ze v ur- 
cite poloze (kdyz jsou proti sobe dva 
rozdilne magneticke poly) se silne pri- 
tahuji, v opacne poloze (stejne mag¬ 
neticke poly proti sobe) se odpuzuji. 
Toto odpuzovam je tak silne, ze kdyz 
date volne tyto valecky napr. do skle- 
nene trubicky, ten horni „plave” nad 
spodmm. 

Proteka-li nejakym vodicem elek¬ 
tricky proud, tvon se kolem nej mag¬ 
neticke pole. Naopak, dame-li do 
stredu mezi dva poly trvaleho magne- 
tu medeny vodic, pak v okamziku, kdy 
vodicem zacne protekat stejnosmerny 
proud, vychyli se vodic smerem kjed- 
nomu z polu magnetu. Kdyz zmemme 
polaritu napeti (tzn. proud zacne pro¬ 
tekat opacnym smerem), kolem vodi- 
ce se vytvon opacne polovane mag¬ 
neticke pole a vodic se vychyli na 
opacnou stranu, kdruhemu polu mag¬ 
netu. Toho se vyuziva ve vetsine tzv. 
ruckovych meridel s otocnou civkou, 
zvanych magnetoelektricke, popr. de- 
prezske (nebo Deprcz-d’Arsonval, 
podle francouzskych fyziku). 

(Pokracovani ) 
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Jednoducha zapojeni 
pro volny cas 

Pro dnesni jednoducha zapojeni jsme vybrali dve zapojeni a jed- 
nu radu, ktere nam poslal ctenar Ivan Huzevka z Jablunky nad Bec- 
vou a doplnili je generatorem zvuku zbrani od Mgr. Ladislava Ha¬ 
vel ky z Koutu na Hane. 


Citliva zkousecka napeti a 
obvodu 

Jedna se o velmi jednoduche za¬ 
pojeni, ktere pouziva autor jiz bezma- 
la 15 let. Za tu dobu se zkousecka mi- 
moradne osvedcila jak v elektronice, 
tak pri udrzbe elektroinstalace v do- 
macnosti a aute - dodnes se autorovi, 
jak napsal, ji nepodarilo nahradit ne- 
cim jinym. 


KC508 



Obr 1. Zkousecka napeti a obvodu 

Zkousecka podle obr. 1 nabizi tyto 
moznosti: Jako zdroj napeti mezi 
svorkami 0 V a + umoznuje zkouset 
ruzne zarovicky na mala napeti apod. 
Mezi svorkami 0 V a 1, 2, 3 je mozno 
zkouset clanky a baterie, diky emito- 
rovemu sledovaci a Urn velkemu 
vstuipmmu odporu na svorkach 2 a 3 
se da orientacne merit ci odhadovat 
napeti do 4,5 V (napr. logicke urovne 
aj.). Mezi svorkami 1, 2, 3 a + je moz¬ 
no zkouset rezistory, odpor vodicu, 
odpor topnych „spiral” atd. asi v me- 
zich do 30 Q mezi 1 a +, do 6 kQ mezi 
2 a +, a asi do 600 kQ mezi 3 a +. 
Zkouseckou Ize dale proverovat elekt- 
rolyticke kondenzatory, polovodicove 
prechody diod a tranzistoru, zkraty na 
deskach s plosnymi spoji a podobne. 
Moznosti se najde cela rada, zvlaste 
pro zacatecmky, kteri nechteji nebo 
nemohou investovat do drahych meri- 
cich pnstroju. 

Dalsim nametem je 

Odizolovani vf lanek 

Podstatou jedne ze znamych rad 
na toto tema je doporucem ponorit 


rozzhaveny konec lanka do lihu. To je 
vsak bez specialmch vanicek s hon- 
cim lihem a kovovou trubickou prede- 
vsim u tencich lanek terrier nemozne. 
Proto jsem vymyslel mnohem jedno- 
dussi postup: Konec vf lanka rozzha- 
vime nejlepe plynovym zapalovacem 
na cigarety. Kdyz konec lanka vy- 
chladne, namocime kousek vaty na 
spejli do kyseliny chlorovodikove 
(solne) a na nejake omyvatelne pod- 
lozce lehce setreme z lanka okuje a 
necistoty az na cistou med’. Pote ko¬ 
nec lanka ihned pajkou s kalafunou 
peclive pocmujeme. Tento zpusob po- 
uzivam jiz radu let a jeste se mi nesta- 
lo, ze by se nejake lanko „rozleptalo” 
nebo casern poskodilo i kdyz se uva- 
di, ze kyselina v zadnem pnpade do 
elektroniky nepatri - vyjimka zrejme 
nekdy potvrzuje pravidlo. 

Jak autor napsal, posledm namet 
je treba brat jako doplnek k clanku 
z PE c. 10/96 na tema Zjednodusene 
napajeni antenniho zesilovace. Na 
obr. 2 je schema zapojeni prumyslove 
vyrabeneho antenniho zesilovace (je 
vyraben technikou SMT), ktery mel 
k dispozici a na nemz ho zaujalo jeho 
netradicm provedeni. Schema bylo 
nakresleno na zaklade osazene desky 
s plosnymi spoji, pouze se autorovi 
nepodarilo identifikovat kapacity kon- 
denzatoru a typ tranzistoru. Zapojeni 
svedci o tom, ze se stale vice vyrobcu 
snazi ze zapojeni vyloucit tlumivky 
nebo je pouzit jako funkcni cast ne- 
ktereho ze zesilovacich stuphu. 



Generator zvuku zbrani 


Zapojeni na obr. 1 vychazi z kata- 
logoveho listu integrovaneho obvodu, 
pri peclive praci bude jiste zapojeni 
pracovat na prvm zapojeni. Typ zvuku 
zbrane se voli presouvamm jumperu 
(cti dzampr, propojka), misto nej Ize 
vsak pouzit i prepinac. 



Obr. 1. Schema zapojeni generatoru 


zvuku zbrani 




Obr 2. Deska s plosnymi spoji 
generatoru 

Je-li na vyvodu 2 10 + napajeciho 
napeti (spojeno 1, 2 jumperu), obvod 
generuje zvuk pusky, je-li vyvod 2 za- 
pojen na 0 V (spojeno 2, 3), generuje 
obvod zvuk laserove zbrane. Neni-li 
vyvod 2 10 zapojen vubec, generuje 
obvod zvuk kulometu. K soucastkam: 
reproduktor 8 Q, Tl - mikrospmac, 10 - 
UM3562 (GM electronic), libovolna 
LED. 


Oprava z PE c. 2/97 

V nasem serialu Obvody s fazovym 
zavesem, v jeho dokonceni v Praktic- 
ke elektronice A RADIU c. 2/97 na str. 
26 (obr. 22) bylo omylem jako opticky 
prijimac signalu FM uvedeno schema 
zapojeni optickeho vysilace (tj. obra- 
zek 20 byl otisten dvakrat). Omlouva- 
me se ctenarum za tuto chybu a vpra- 
vo od tohot textu je spravne schema 
zapojeni optickeho prijimace signa¬ 
lu FM, ktery byl v puvodmm clanku 
popsan a vynechan. 
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Prijimac a interfejs 
pro prijem 
meteosatelitu 

Ing. Radek Vaclavik, OK2XDX 

Popsany pristroj umoznuje prijem z orbitalmch meteosatelitu. 
Po doplneni o konvertor z 1691 MHz na 137,50 MHz umoznuje i pri- 
jem geostacionarniho satelitu METEOSAT 5. Sklada se z prijimace 
FM (sirka pasma 40 kHz), z jehoz vystupu je nizkofrekvencni signal 
veden do demodulatoru a prevodniku AD. Kmitoctovy syntezator, 
displej, prevod AD a komunikaci s pocitacem PC ridi mikropocitac 
ATMEL. 

i- 

=> 

Technicke udaje ° 

Prijimac 

Napajeni: 

Proudovy odber: 

70 mA (s konvertorem 180 mA). 

Nastavitelne kmitocty: 

137,50, 141,00, 137,62, 

137,85, 137,40 a 137,30 MHz. 

Mezifrekvencnf kmitocty: 

10,7 MHz a 455 kHz. 

Interfejs 

Napajeni: 

Proudovy odber: 

Vystup: 

Komunikacni rychlost: 

Displej 

Napajeni: 

Proudova spotreba: 

podle pouzitych LED max. 400 mA. 

Pocet zobrazovanych mist: 5. 

Zdroj 

Vstupni napeti: 

Vystupni napeti: 

Vystupni proud: 


VYBRALI JSME NA 
) OBALKU 



u vsech dovozcu tohoto obvodu. K ob- 
vodu MC3362 staci pripojit 2 kera- 
micke filtry, demodulacm rezonancni 
obvod, krystal pro druhe smesovani, 
rezonancni obvod nebo krystal pro 
prvm smesovani, nekolik dalsich pa- 
sivnich soucastek a vstupni signal do 
200 MHz. Pri napajecim napeti min. 
2 V ziskate vynikajici a jednoduchy 
prijimac, se vstupni citlivosti 0,6 V 
(rms - typ.) pro 12 dB SINAD [1]. 

Vstupni signal z anteny nebo kon- 
vertoru je privaden pres ladeny obvod 
Cl, C2, LI na tranzistor T1, ktery za- 
jist’uje dostatecne zesMeni signalu. 
Signal je dale filtrovan v pasmove pro- 

1 


12 V. 
80 mA. 
RS232. 
57600 Bd. 



Obr. 9. Blokove schema prijimace 

Popis zapojem pffstroje 

Blokove schema zapojeni pnstro- 
je je na obr 9. 

Prijimac 

Schema prijimace je na obr. 10. 
Prijimac je resen jako superheterodyn 
s dvojim smesovamm, pricemz srd- 
cem celeho prijimace je 10 MC3362 
(IC1) firmy Motorola. Zajemce o po- 
drobnejsi popis mohu odkazat na ka- 
talogove listy [1], ktere jsou dostupne 


Obr. 10. Schema zapojeni 
prijimace 
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pusti L2, C4, C6, L3, C7 a pres C8 je 
priveden na vstup prvmho smesova- 
ce v IC1. V nem je smesovan se sig- 
nalem z oscilatoru (L5, C21). Sirka 
vstupmch obvodu je priblizne 2 MHz. 
Rozdilova slozka (f, N - f osc ) 1. mezi- 
frekvencmho kmitoctu 10,7 MHz je ze- 
silena ve vnitrmm zesilovaci IC1 a je 
privedena na keramicky filtr F2. Po vy- 
filtrovan! je privedena do 2. smesovace, 
ve kterem se smesuje se signalem 
o kmitoctu 10,245 MHz (XI), vysled- 
na rozdilova slozka (455 kHz) se fil- 
truje v keramickem filru FI, zesili a 
privad! do kvadraturmho demodulato- 
ru, ktery pracuje s L4 a Cl4. Na vyvo- 
du 13 IC1 je potom k dispozici demo¬ 
dulovany nf signal. Pres regulator 
hlasitosti PI je zesilen v IC2 a prive¬ 
den na reproduktor. Vzhledem k urcen! 
prijimace nem vyuzita funkce squelch. 
Lze ji snadno doplnit vyuzitim vyvodu 
11 (Carrier Detect), 10 (MetDriv), R4, 
R5 a funkce MUTE u IC2 nebo podle 
[ 2 ]. 

Rezistor R6 zatlumuje rezonancm 
obvod demodulatoru a je jej nutne 
zvolit podle pouzite civky L4. Pro ne- 
zkreslenou demodulaci je potreba, 
aby mela linearm charakteristika de¬ 
modulatoru sirku nejmene 40 kHz. 
Pri pnjmu z METEOSATU staci kolem 
20 kHz. 

Stabilitu naladeneho kmitoctu za- 
jist’uje obvod kmitoctove syntezy Phi¬ 
lips SAA1057 (IC4). Jedna se o jedno- 
cipovy syntezator, urceny pro laden! 
rozhlasovych prijimacu v pasmech VKV 
a strednich vln. Vyrobce udava maxi- 
malni pracovni kmitocet 120 MHz. Mel 
jsem moznost odzkouset nekolik kusu 
obvodu a vsechny pracovaly bez pro- 
blemu do 160 MHz. V zapojem na 
obr. 10 s ladicim napetim max. 4,5 V 
se dokaze syntezator preladit od 110 
do 150 MHz. Pro prvm smesovan! se 
pouziva signal s kmitoctem o 1. me- 
zifrekvenci (10,7 MHz) nizs!. Pro za- 
kladn! rozsah pnjmu od 137,5 do 141 
MHz tedy generuje syntezator kmito- 
cty od 126,8 MHz do 130,3 MHz s kro- 
kem 10 kHz. Ridic! slovo a slovo pro 
nastaven! deliciho pomeru dostava 
syntezator po trivodicove sbernici 
CBUS z mikroprocesoru na desce in- 
terfejsu. Popis rizen! syntezatoru 
SAA1057 byl popsan v [3]. Vysledny 
kmitocet je mozne jemne doladit ka- 
pacitnim trimrem C39 v serii s refe- 
rencnim krystalem syntezatoru X2. 

Signal z oscilatoroveho „bufferu“ 
v IC1 je priveden do vstupmho pred- 
delice syntezatoru IC4 pres C20 a 
R8. Zde je take mozne kontrolovat 
kmitocet citacem. Na vyvodu 23 IC1 
je dostupne ladic! napet! pro vnitrn! 
varikap. Demodulovany nf signal je 
zesilovan v zesilovacich IC2 a IC3. 
IC2 pracuje jako zesilovac pro repro¬ 
duktor, IC3 potom jako zesilovac nf 
signalu pro interfejs. 

Potrebna napajec! napet! (12 V 
pro nf zesilovac, 5 V pro obvody prij!- 
mace a 5 V pro syntezator) stabilizu- 
je IC5 (7805). Napajec! napet! pro 



prijimac je navic oddeleno tlumivkou 
L6. Vzhledem k pozadavku co nejjed- 
noduss! konstrukce jsem prijimac 
navrhnul bez obvodu AFC. Velikost 
Dopplerova posuvu je pro orbitaln! 
satelity maximalne 5 kHz, takze pri 
pouzit! dostatecne sirokych mf filtru je 
signal stale v jejich propustnem pasmu. 
Posuv stejnosmerne slozky demodu- 
lovaneho signalu zkreslen! signalu 


Interfejs 

Schema zapojen! interfejsu je na 
obr. 11. Zapojen! je mozne rozdelit na 
nekolik samostatnych bloku. 

Demodulator AM a filtr [7]. Frek- 
vencne demodulovany nf signal je 
priveden pres vazebn! kondenzator 
Cl01 a omezujic! diody D103 a D104 
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Obr. 12. Schema zapojenl displeje. 
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na dolnl propust, tvorenou IC105A, 
Cl03, Cl04, Cl02 a R102 az 104. 
Dale je amplitudove demodulovan na 
IC105B, D101, D102 a IC105D a fil- 
trovan obvodem IC106, coz je Besse- 
luv filtr 8. radu. Meznl kmitocet filtru 
je dan vnitrmm oscilatorem a rldl se 
zmenou kapacity Cl06 [10]. Filtr od- 
stranl zbytky nosne 2400 Hz. 

Obvod SAMPLE a HOLD je tvoren 
IC108 (MAC198), ktery je dnes bezne 
dostupny a pracuje naprosto spoleh- 
live. Drzlcl (HOLD) rezim se aktivuje 
signalem z mikroprocesoru (IC103, 
vyvod 11). Drzene napeti je potom ve- 
deno na prevodmk AD s postupnou 
aproximaci. Ten tvorl komparator IC102 
a rezistorova sada R114 az R129. Pri 
navrhu jsem uvazoval o pouziti nekte- 
reho bezneho prevodnlku AD, ale je- 
jich cena vychazi stale mnohem vyssl 
nez cena nekolika rezistoru a kompa- 
ratoru. Maly, levny a pomerne vykonny 
mikroprocesor pak nahrazuje spe- 
cialnl 10 pro vytvarem aproximacnl 
funkce. Rldicl program vytvan a posi- 
la na port PI mikroprocesoru (vyvody 
12 az 19) jednotliva osmibitova slo- 
va, ktera se pres rezistorove pole 
prevedou na napeti. To je potom 
v komparatoru IC102 porovnavano 
s prevadenym napetim (jasovym sig¬ 
nalem). Vystup komparatoru je opet 
zpracovavan mikroprocesorem. Pro¬ 
gram men! slova na portu PI tak 
dlouho, az se vytvorene napeti sho- 
duje s napetim merenym. Osmibito¬ 
va hodnota odpovidajici amplitude 
jasoveho signalu je potom pres pre- 
vodmk TTL > RS232 (IC101A) priva- 
dena na seriovy port pocitace PC. 

Mikroprocesor dale ridi i synteza- 
tor IC4 na desce prijimace, displej 
zobrazujici prijimany kmitocet a ob- 

P0 

- 




230U 


Obr. 13. Schema zapojenl 
napajeclho zdroje 
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sluhuje tlacitko zmeny kmitoctu. Pri 
stisknuti tlacitka pripojeneho na JP104 
posle mikroprocesor do syntezatoru 
IC4 novy delict pomer pres JP101 a 
potom jeste novy udaj do radice dis¬ 
pleje pres JP106. 

Zdroj zaporneho napajeciho na¬ 
peti je tvoren klasickym zapojenim 
casovace 555 (IC104). Zaporne na¬ 
peti pouziva prevodnik TTL - RS232 
IC101A, ctyrnasobny operacni zesilovac 
IC105 a IC108. 

Stabilizaci napajeni zajist’uje IC107 
a rada blokovacich kondenzatoru, kte- 
re jsou rozmisteny po cele desce in- 
terfejsu. Zenerova dioda D105 stabi- 
lizuje napeti pro IC106. 

Displej 

Schema zapojenl displeje je na 
obr. 12. Pro zobrazenl prijlmane- 
ho kmitoctu jsem pouzil kombinaci 
sedmisegmentovek HDSP5601 (D201 
az D205) a radice displeje M5451 
(IC201). Zobrazovany udaj se nahraje 
do radice po dvouvodicove sbernici 
z mikroprocesoru IC103 na desce in- 
terfejsu pouze pri kazde zmene kmito¬ 
ctu. Rlzenl displeje je tedy staticke a 
nezpusobuje zadne rusenl, ktere vzni- 
ka naprlklad pri multiplexovanem rl- 
zenl. Jas vsech segmentu se spo- 
lecne rid I odporem rezistoru R201. 
Jednotlive vystupy radice IC201 jsou 
propojeny se segmenty D201 az D205 
s prihlednutlm na co nejjednodussl 
navrh desky s plosnymi spoji. 

Pro atraktivnl vzhled prlstroje jsem 
na desku displeje umlstil jeste 10 
diod LED spolu s radicem LM3914. 
Diody jsou rlzeny demodulovanym ja¬ 
sovym signalem. Svit diody D216 sig- 
nalizuje cernou barvu na snlmku a 
svit diody D206 potom barvu bllou. 
Jas diod a rozsah indikace se na- 
stavuje rezistory R202, R203 a R204. 


Zapojenl nema jiny vyznam a muze 
byt vynechano. Tlacitko TL1 je pres 
konektor spojeno s JP104 na desce 
interfejsu. 

Zdroj 

Zdroj poskytuje stabilizovane na¬ 
pajeni +12 V a +5 V pri proudu maxi- 
malne 1 A. Zapojenl vychazi z osved- 
cenych stabilizator^ 7812 a 7805 a 
kvalitnlho zaliteho transformatoru. 
Primarnl obvod je jisten pojistkou Pol. 
Schema zapojenl zdroje je na obr. 13. 

Mechanicka konstrukce 

Cele zarlzenl je postaveno na cty- 
rech deskach s plosnymi spoji. Des- 
ka napajeclho zdroje je jednostranna, 
ostatnl jsou oboustranne. Na desce 
prijimace a interfejsu tvorl vrchnl stra- 
nu desky souvisla zemnicl folie. Pri 
pouziti desek bez prokovenych der je 
potreba zapajet vsechny soucastky 
peclive z obou stran. Na desce dis¬ 
pleje jsou na obou stranach signalo- 
ve vodice a patrl mezi nejnarocnejsl 
na amaterskou vyrobu. Proto doporu- 
cuji pred zapocetlm osazovanl pre- 
kontrolovat spoje ohmmetrem. 

Vykresy desek s plosnymi spoji a 
rozmlstenl soucastek jsou na obr. 14 
az 21. Pro soucastky v prijlmaci je po- 
uzito clslovanl od 1 do 99, v interfejsu 
od 100 do 199, v displeji od 200 do 
299 a ve zdroji od 300 do 399. 

Stabilizator napeti na desce zdro¬ 
je je potreba opatrit chladicem. Clvky 
jsou navinuty na kostrickach TESLA 
Kolln. Zhotovenl clvek je velmi jedno- 
duchou zalezitostl (obr. 22), kterou 
zvladne i zacatecnlk. Nevlm proc, ale 
mezi nekterymi „bastllri“ setrvava vro- 
zeny odpor k jakekoliv clvce. Pritom je 
to jen sikovne zatoceny kus dratu, ktery 
se jen malokdy pokazl. 


Obr. 22. Vyroba 
clvek. 
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Obr. 14. Desky s plosnymi spoji 
prijlmace 

Obr.15. Rozmisteni soucastek 
prijimace (obrazek nahore 
uprostred) 
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Obr. 17. Rozmfstem soucastek 
interfejsu 


Obr. 16 
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Obr. 20. Deska s plosnymi spoji zdroje 



Obr. 21. Rozmlstenl soucastek zdroje 



Cele zarizem jsem vestavel 
do krabicky BOPLA (fa Eling), 
diky mz ziskava profesionalni 
vzhled. Predm i zadni panel jsou 
vystrizeny z Al plechu tl. 2 mm. 
Otvory pro displeje a konektory 
jsou vyfrezovany a povrch obou 
panelu je upraven eloxovamm. 
Vykresy panelu s uvedemm roz- 
meru jsou na obr. 23 a 24. 

Pro dosazenl maximalni cit- 
livosti doporucuji umistit desky 
prijimace a interfejsu co nejda- 
le od sebe. Z tohoto hlediska 
by byla vyhodnejsi vets! krabic- 
ka. Ja pouzivam prijimac pouze 
ve spojem s konvertorem na 
METEOSAT, na jehoz vystupu je 
signal dostatecne silny a zmen- 
sena citlivost prijimace nevadi. 

Zapojeni konektoru: 

Prijimac: JP1 (data pro syntezator): 
f-DATA, 2-DLEN, 3-CLB 
Interfejs: 

JP101 (data pro syntezator): 1 - CLB, 

2-DLEN, 3-DATA 

JP102: f-GND, 2-vstupsignalu 

JP103: f-GND,2-vystupRS232 

JP104 :1 - tlacitko, 2 - GND 

JP105: '/-GND,2- +12V 

JP106 :1 - hodinovy signal pro displej, 

2 - Data pro displej 

JP107 :1 - vystupjas. sig. (pro indikaci) 

Displej: 

JP201 :1 - data pro displej, 2 - Hodinovy 
signal pro displej, 3- +5V, 4-GND, 5- 
+12 V, 6-vstupjas. signal, 7- tlacitko 

(Dokonceni priste) 
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RC expander 

Mnozi modelari asi znaji situaci, kdy must omezovat realizaci svych pred- 
stav pri stavbe modelu, protoze nemaji k dispozici dostatek volnych funkci 
RC soupravy. Popsany expander muze v nekterych pripadech tento problem 
vyresit. Zarizeni zvlada rozsireni z jedne proporcionalni funkce na sest spi- 
nacich nebo dvou proporcionalnich na sest proporcionalnich funkci bez 
zasahu do vysilace. Zapojuje se do modelu mezi prijimac a serva. 



Zarizeni pracuje tak, ze ovladacem 
fidime jeden zvoleny kanal, pricemz na 
ostatmch kanalech zustava zachovan 
posledni stav. Protoze pro kazdou ver- 
zi je zpusob ovladani na strane vysila¬ 
ce odlisny, uvedu jej az pri popisu kon- 
kreni verze. 

Zakladem expanderu je mikroprocesor 
ATMEL 89C2051-24PC (101) a seriova 
pamet’93046 (102) slouzici k ulozeni na- 
stavenych parametru. Casovam proceso- 
ru zajist’uji dva bezne keramicke konden- 
zatory Cl a C2 spolu s krystalem 24 MHz. 
Krystal musi kmitat na svem zakladmm 
kmitoctu, nikoli na harmonicke. Konden- 
zator C3 spolu s rezistorem R1 vytvaff 
RESET procesoru s casovou konstantou 
asi 0,5 s. Tranzistory T1 aT2vytvareji 
hradlo OR pro generovam signalu preru- 
seni mikroprocesoru. Tlacitko Tl, propoj- 
kove pole 3x 2 piny s jednou propojkou 
a LED slouzi pri nastavovani paramet¬ 
ru expanderu. Obvod 103 pracuje jako 
oddelovac a v jistem smyslu i posilovac 
vystupu. Z hlediska zapojem i provede- 
ni je expander velmi jednoduchy a po- 
dobnyjiz publikovanemu mixeru (PE 1/ 
/97), obecne zasady stavby jsou zcela 
shodne a nebudu je zde opakovat. 

Deska s plosnymi spoji ma rozmery 
49 x 35 mm a je z kuprextitu tloust’ky 
0,6 az 0,8 mm. Jako prvni osadime dra- 
tove propojky pod objimkou 101. Do ob- 
jimky pred osazenim vyrizneme na spod- 
ni strane male zlabky pro propojky, aby 
objimka mohla dosednout az na desku. 
Na rozdil od mixeru maji oba vstupni tran¬ 
zistory vyvody prohnute obvyklym zpuso- 
bem, tedy bazi odklonenou od seriznuti. 
K propojeni mixeru a prijimace poslouzi 
jeden nebo dva kabliky s konektory od 
serv. Po pripajem kabliky k desce pritisk- 
neme a rychlym priletovanim dratove 
spony s prevlecnou silikonovou buzirkou 
fixujeme. 

Program se spousti zapnutim napa- 
jem. Pri spravne cinnosti LED kratce 


blikne a zustane zhasnuta. Pokud tomu 
tak nem, byla zjistena chyba obsahu 
EEPROM nebo vada elektroniky. V pro- 
voznim rezimu je propojka v poloze 
C1-C2, pripadne muze byt vynata. Stisk 
tlacitka nevyvola zadnou akci. Oznaceni 
pozic propojkoveho pole je u nakresu roz- 
misteni soucastek. 

Je-li treba zmenit nastaveni expande¬ 
ru, umistime propojku do odpovidajici 
polohy. Pak stiskneme kratce tlacitko 
a LED se rozsviti. Nastavime prvni pa- 
rametr, po jeho volbe stiskneme opet tla¬ 
citko. Pokud ma nasledovat bezprostred- 
ne dalsi parametr, LED zhasne a opet se 
rozsviti. Po zadani posledmho parame¬ 
tru LED nekolikrat zablika, pak zhasne 
a obnovi se provozni rezim. Parametry 
se do pameti ukladaji po posledmm stis- 
ku tlacitka a pred zablikamm LED. Chce- 
me-li zrusit nove zadavane parametry 
a neulozit je, muzeme vypnutim napaje- 
ni vkladam parametru zastavit. Nakonec 
nezapomeneme premistit propojku do 
provozni polohy, aby nahodny stisk tla- 
citka nevyradil expander z funkce. Pri 
zadavam parametru je mixer pripojen 
k prijimaci, vysilac zapnut a jeho ovla- 
daci parametry zadavame. Je vyhodne 
pred zadanim nastavit vsechny trimry 
ovladacu na stred. Jinou moznosti je 
k nastavovani vyuzit tester serv publi- 
kovany v PE 10/96. 

Pro expander jsou pripraveny dve za- 
kladni verze programu. Prvni, oznacena 
jako „S”, rozsiruje jeden proporcionalni 
signal na sest spinacu. Vstupni signal 
privedeme na kterykoli ze vstupu, druhy 
je nutne pripojit na zem (GND). Vystupm 
signaly maji urovne a zatizitelnost odpo¬ 
vidajici obvodum HOT. V tab. 2. je uve- 
den vypis programu ve strojovem kodu 
mikroprocesoru pro tuto verzi. 

Prvnich 8 parametru se nastavuje, je- 
li propojka v poloze A1-B1. Parametry 
vymezi 8 poloh ovladace na vysilaci. Po 
stisku tlacitka nastavime postupne polo- 


hu pro spinac 1, spinac 2, ... , spinac 6, 
ON, OFF. Predvolene hodnoty prislus- 
nych delek impulzu jsou v tab. 1. 

Tab. 1. Prednastavene delky impulsu 


poradi 

parametru 

vyznam 

prednastavena 
delka impulsu [ms] 

1 

spinac 1 

1,14 

2 

spinac 1 

1,28 

3 

spinac 1 

1,43 

4 

spinac 1 

1,57 

5 

spinac 1 

1,71 

6 

spinac 1 

1,86 

7 

zapnout (ON) 

2 

8 

vypnout (OFF) 

1 
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Uvedenych osm poloh ovladace je nut¬ 
ne pri nastavovani i za provozu opako- 
vane rozeznat. Proto urceny ovladac pre- 
dem opatrime stitkem s ryskami 
oznacujicimi polohy. Pouzijeme ovladac 
bez vraceni do stredni polohy, jako napr. 
pro hzeni otacek motoru. Prakticky vsech¬ 
ny RC soupravy jsou k tomu prizpusobe- 
ny a u ovladacu Ize vyjmoutvratnou pru- 
zinu a nasadit rohatku s jemnymi zoubky. 
U mnoha typu souprav se mezi dva kri- 
zove ovladace umist’uje jeden nebo dva 
tahove potenciometry rfdici patou a ses- 
tou funkci, ktere Ize take vyuzit. Nepotre- 
bujete-li vyuzivat vsech sest spinacu, pre- 
sunte pri nastavovani nepotrebnych 
spinacu ovladac do krajni polohy (vcet- 
ne trimu!) a po nastaveni vrat’te trim na 
stred. Pri provozu se tyto spinace stanou 
nedosazitelne (bez pretrimovani). 

Dalsi nastavovany parametr vyzadu- 
je propojku v poloze B2-C2. Stiskneme 
tlacitko, rozsviti se LED, pockame ur- 
citou dobu a stiskneme ho znovu. Tato 
doba bude zaznamenana jako reakcm 
doba pro ustalem povelu. Musi se po- 
hybovat v mezich 0,02 az 5,5 s, pred- 
voleno je 0,5 s. 

Treti nastavovaci poloha propojek je 
B1-C1. Po stisku tlacitka se zapamatuje 
aktualm stav vsech spinacu 
a pro priste se pouzije jako 
prednastavena hodnota. 

Ovladani spinacu je jed- 
noduche. Nastavime ovladac 
do polohy odpovidajici dane- 
mu spinaci, pockame nejme- 
ne po dobu, ktera je nasta- 
vena jako reakcm a potom 
rychle presuneme ovladac do 
polohy ON nebo OFF - pri- 
slusny spinac se zapne nebo 
vypne. Presun paky nemusi 
byt ve skutecnosti moc rych- 
ly, staci, kdyz v zadne mezi- 
poloze nesetrva dele nez na- 
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Obr. 3. Rozsirujici modul 
k vysilaci RC soupravy 
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stavenou reakcm dobu. Ani opakovane 
nastavem ovladace do urcenych poloh 
nem nutne delat zcela presne a setrvat 
v nich nehybne. Nejlepe napovi priklad: 
polohy pro spinace 1,2 a 3 byly nastave- 
ny tak, ze odpovidaji impulsum s delkou 
1,1; 1,3 a 1,5 ms. Spinac 2 bude nasta- 
ven, neopusti-li meze 1,2 az 1,4 ms po 
nastavenou reakcm dobu. Po zapnuti 
napajeni jsou vsechny spinace vypnuty 
(na vystupech je uroven log. 0) a aktivni 
je spinac 1. Je-li v dobe zapnuti ovladac 
v poloze ON, vystup odpovidajici spina- 
ci 1 se nastavi do urovne log. 1. 

Stisk tlacitka pri propojce v poloze 
B1-B2 rozblika LED kolisavym jasem. 
Po opetovnem stisku tlacitka se rese- 
tuje program a obnovi puvodm ^de¬ 
fault”) hodnoty. 

Druha verze programu, oznacena 
jako „P”, dovoluje ovladat dvema ovla- 
daci az sest serv. Ovladacem, jehoz sig¬ 
nal je priveden na vstup 1 se vybira je- 
den ze sesti vystupu, kteryje pak pnmo 
nzen ovladacem odpovidajicim vstu- 
pu 2. Vsechny vstupy a vystupy dove- 
dou zpracovat impulsm signaly v roz- 
sahu 0,5 az 2,5 ms, vstupm signaly se 
nesnm v case prekryvat. 

Poloha propojky pro nastavem sesti 
poloh vyberu funkci ovladacem 1 je 
A1-B1. Nastavime postupne polohu pro 
vystupm signal 1 az 6. Predvolene hod¬ 
noty pnslusnych delek impulsu jsou 1,0; 
1,2; 1,4; 1,6; 1,8 a 2,0 ms. Pro nasta¬ 
vem poloh vyberu ovladacem plati to- 
tez, co bylo uvedeno u verze „S”. 

Druhy nastavovany parametrvyzaduje 
propojku v poloze B1-C1. Po stisku tla- 


i 

§ 



citka se ulozi do pameti okamzita poloha 
vsech serv. Predvolene hodnoty jsou 
vsechny 1,50 ms. 

Stisk tlacitka vyvola RESET pri propoj¬ 
ce v poloze B1-B2 stejne jako u verze „S”. 

Jak uz bylo uvedeno, nem nutne pro- 
vadet upravy vysilace. Presto se o jedne 
vyhodne, jednoduche a hlavne levne 
upravezmimm. Chcete-li napr. u soupra- 
vy Futaba F-14 vyuzit pro spinace nebo 
volbu funkce expanderu verze „P” patou 
nebo sestou funkci vysilace, ktera nema 
standardne vestaveny ovladac, budete 
muset dokoupit ktomu urceny modul 
(s miniaturmm tahovym potenciometrem) 
za cenu, kterou pokladam za velmi mir- 
ne receno premrstenou. Moznym rese- 
nim je namontovat misto nej obycejny 
sestipolohovy tahovy prepinac (cena asi 
10 Kc) a zapojit jeho vyvody podle sche- 
matu na obr. 3 (9 rezistoru = 7,20 Kc). 
Tento „modul” je diky vymezem sesti po¬ 
loh pro verzi „P” jeste vyhodnejsi, nez 
uvedenytahovy potenciometrv cene ne- 
kolika set korun a Ize jim samozrejme ri- 
dit i bezna serva, pokud vam postacuje 
sest pravidelne odstupnovanych poloh. 
Jsem presvedcen, ze podobnou upravu 
Ize aplikovat i u nekterych jinych typu RC 
souprav. 

RC expander je urcen zejmena pro 
lodm a pozemm modely, u letadel ho 
Ize pouzit samozrejme take, ale nikoli 
pro zakladm nzem letu, protoze neumi 
ovladat vsechny funkce soucasne v jed- 
nom okamziku. Je tedy pouzitelny tre- 
ba pro podvozek, postupny shoz bomb 
nebo parasutistu, svetla, ovladam foto- 
aparatu atd. 
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Zapojem expanderu je vyuzitelne 
i mimo modelarstvi. Po dohode Ize na 
zakazku vyhotovit jine programy. Pnmo 
se nabizi ve spolupraci s modelarsky- 
mi servy nebo servy pro extremm pou- 
ziti (napr. draha 1 m, sila200 N ), jejichz 
konstrukci pripravujeme, stavba ruz- 
nych az sestifunkcnich „hejblat” s na- 
programovanymi pohyby zejmena pro 
reklamm ucely. Mozkem takoveho za- 
nzeni muze byt prave tento ucelove na- 
programovany expander. 

0 RC expander ve vsech provedem- 
ch si muzete napsat na adresu Jaroslav 
Belza, Plickova 880, 149 00, Praha 4 - 
Haje nebo ho Ize zakoupit v prodejne 
Juniormodel, Hemnanova 51,170 00, Pra¬ 
ha 7. Cena desky s plosnymi spoji je 
15,- Kc, naprogramovaneho mikroproce- 
soru 230,- Kc (S) nebo 280,- Kc (P) a ozi- 
veneho hotoveho modulu bez konektoru 
564,- Kc (S) nebo 627,- Kc (P). 

Seznam soucastek 

101 AT89C2051-24PC 

102 93C46 

103 74HCT04 
T1,T2 BC546B 

Q krystal 24 MHz, viz text 

R1 100 kQ 

R2 2,2 kQ 

R3 1,5 kQ 

R4 220 Q 

R5, R6 10 kQ 

C1,C2 33 pF, keramicky 

C3 10 pF/16 V, elekt. miniaturm 

C4 220 nF/63 V, keramicky 

LED R 3 mm a mene, typ nerozhoduje 

Tl tlacitko P-B1720 nebo 

P-B1720A (stopka 3 az 5 mm) 
konektorove koliky lamaci dvourade 
2x 6 pinu a koliky lamaci jednorade 
lx 6 pinu (vystupm konektor), konek¬ 
torove koliky lamaci dvourade 2x 
3 piny (propojkove pole), pro- 
pojka JUMP-SW, objimky pro 
10 
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<— Obr. 2. Deska s plosnymi spoji a 
rozmisteni soucastek expanderu 


Tab. 2. Vypis programu expanderu pro verzi „S” 
Adresa_Obsah 

0000: E4 F5 A8 75 90 IF 75 BO FF F8 F9 7A 08 7B F 
0010: 00 00 E4 93 A3 29 F9 50 05 01 ID 21 FA 08 D 
0020: DA FO E4 93 A3 29 F9 E4 93 38 49 60 02 01 2 
0030: F5 88 F5 89 75 81 35 D2 AB 43 89 10 F5 8B F 

0040: 43 89 09 F5 8A F5 8C F5 20 F5 12 75 13 00 t 

0050: 14 75 15 00 51 45 E5 32 A2 E0 92 91 A2 El £ 

0060: A2 E2 92 B4 A2 E3 92 90 A2 E4 92 B5 A2 E5 J 

0070: D2 AF D2 8C D2 8E D2 95 31 FI 31 38 20 92 F 

0080: 97 31 E3 D2 B1 D2 93 51 78 7F 14 7E 05 B2 $ 

0090: FI DE FC DF F6 01 00 D2 96 30 B1 17 30 93 1 
00A0: 96 30 B1 11 30 93 07 C2 B1 30 93 0D D2 B1 / 

00B0: 35 01 78 01 BB 01 D7 21 09 21 1C E4 A2 91 S 

00C0: A2 B3 92 El A2 B4 92 E2 A2 90 92 E3 A2 B5 5 

00D0: A2 B7 92 E5 F5 32 22 7A 21 11 F5 7A 23 11 F 

00E0: 25 11 F5 7A 27 11 F5 7A 29 11 F5 7A 2B 11 F 

00F0: 2D 11 F5 7A 2F 31 E3 31 FI 30 00 09 74 10 5 

0100: EA 51 E2 C2 00 20 92 EF 22 31 E3 75 31 00 2 

0110: 05 31 E5 31 70 02 15 31 20 92 F3 22 31 E3 2 

0120: 02 41 69 E9 F8 A4 D8 FD B2 95 E9 F4 F8 A4 C 
0130: B2 95 D9 EA B2 95 21 IE 30 00 44 74 21 31 D 

0140: 16 51 E2 75 18 00 74 23 78 01 31 C4 74 25 7 

0150: 31 C4 74 27 78 03 31 C4 74 29 78 04 31 C4 7 

0160: 78 05 31 C4 74 2D 78 06 31 C4 74 2F 78 07 3 

0170: C2 00 E5 18 65 13 60 07 85 18 13 85 31 14 2 

0180: 14 E5 14 70 F9 85 31 14 E5 13 24 FA 40 04 t 

0190: 15 22 90 01 A0 60 03 90 01 B2 E5 15 23 25 1 

01A0: C2 91 22 C2 B3 22 C2 B4 22 C2 90 22 C2 B5 2 

01B0: B7 22 D2 91 22 D2 B3 22 D2 B4 22 D2 90 22 [ 

01C0: 22 D2 B7 22 31 D5 74 16 51 F5 71 2C 50 06 7 



XOR 

01 DO: 
01E0: 
01F0: 

: 90 

IF 

0200: 

F2 

B7 

0210: 

E4 

82 

0220: 

8D 

65 

0230: 

31 

25 

0240: 

B3 

94 

0250: 

B7 

26 

0260: 

11 

AB 

0270: 

i 31 

48 

0280: 

C2 

50 

0290: 

81 

E8 

02A0: 

E0 

90 

02B0: 

E4 

26 

02C0: 

7A 

FF 

02D0: 

7A 

00 

02E0: 

EB 

69 

02F0: 

FI 

B2 

0300: 

92 

B5 

0310: 

FD 

F9 

0320: 

74 | 

BD 

0330: 

02 

38 

0340: 

2B 

A3 

0350: 

C4 

8B 

0360: 

15 

37 

0370: 

13 

36 

0380: 

73 

D6 

0390: 

C2 

91 

03A0: 

B5 

F4 


16 

2E 

07F0: 


51 E2 88 18 22 51 EB 74 10 51 F5 71 2C 50 02 71 
38 61 ID D2 95 7F 14 31 FI 30 92 F7 DF F9 C2 95 
22 43 87 01 30 01 FA C2 01 22 CO DO D2 D3 CO E0 
E5 12 70 04 74 29 D2 01 14 F5 12 7A 03 7B E8 C3 
74 07 9B FB E4 9A FA C2 8E E5 8B 2B F5 8B E5 8D 
3A F5 8D D2 8E 20 B2 18 E5 8C 60 14 C2 8C 20 00 
08 85 8C 10 85 8A 11 D2 00 E4 F5 8C F5 8A D2 8C 
DO E0 DO DO 32 7E 80 7C 04 78 21 7D 0A EE 51 BB 
51 D6 51 C6 51 C6 0E C2 97 DD F2 51 A9 EA 65 33 
FA EB 65 34 4A 60 10 DC E0 90 03 90 7D 12 78 21 
E4 93 F6 A3 08 DD F9 22 51 A9 8A 33 8B 34 74 3F 
51 A2 7E 40 7C 04 78 21 7D 0A EE 51 BB 51 D6 51 
D4 51 D4 C2 97 D2 97 30 94 FD C2 97 0E DD EB DC 
E5 E4 51 BB 51 D6 C2 97 22 78 21 7A 8A 7B 63 7F 

12 E6 08 2B FB 50 01 0A DF F7 22 C2 96 D2 97 D2 
95 D2 96 C2 96 22 7F 08 D2 96 A2 94 C2 96 33 DF 
F7 F6 08 22 E6 08 7F 08 33 92 95 D2 96 C2 96 DF 
F7 22 C8 FF EC F6 08 ED F6 41 F2 C8 FF E6 FC 08 
E6 FD EF F8 22 71 38 51 EB 61 38 ED 2B FD EC 3A 
FC 22 51 FB 50 04 74 FF FC FD 22 C3 EC 13 FC ED 

13 FD 22 71 61 C3 ED 33 FD EC 33 FC 22 71 24 50 
E9 E4 61 08 C3 ED 9B FD EC 9A FC 22 C3 ED 9B FF 
EC 9A 4F 22 71 38 71 61 CC CA CC CD CB CD 22 E8 
CO E0 E9 CO E0 71 4E DO E0 F9 DO E0 F8 22 E4 F8 
F9 7E 10 71 0C 71 61 50 02 51 FB 71 0C 71 61 DE 
F2 CC C8 CC CD C9 CD 22 E8 CO E0 E9 CO E0 71 72 
61 47 71 2C 50 90 E4 F8 F9 7E 10 71 13 71 13 40 
04 71 2C 40 07 71 24 09 E9 70 01 08 DE ED 61 61 
08 E8 0A 00 0B 2C 0C 44 0D 5C 0E 88 OF A0 07 DO 
19 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 


05 
8C 
FC 
D7 
88 
E7 
61 
AE 
B7 
73 
99 
49 
A9 
D5 
BE 
1A 
49 
7D 

69 
A5 
38 

| CE 
89 
E9 
B1 
D3 

70 
El 
2A 
E6 


FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 4B D7 | 9C 
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Hrajici nocnfk 

Nocnik je urcen k rychlejsimu a nenasilnemu osvojeni navyku. Pnjemna 
melodie upozorni na vykonani potreby bez nuceni ditete. 


Princip tohoto hrajiciho nocniku vy- 
uziva vodivosti (nejen) kapalin. Pri vo- 
divem spojeni kontaktu K1 a K2 na dne 
nocniku je prochazejici proud zesilen 
tranzistorem n-p-n T1, melodicky ge¬ 
nerator je sepnut tranzistorem p-n-p 
T2. Kondenzator Cl filtruje pnpadne 
ruseni na vstupu, rezistor R2 zmensu- 
je vstupni impedanci. Rezistory R1 a 
R3 chrani tranzistory proti nadmerne- 
mu proudu pri zkratu mezi kontakty K1 
a K2. Dioda D1 chrani melodicky ge¬ 
nerator proti prepolovam pri pnpadnem 
otoceni baterii. Pouzite soucastky jsou 
bezne, jen tranzistor T1 by mel mit ze- 
sileni asi 200. Nepatrne napeti na kon- 
taktech i prochazejici proud (asi 2 V a 
max. 7 pA) zajist’uji naprostou bezpec- 
nost obvodu. 

Vzhledem k ukoncene vyrobe me- 
lodickeho generatoru UM66T a obtiz- 
nemu shaneni piezomembran jsme 
zpracovali variantu pro amatera nejjed- 
nodussi, a to pouzit uz hotovy zvuko- 
vy modul. K tomu se nejlepe hodi v pa- 
pirnictvi bezne dostupne hraci pram. 

Vyvrtanou a nejlepe pocinovanou 
desku osazujeme ze strany medi. Nej- 
prve pripajime matici M2 tak, aby byla 
zavitem proti vyvrtanemu otvoru na 
desce. Je nutne ji pripajet kvalitne, stu- 
dene spoje zpusobi odtrzeni krytu 
s elektronikou od nocniku. Pote pripa¬ 
jime fosforbronzove drzaky baterii, cel- 
kem 3 ks. Kontakty tvaru M prichytime 
na uzsi plosky desky, aby prolis byl pro¬ 
ti vets! plosce. Do nich nakonec zasu- 
neme baterie. Vets! ploska musi byt vo- 
diva (neprelakovana), vytvan kontakt 
jedne strany baterie (- pol). Az pak pa- 


jime tranzistory, vyvody nechame dlou- 
he jen nekolik milimetru, rezistory, di- 
odu a keramicky kondenzator, ktere- 
mu take zkratime vyvody. 

Potom, podle varianty desky, osa- 
dime melodicky generator. U varianty 
s 10 UM66T zapajime 10 podle nakre- 
su podobne jako tranzistory. U varian¬ 
ty s hracim strojkem je nutne strojek 
nejprve vybalit z hraciho prani a od- 
strihnout cast s baterii. Baterii pak spo- 
lu s dalsimi dvema pouzijeme k napa- 
jeni nocniku. Polovina desticky strojku 
se pak pripaji velkou ploskou, ktera 
puvodne tvon posuvny kontakt v prani 
na plosku zakladm desky. Druhy pol 
strojku je nutne propojit tenkym drat- 
kem s ploskou u matice M2 (viz foto- 
grafie). Je nutne pajet na desku prani 
opatrne, vyvod u baterie je oddeleny a 
zustal jen tenky spoj. Pak vlepime pie- 
zomembranu do vicka elektroniky. (U 
varianty s UM66T musimejeste propo¬ 
jit piezomembranu s vyvody na desce 
s plosnymi spoji dratkem asi 5 cm dlou- 
hym). Piezomembranu vlepime do vic¬ 
ka po obvodu, aby pod m zustal volny 
prostor pro rezonanci membrany. Po 
zasunuti baterii vyzkousime funkcnost 
propojenim kontaktu K1 a K2 rezisto- 
rem s odporem stovek ohmu nebo jen 
vlhkymi prsty. Baterie musi mit dobry 
kontakt - drzak musi pruzit. 

Doprostred nocniku vyvrtame na 
rovnem miste dve dfry s prumerem 
1,4 mm vzdalene 3 cm, nejlepe podle 
desky s plosnymi spoji. Zevnitr otvory 
zahloubime pro hlavicku sroubu Ml ,6; 
ktera nesmi mit drazku. Ten nasadime 
zevnitr nocniku. Z druhe, vnejsi strany 


nasadime desku elektroniky a pritah- 
neme maticemi. Pak nasadime vicko, 
natocime tak, aby bylo mozne vlozit 
sroub M2 a pritahneme opatrne vicko. 
Nakonec na nocmk nalepime samolep- 
ku, abychom poznali, ze tento nocmk 
nem jen tak obycejny, ale hrajici a 
prakticky vyzkousime funkci. 

Vzhledem k tomu, ze nektere dily, 
jako je fosforbronz, vicko, srouby bez 
drazky atp. jsou obtizne zajistitelne, na- 
bizime stavebnici nocniku, ktera obsa- 
huje kompletm sestavu materialu podle 
seznamu vcetne navodu a baterii. Ne- 
obsahujejen samotny nocnik, kteryje 
vyhodnejsi koupit v miste. Stavebnici 
nabizime za 118 Kc + postovne 52 Kc 
(v pnpade zdrazeni postovneho vice), 
nebo cely vyrobek v zaruce 6 mesicu, 
nocniky v barve ruzove, modre nebo 
mramorove v cene 188 Kc + postovne 
na adrese Semach, Nerudova 8/652, 
757 01 Valasske Mezinci, tel./fax: 
0651-24638, 0602-721022, Internet: 
http//www.de.anet.cz/semach 

Rozpiska soucastek 

R1 47 kQ 

R2 330 kQ 

R3 8,2 kQ 

R4 22 kQ 

Cl 2,2 nF 

T1 KC237-8A, zesileni asi 200 

T2 KC307 

D1 KA206 

10 UM66T + piezomembrana 

nebo strojek z hraciho prani 
deska s plosnymi spoji 
baterie AG 3; 3 ks (bezne ke koupi 
napr. na trhu) 

drzaky baterie - kontakty baterie je tre- 
ba udelat z fosforbronzoveho nebo 
jineho pruzneho materialu, ohnute- 
ho do tvaru M 

sroub a matice Ml ,6; povrchove upra- 
veny 2 ks 

sroub a matice M2; povrchove upra- 
veny 1 ks 

nocnik - jakykoli, ktery ma vysku dna 
takovou, aby se na spodek vesla 
elektronika 

vicko - kryt elektroniky muzeme upra- 
vit z vicek na barvy v papirnictvi 
(asi 5 Kc) 

samolepka „s melodii “ - samolepka 
na nocnik nem nutna, je vsak vhod- 
ne nocnik nejak odlisit 


KA262 UM66T rada L 



Obr. 1. Schema zapojeni elektroniky nocniku 


42,5 mm 


Obr. 2. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek 
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Obr. 3. Osazena deska s plosnymi 
spoji nocniku (stars! verze bez R1 a 
R3), osazena modulem z hraciho 
prani. Zvetseno. 
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Zakladem zapojeni je stabilizator 
s integrovanym obvodem MA7815, do- 
plneny ochranou a analogovymi meri- 
dly. Meridla indikujf nabfjecf proud 
a napeti akumulatoru. Zcela souhlasfm 
s filozofif autora nestavet zazracnou 
nabfjecku se systemem slozitych ob- 
vodu ochran a vybfjecu, kdyz ji potre- 
bujeme dvakrat za rok, zpravidla na 
podzim. 


Nab ec autobaterif 

Zdenek Blecha 

VAR 11/92 byl zverejnen clanek s navodem ke stavbe jednoducheho 
a ucelneho dobijece autobaterie. Ukazalo se, ze jde o idealni zapojeni pro 
zacinajici mladez s moznosti experimentovat. 

Pouzite soucastky 

Soucastky jsou typickou ukazkou 
vyuzitf suplikovych zasob, proto neu- 
vadim rozlozenf soucastek na desce 
s plosnymi spoji. K merenf napeti 
a proudu jsem pouzil sdruzeny indika- 
tor z magnetofonu, ostatnf soucastky 
jsou z ruznych vraku. Krabicku jsem 
zakoupil v bazaru za 20 Kc. Kdo chce 
zapojeni maximalnezjednodusit, muze 
vynechat tlumivku, indikacm pnstroje, 
ochrannou diodu D7, indikacm LED D8 
a rezistor R3, pnpadne i spinac na vy- 
stupu nabijece. Zarovka na samostat- 
nem vinuti slouzi k prosvetleni zadni 
steny indikatoru a nema na funkci zad- 
ny vliv. 

Integrovany obvod je treba chladit, 
zcela postaci kousek hlimkoveho ple- 
chu, ktery vsak musi byt umisten izo- 
lovane do kostry pnstroje. Blokovaci 
kondenzatory C2 a C3 pripajime po- 
bliz stabilizatoru. Srazeci rezistory R1 
a R3 volime na vets! zatez, ohnvaji se. 
Bocnik R2 je z odporoveho dratu, del- 
ku zvolte podle citlivosti vaseho me¬ 
ridla. Predradny odpor je slozen z pev- 
neho rezistoru R4 a odporoveho trimru 
R5. Silova cast je na zadni stene, po- 
zor na bezpecne prichyceni pnvodm- 
ho vodice, transformatoru a spinace. 


Technicke udaje 


Napajeci napeti: 
Dobfjeci napeti: 
Dobljecl proud: 


220/50 Hz. 

14,4 V. 
max. 0,9 A. 


Funkce zapojeni 

Sit’ove napeti 220 V je transformo- 
vano na 17 az 20 voltu. Transformator 
by mel dodat proud 1,5 A. Pnvod je jis- 
ten tavnou pojistkou Pol. Stndave na¬ 
peti je usmerneno ctverici diod D1 az 
D4 (KY708) v mustkovem zapojeni 
a filtrovano kondenzatorem Cl. Po 
usmernem je privedeno na stabiliza¬ 
tor MA7815, na jehoz vyvody jsou pri- 
pojeny blokovaci kondenzatory 100 nF. 
Vystupni napeti 15 V zmensime na po- 
zadovanych 14,3 V zarazemm vykono- 
ve diody D6. Po pripojem baterie pro- 
chazi nabijeci proud omezeny 
stabilizatorem na asi 1 A, ktery se s po- 
stupnym zvetsovanim napeti akumu¬ 
latoru zmensuje na asi 0,1 A. Pak se 
jiz napeti akumulatoru nezvetsuje a do- 
bijem konci. 

V pnpade prepolovani baterie tvon 
D7 zkrat, pojistka Po2 na vystupu se 
prepali a odpoji baterii od pristroje. 
Cervena LED indikuje nespravne pri- 
pojeni. Tlumivka navinuta na toroidnim 
jadru potlacuje mozne spicky. Uzitec- 
nym doplnkem jsou analogova meridla 
proudu a napeti. 


Seznam soucastek 

R1 1,2 kQ/1 W 

R2 0,1 Q 

R3 1,2 kQ/1 W 

R4, R5 podle meridla 

Cl 1000 pF/35 V 

C2, C3, C4 100 nF 
D1 az D4, D6, D7 

1N5404 (KY708 apod.) 
10 MA7815 

D5, D8 LED cervena, zluta 

transformator 220/18 V/1,5 A 
meridla 
zdirky 
spinace 

pouzdra pojistek... 

Literatura 

ZM: Dobijec autobaterif. Amaterske ra¬ 
dio c. 11/1992, s. 533. 

Novy procesor 
Pentium MMX 

Pocatkem roku 1997 predstavila fir- 
ma Intel v Kongresovem cenru v Praze 
novy procesor trfdy Pentium s rosfre- 
nfm pro multimedialm aplikace. In- 
strukcnf soubor procesoru byl doplnen 
o 57 novych instrukcf, jejichz vyuzitf 
muze podstatne (az 4x) zrychlit zpra- 
covanf obrazovych a zvukovych dat. 
Zrychlenf je podmfneno upravou pro- 
gramu tak, aby vyuzfvaly nove instruk- 
ce. Stavajfcf programy pobezf s novym 
Pentiem o 20 az 30 % rychleji vzhle- 
dem ke zlepsene architekture cipu. 
Nove Pentium MMX pouzfva dve napa- 
jecf napeti (3,3 a 2,45 V) a nelze je proto 
pouzft ve standardnfch zakladnfch des- 
kach. JB 



Obr. 1. Zapojeni dobijece autobateril 




Obr. 2. Provedenl pristroje 
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Intervalovy spinac 

Intervalovy spinac Ize pouzit v pripadech, kdy potrebujeme pra- 
videlne spinat ruzna zarizeni s nestejnou dobou zapnuti a vypnuti, 
kterou Ize libovolne nastavovat v rozmezi 1 az 60 s, 1 az 60 minut, 
1 az 60 hodin, 1 az 60 dni. 


DOBA ZAPNUTI ZAPNUTO 

15 ^ 0^,45 


o 


o 

HOLDYS 


DOBA VYPNUTI 

•: 


B* 


Zakladni technicke parametry 

Napajecl napetl: 220 V / 50 Hz. 

Vlastnl prlkon: max. 1,5 W. 

Maximalnl str. splnane napetl: 250 V. 
Maximalnl str. splnany proud: 8 A. 

Nastavitelne easy - delka sepnutl: 

1 s - 60 dm ve 4. rozsazich (60 kroku), 

- delka mezery mezi sepnutlm: 

1 s - 60 dm ve 4. rozsazich (60 kroku), 

- rozsahy: 1 - 60 s, 1 - 60 min, 

1 - 60 hod, 1 - 60 dm. 
Vnejsl ovladanl 220 V/50 Hz: 

sepnout spotrebic / = 2,2 mA, 
vypnout spotrebic / = 2,2 mA. 
Rozmery: 106 x 91 x 82 mm. 

Pripevnenl: lista DIN. 

Popis konstrukce 

Intervalovy spinac se montuje prl- 
mo na listu, obdobne jako nove typy 
jisticu. Lze jej proto s vyhodou pouzl- 
vat prlmo v rozvadecovych skrlnlch 
bez pracneho vrtanl dalslch der pro 
prichycenl. Nejvetsl vyhodou Interva- 
loveho spinace je velmi siroke roz¬ 
mezi casoveho intervalu, ktereho bylo 
dosazeno pouzitim nejmodernejsi 
soucasne soucastky - mikrokontrole- 
ru. 

Pro maximalnl jednoduchost na- 
staveni jsou v intervalovem spinaci 
pouzity pro nastavem potenciometry, 
ktere zajist’uji presnost s toleranci asi 
10 % z nastaveneho udaje. Nastaveni 
takto zvladne kazdy, aniz by potrebo- 
val slozitou dokumentaci pro ovladanl. 
Mikrospinaci pod potenciometry mu- 
zeme vybrat jeden ze ctyr rozsahu 
1 az 60 s, 1 az 60 min, 1 az 60 hod., 
nebo 1 az 60 dm. Muzeme napnklad 


nastavit vetrani s periodou 8 hod. a 
delkou vetrani 15 min. Osvetlem re- 
klamniho poutace 10 s s mezerou 
mezi osvetlemm 5 s, 5 min. a podob- 
ne. Vystraznou akustickou signalizaci 
2 s s mezerou 30 s. Odvetravam skla- 
du s dels! periodou - az 60 dni. Zale- 
vam travniku jednou za 3 dny, vzdy 5 
hodin atd. 

Navic je intervalovy spinac dopl- 
nen vstupem pro okamzite sepnutl a 
pro okamzite vypnuti. Toho je mozne 
vyuzlt napr. pro doplnenl periodickeho 
odvetravanl o odvetranl sepnutlm prl- 
davneho tlacltka 220 V. Vystupnl rele 
pro splnanl zateze je dostatecne di- 
menzovano a muze spinat vykon az 
2 kW, coz je pro vetsinu aplikacl po- 
stacujlcl. Pro splnanl vetslch vykonu 
nebo trlfazoveho napetl je potreba do- 
plnit do zapojenl stykac nebo polovo- 
dicove rele, dimenzovane na potrebny 
vykon. 

Popis zapojeni 

Zarizeni je napajeno ze slt’oveho 
transformatoru TR1 strldavym nape- 
tlm 15 V. Po usmernenl diodami D2 
az D5 a filtraci kondenzatorem C8 zls- 
kame stejnosmerne napetl pro napa- 
jenl rele RE1 a obvodu intervaloveho 
spinace. Pro napajenl mikrokontroleru 
PIC16C54 101 pouzlvame napetl 5 V, 
stabilizovane stabilizatorem napetl 
102. Odporova sit’ R3 nastavuje log. 1 
na vstupech RBO az RB3 v prlpade 
rozpojenl splnacu SI a S2. Dva rezis- 
tory odporove site R3 jsou pracovnl 
kolektorove odpory tranzistoru opto- 
clenu 103 a 104. Potenciometr PI 


|[hh| 

ovy spinac IS-1 


s rezistorem R1 a kondenzatorem Cl 
tvorl clanek RC s dobou vybljenl kon- 
denzatoru danou nastavenlm potenci- 
ometru PI. Stejne pracuje i clanek P2, 
R2, C2. Dioda LED D8 indikuje sepnu¬ 
tl rele RE1. Tranzistor T1 je rlzen 
z portu RAO a pres R5 spina rele RE1. 
Pro mikrokontroler byl zvolen pra¬ 
covnl kmitocet 32,768 kHz, ktery rid I 
vnitrnl generator casu a chod pro- 
gramu. Pro vnejsl rlzenl zapnuti a vy¬ 
pnuti je pouzito galvanicke oddelenl 
optocleny 103 a 104. Proud diodou 
LED optoclenu je omezen na 2,2 mA 
rezistorem R6 (R7). 

Strucny popis programu 

Kondenzatory Cl a C2 jsou nabity 
na pine napajecl napetl pres porty 
RA2 a RA3 prepnutymi na vystup. 
Prepnutlm RA2 nebo RA3 na vstup 
se cte napetl na kondenzatorech, kte¬ 
re se zmensuje vybljenlm pres rezis- 
tor R1, PI nebo R2, P2. Mikrokont¬ 
roler testuje napetl na vstupech portu 
a periodicky v programove smycce 
priclta k vnitrnlmu registru jednotku za 
jednotkou. Minimalm hodnota nactena 
programem je 1 a je urcena odporem 
rezistoru R1 (R2). Maximalnl nactenl 
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RA2 

RA1 

RA3 

RAO 

TOCKI 
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Obr. 1. Schema zapojenl 
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Obr. 2. Desky s plosnymi spoji 

Q Prakticka elektronika 


je 60 a je dano maximalm velikosti od- 
poru potenciometru PI (P2). Ziskane 
cislo 1 az 60 je odecitano po sekunde, 
minute, hodine nebo dni na zaklade 
nastaveni spinacu SI (S2). Rozlisem 
je proto vzdy na cele jednotky sekund, 
minut, hodin nebo dm podle nastave¬ 
ni. 

Prijde-li impuls na vstup RB7, oka- 
mzite se zkrati cas vypnuti a nastave¬ 
ni casu zapnuti. Stejne pracuje i vstup 
RB6 s nastavemm casu vypnuti. 

Potenciometr nastaveneho casu 
se testuje vzdy bezprostredne pred 
dobou sepnuti nebo vypnuti. V prube- 
hu casu sepnuti nebo vypnuti nema 
nastaveni potenciometru na jiny cas 
(na delku puvodne nastaveneho casu) 
zadny vliv. 

Osazeni desky s plosnymi spoji 

Nejprve osadime desku s oznace- 
nim H014A. Zapajime rezistory, diody, 
integrovane obvody 103, 104, tranzis- 
tor T1. Stabilizator 102 pripajime a 
ohneme k desce. Dale zapajime kon- 
denzatory, pojistkove drzaky, rele RE1, 
konektory K1 az K4. Nakonec zapaji¬ 
me transformator TR1 a 5 ks kabliku 
delky asi 10 cm k bodum s oznacenim 
+,-, RE, ON a OFF. 

Dale osadime desku H014B. Za¬ 
pajime rezistory, odporovou sit’ R3, 
krystal XI, kondenzatory C4, C5 a ob- 
jimky pod prepinace SI a S2. Kon¬ 
denzatory Cl, C2, a C3 zapajime do 
takove vysky, aby je bylo mozne 
ohnout nad desku do vyznacenych 
mist. Dale prisroubujeme a zapajime 
potenciometry PI a P2, kterym musi- 
me vytvarovat vyvody podel pouzdra, 
aby byly co nejblize k desce. Nakonec 
zapajime integrovany obvod 101 a dio- 
du LED D8. 

Oziveni a montaz 
do pnstrojove krabicky 

Do drzaku pojistky vlozime sklene- 
nou trubickovou pojistku 100 mA. Na 
svorky K2 privedeme sit’ove napeti 
220 V (nejlepe pres oddelovaci trans¬ 
formator). Musime dat pozor, aby se 
kabliky na desce nezkratovaly. Na 
koncich kabliku s oznacenim + a - 
zmenme 5 V. Spojime kablik RE a + 
- rele sepne. Odpojime napajeci na¬ 
peti 220 V a kabliky pripajime k desce 
H014B. Spinace SI a S2 zastrcime 
do objimek a nastavime podle obraz- 
ku celmho panelu interval „sec.“, po¬ 
tenciometry otocime na nejkratsi cas 
(1). Pripojime napeti 220 V. Rele RE1 
s intervalem 1 s spina, dioda D8 
sviti pri sepnuti rele. Potenciometry 
PI a P2 muzeme zmenit dobu zapnuti 
a dobu vypnuti. 

Z krabicky vyjmeme predm prusvit- 
ny kryt. Desku H014B vlozime do 
skrmky tak, aby kontrolka LED byla na 
strane otvoru pro konektory desky 
H014A. Desku H014B vlozime do 
spodm casti krabicky, konektory K1 az 
K4 do otvoru v krabicce. Krabicku 
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Cyklovac 
pro sterace s 555 


Zajfmavy intervalovy spfnac pro stera¬ 
ce automobilu podle nemeckeho casopisu 
[1 ] je na obr. 1. Srdcem spfnace je popular- 
m casovac 555. 

Funkce zapojenf je nasledujfcf: po pripoje- 
nf napajecfho napetf je kondenzator Cl vy- 
bit a jak prahovy, tak i spoustecf vstup 10 
(vyvody 6 a 2) majf priblizne nulove napetf. 

To zpusobf, ze na vystupu casovace 
(vyvod 3) je prakticky pine napajecf napetf. 
Cfvka rele, zapojena mezi vystup a kladny 
pol napajecfho napetf, je bez napetf, rov¬ 
nez nesvftf i paralelne k rele pripojena LED 
(k nf je seriove zapojen predradny rezistor 
R1). Ochranna dioda D2, rovnez paralelne 
pripojena k cfvce rele, zkratuje napet’ove 
spicky, vznikajfcf zanikem magnetickeho 
pole ve vinutf cfvky pri odpojenf napetf. 

Z kladneho napetf na vystupu casova¬ 
ce se pres diodu D1, potenciometr PI a re¬ 
zistor R2 zacfna nabfjet kondenzator Cl 
(tyto soucastky urcujf dobu intervalu). 

Jestlize napetf na kondenzatoru Cl do- 
sahlo hornf prahove urovne (2/3 napajecf¬ 
ho napetf U B ), preklopf se signalem na 6 
vnitrnf klopny obvod casovace a na jeho 
vystupu se objevf napetf blfzke nule. Rele 
sepne a zapne svymi kontakty motor stera¬ 
ce. Dioda LED se rozsvftf a indikuje tfm 
funkci intervaloveho spfnace. 

Soufazove s vystupem casovace se¬ 
pne i vnitrnf vybfjecf tranzistor (vyvod 7) a 
kondenzator Cl se zacne vybfjet pres re¬ 
zistor R3 a trimr P2 (temito soucastkami je 
dana doba startovacfho impulsu pro moto- 
rek sterace). 

Kondenzator Cl se vybfjf tak dlouho, 
az napetf na nem dosahne dolnf prahove 
urovne a signalem na 2 se opet preklopf 
vnitrnf klopny obvod casovace. Vybfjecf 
tranzistor (vyvod 7) se uzavre a na vystupu 
casovace (vyvod 3) se opet objevf kladne 
napetf. Rele odpadne a soucasne se zacf¬ 
na kondenzator Cl opet nabfjet. Cely cyk- 
lus se opakuje. 


Doba spoustecfho impulsu pro motor 
sterace se nastavuje trimrem P2, doba 
mezi dvema spoustecfmi impulsy (interval) 
se nastavuje plynule potenciometrem PI. 
Vice v prfspevku nem. 

Zapojenf mne zaujalo neobvyklym zpu- 
sobem nabfjenf casovacfho kondenzato¬ 
ru z vystupu casovace (obvykle je poten¬ 
ciometr PI pripojen prfmo na napajecf na¬ 
petf) a oddelenfm nabfjecf a vybfjecf cesty 
(u vetsiny zapojenf byva jeden z rezistoru 
spolecny obema cestam). Tedy uplne neco 
jineho nez vetsina znamych zapojenf s ca- 
sovacem 555. 

Kdyz jsem jiz mel preklad hotovy k pre- 
danf do redakce, dostala se mi do rukou 
knfzka [2], ve ktere je k memu prekvapenf 
popisovan temer stejny obvod (str. 88, obr. 
80). Chybf jen indikacnf LED. 

Navfc jsou uvadeny i dosahovane 
doby: mezera (interval) je nastavitelna od 
3,2 do 50 s a doba zapojenf motorku stera¬ 
ce (spoustecf impuls) je 1 az 3,2 s. Pone- 
kud neobvykle zapojenf je modifikovany 
astabilnf multivibrator s nabfjenfm konden¬ 
zatoru nikoli prfmo z napajecfho napetf, 
nybrz z vystupu. Rovnez neobvykle je du- 
sledne oddelenf nabfjecfch a vybfjecfch 
cest kondenzatoru. 

Vysvetlena je i funkce 
diody D1, ktera umoznuje 
nabfjenf kondenzatoru Cl 
pres PI a R2, zabranuje 
vsak jeho vybfjenf, je-li na 
vystupu casovace mala na- 
pet’ova uroven. Tfm je doba 
vybfjenf zavisla pouze na P2 
a R3. Potenciometrem P2 
Ize nastavit dobu zapnutf, 
kdy je motorek sterace pri¬ 
pojen kontaktem r, zapoje- 
nym paralelne ke spfnaci 
steracu. 

Obr. 1. Schema zapojeni 


Dalsfm prekvapenfm byl puvodnf pra- 
men [3], odkud bylo zapojenf do knihy pre- 
vzato (vsechna zapojenf jsou opatrena po- 
drobnymi odkazy na literaturu). Puvodnf 
zapojenf tedy bylo uverejneno jiz pred dva- 
ceti lety v jednom z popularnfch nemec- 
kych elektronickych casopisu (viz [2], str. 
115). Presto nepostrada na zajfmavosti a je 
znovu a znovu otiskovano. Svedcf to mimo 
jine o neutuchajfcf popularite casovace 555. 

Seznam soucastek 


R1 

1 kQ, 0,25 W 

R2 

47 kQ, 0,25 W 

R3 

22 kQ, 0,25 W 

PI 

1 MQ, lin 

P2 

22 kQ, lin 

Cl 

47 pF/16 V 

C2 

100 pF/16 V 

10 

NE555 

D1, D2 

1N4148 

LED 

LD41A 

rele 

SE-9 


Literatura 


[1] Praziser KFZ-Intervallschalter. Elektro- 
nik Labor 1995 c. 5, s. 34-36. 

[2] Hajek, J.: Casovac 555. Prakticka zapo¬ 
jenf. A A a BEN, Praha 1996. 

[3] Emmerl, H.; Bauer, B.: Intervallschalter 
fur den Scheibenwischer. ELO 1976 c. 2, 
s. 14-16. 

JOM 

555 2 x1N4148 



Obr. 3. Prednl stltek 



uzavreme zacvaknutfm spodnfho dflu 
tak, aby cerny klfc byl na opacne stra- 
ne nez konektory. Na prednf panel na- 
lepfme stftek a vyffzneme otvory na 
potenciometry, prepfnace a kontrol- 
ku. Stftek namackneme do krabicky. 
Nakonec nasadfme a prisroubujeme 
knoflfky. 

Seznam soucastek 


R1, R2 

1 kQ 

R3 

18 kQ, RSIT 

R4 

330 Q 

R5 

1,8 kQ 

R6, R7 

100 kQ/0,5 W 

PI, P2 

100 kQ/LIN, P6M 

Cl, C2 

470 nF/MKH 

C3 

4,7 pF/16 V 

C4, C5 

47 pF 

C6, C7 

33 nF 

C8 

47 pF/35 V 

D1, D2, D3, 


D4, D5 

1N4001 

D6, D7 

1N4007 


D8 

LED 5 mm, cerv. 

T1 

BC547C 

101 

PIC16C54 (H014) 

102 

7805 

103,104 

CNY17/III 

XI 

32,768 kHz 

K1, K2, K3, K4 

ARK 7101/2 

FI 

100 mA, F 

RE1 

M15E 24 

SI, S2 

NT2 

TR1 

WL 315-1 

krabicka 

DIN 6M H68 

prfstrojovy knoflfk 

P-S8879 

drzak pojistky 

PL 120000 


Ceny a objednavky na spinac 

Stave bn ice intervaloveho spin ace 
stoji 1561,60 Kc. 

Naprogramovany mikrokontroler 
PIC-HOI4 stoji 380,- Kc. 

Cely hotovy vyrobek intervaloveho 
spin ace 1805,60- Kc. 

(pro prodejce slevy) 

Pise mne objednavky: Holdys a.s. 
Teplicka 95, 405 02 Decin IV. Tel. ob¬ 
jednavky: 02/6925953 nebo 0412/ 
531288. 

Prodejna: ELEKTRO, Nuselska 13, 
Praha 4. 


Q Prakticka elektronika 


A Radio 


-3/97 ) 












































Pozicioner P39 pre 
satelitne anteny s DO 

Miroslav Simkovic 


Pri mojej praci ma zaujala ponuka simulatora jednocipovych mik- 
rokontrolerov rady 51 od firmy Elnec. Uvedeny simulator je vybaveny 
vel’mi dobrym vyvojovym prostredim na programovanie a ladenie 
uvedenych obvodov. Dana skutocnost’ a vyhodna cena mikrokon- 
trolera ma podnietila k tomu, aby som postavil cenovo dostupny 
pozicioner s mikrokontrolerom AT89C2051 od firmy Atmel. 


Technicke parametre 

Dial’kove infracervene ovladanie 
Ovladanie: 15 tlacidiel. 

Napajanie: 2 x 1,5 V. 

Riadiaca doska 

Napajanie: 8 V, 2x 18 V. 

Odder prudu: 5 V/200 mA, 

2 x 18 V podl’a pouziteho pohonu. 
Rozmery: 95 x 62 mm. 

Doska zobrazovaca 
Typzobr.: 4miestny LED. 

Napajanie: 5 V, z riadiacej dosky. 

Odber prudu: 

80 az 150 mA podl’a jasu. 
Rozmery: 95 x 45 mm. 

Funkcie pozicionera 
Nastavenie limitov anteny. 

Nastavenie pozicie anteny (max.39). 
Mazanie pozicie anteny. 

Zadavanie pozicie anteny. 


Dial’kove ovladanie 


s plosnymi spojmi - montazou SMD. 
Zakladom DO je integrovany obvod 
SA3010 zapojeny podl’a doporucene- 
ho zapojenia - vid’ obr. 1. Kody vysie- 
lame pomocou 15 tlacidiel (d’alej len 
Tl). 

Zapinanie a vypinanie je tlacidlom 
STAND BY, programovanie Tl - REC, 
priame zadanie pozicii Tl - 0 az 9, 
dvomi tlacidlami ovladanie smeru 
vychod - zapad a Tl - STOP navrat 
z programovacieho rezimu. Kryt je 
zhotoveny z univerzalnej plastovej 
krabicky ciernej farby pod oznacemm 
ZXIV. Tlacidla su popisane bielou 
farbou na sivom podklade. Ovladac 
je napajany alkalickymi clankami 
1,5 V. 

Zoznam suciastok DO 

R1 100W 

R2 6,8 kW, SMD R0805 

R3 47 kW, SMD R0805 


R4, R7 

10 kW, SMDR0805 

R5 

68 W, SMDR0805 

R6 

1 kW, SMD R0805 

Cl 

47 pF/6 V 

D1 

LED INFRA 

Tl 

SMD NPN 

T2 

SMD PNP 

U1 

SAA3010 

XI 

rezonator 432kHz 

Tlacidla 

TLO 

STOP 

TL1 

0 

TL2 

8 

TL3 

5 

TL4 

2 

TL5 

1 

TL6 

4 



Dial’kove ovladanie (d’alej len DO) 
je vyrobene na jednostrannej doske 


Obr. 1. Schema 
zapojenia DO 


0 DR0 
DR 1 
DR2 
□ R3 
DR 4 
DR5 
DR6 
DR7 


X0 

XI. 
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TL 1 
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TL3 11 
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pro p-g; 


pf° °n=t 
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Obr. 3. Pohl’ad 
na hotove DO 
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TL7 

TL8 

TL9 

TL10 

TL11 

TL12 

TL13 

TL14 


7 

VLAVO 

VPRAVO 

9 

6 

3 

REC 

STAND BY 


Riadiaca doska 

Riadiacu dosku pozicionera moze- 
me rozdelit’ na 4 funkcne celky: 

- riadiaca cast’, 

- ovladanie motora, 

- tvarovac impulzov od motora, 

- obvody napajania. 



myi 


oooo 


Obr. 5. 
Doska 
s plosnymi 
spojmi 
riadiacej 
dosky 


Riadiaca cast’ 

Riadiaca cast’ pozostava z mikro¬ 
kontrolera AT89C2051 (101), pamati 
93C46 (102), rezonancneho obvodu 
mikrokontrolera a nulovacieho obvodu. 
Mikrokontroler je taktovany frekven- 
ciou 11,0592 MHz. Rezonancny ob- 
vod tvori krystal BX1 spolu s konden- 
zatorom Cl, C2 (27 pF). Nulovaci 
signal nuluje mikrokontroler po prive- 
deni napatia Ucc. Obvod tvoria R11, 
C8, C9 a R12. 

Externa pamat’ mikrokontrolera je 
seriova EEPROM, v ktorej su ulozene 
udaje o poziciach paraboly. Pamat’ je 
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ovladana vyvodmi P.1.4, az P.1.7. 
Displej je ovladany seriovo. Povole- 
nie zapisu na displej zabezpecuje vy- 
vod P.1.0. Vyvody P.3.0, a P.3.1, sa 
pouzivaju na prenos udajov a casova- 
cich impulzov pre displej. Prerusenie 
mikrokontrolera je ovladane signalom 
INF cez vstup P.3.2. V zavislosti na 
prijatom kode je vykonana akcia. 
Vstup P.3.4, sluzi na pripojenie priji- 
maca typu PACE, ktory priamo ovlada 
pozicioner. 

Ovladanie motora 

Motor je ovladany cez kontaktne 
prepinacie rele. Vyvod P.3.7, ovlada 
pohyb vl’avo a vyvod P.3.5, ovlada po- 
hyb motora vpravo. Tretie rele ovlada¬ 
ne vyvodom P.1.3, znizuje napatie pri 
nastavovam limitov a programovam 
polohy anteny. Zmzemm napatia do- 
siahneme plynulejsi a pomalsi chod 
motora, co znacne ul’ahci nastavenie 
novych poloh. 



Obr. 6. Pohl’ad 
na riadiacu dosku 
s displejom 


Tvarovac impulzov 

Impulzy od motora su privadzane 
na vyvod P.3.3 cez tvarovac, ktory 
tvoria rezistory R1, R2, R3, konden- 
zator C3, diody D1, D2 a hradlo 
DD1 A. 

Obvody napajania 

Riadiaca doska je napajana stabili- 
zovany napatim 5 V, ktore vyraba sta¬ 
bilizator 7805. 

Motor je napajany nestabilizova- 
nym napatim 36 V (18 V). Motor je od- 
ruseny obvodom R13, CIO. 


101 

AT89C2051 

102 

93C46 

Ostatne suciastky 

RE1, RE2, 


RE3 

CS12N-K, VE-12HS-K 

VD1, VD2, VD3 

BAT46 

VD4, VD5 

KA206 

VT1, VT2, VT3 

BC548C 

Konekt. koliky 


XC1, XC2, 


XC3, XC5 

Z02 

XC4 

Z03 

XC6, XC7 

Z04 


Doska zobrazovaca 


Zoznam suciastok 
zobrazovaca 


R1 

150 W 

RP1 

68 kW, trimr 

Cl 

10 pF/6 V 

C5 

1 nF 

U1 

TFMS5360 

HL1 

DA04-11GWA 

HL2 

DA04-11GWA 

101 

M5450 

XC1, XC2 

V04, konektor 


Programove vybavenie 


Zoznam suciastok 
riadacej dosky 


Rezistory 

R1, R2 

10 kW 

R3 

1 kW 

R5, R6, R7 

6,8 kW 

R8, R9, RIO 

68 kW 

R11 

2,2 kW 

R12 

8,2 kW 

R13 

2,2 W, 2 W 

Kondenzatory 

Cl 

27 pF 

C2 

27 pF 

C3 

220 nF 

C4 

2200 pF/16 V, tantal 

C5, C6, 

C11, C12 

100 nF 

C7 

10 pF/16 V 

C9 

10 pF/16 V 

C8 

10 pF/16 V 

CIO 

1,5 pF 

C13 

100 nF 

Polovodicove suciastky 

N1 

MA7805 

U1 

B80C1500 

U2 

B80C1500 

BX1 

11,0592 MHz 

DD1 

74HCT14 

HL1 

LED 3 mm/2 mA 

HL2 

LED 

HL3 

LED 


Zobrazovac je stvormiestny displej 
LED, ktory je riadeny obvodom M5450. 
Jas sa nastavuje odporovym trimrom 
RP1. Doska displeja obsahuje tiez in- 
fracerveny prijimac U1A. 


Program tvori 6 funkcnych celkov. 

- Ovladanie DO. 

- Ovladanie zobrazovaca. 

- Ovladanie motora (vychod - zapad). 

- Ovladanie napojenia na prijimac 
PACE. 

























































































































Obr. 8. Doska 

s plosnymi spojmi riadiacej dosky 

- Programovanie polohy motora. 

- Programovanie EEPROM (ulozenie 
limitov a pozicii). 

Popis jednotlivych cast! programu 
presahuje ramec tohto clanku. 

Pripojenie a programovanie 
pozicionera P39 

Pripojenie motora 

Pozicioner s motorom je prepojeny 
4zilovym tienenym kablom. Motor (8"- 
-10"-12") sa k pozicioneru pripaja na 
svorky oznacene „MOT“. Impulzy 
z magnetickeho snimaca polohy (2 - 
zily tienene) sa pripoja na svorky 
„IMP, ZEM“. Tienenie kabla je potreb- 
ne pripojit’ na svorku ZEM. 

Popis tlacidiel 
dial’koveho ovladania 

STAND_BY - zapinanie a vypinanie 
pozicionera z pohotovostneho stavu 
do normalneho rezimu a naopak. 

0-9 - pouziva sa pre nastavenie cisla 
polohy 01 - 39. 

STOP - ukoncenie programovacieho 
modu. 

REC - pouziva sa na prepnutie do pro¬ 
gramovacieho rezimu a zapis do pa- 
mati. 

< (>) - inkrementacia (dekrementaciu) 
cisla polohy. 

« (») - nastavenie polohy motora 
vychod (zapad). 

Vyznam zobrazovanych 
informacii 

-pohotovostna poloha. 

End - navrat do pohotovostnej polohy. 
XX - cislo polohy (svieti 01 - 39). 


L1-- - nastaveny limit LI. 

L1L2 - nastavenie limitov LI, L2. 

ErrL - error limit LI alebo L2, (vypnutie 
koncovymi spinacmi). 

StoP - motor stoji. 

—I - pohyb motora vpravo. 

I— pohyb motora vl’avo. 

L-t4 - programovanie limitov. 

P-t5 - programovanie pozicie anteny. 
C-t6 - mazanie pozicie anteny. 

Programovaci rezim 

Stlacenim tlacidla REC sa dosta- 
neme do programovacieho rezimu a 
na displeji zacnu preblikavat’ progra- 
movacie rezimy. 

Nasledne mozeme vykonat’ tieto 
funkcie : 

L -14 - ( kazdvm proaramovanim li¬ 
mitov je vvmazana cela oamat’ !) 

programovanie krajnych pozicii ante¬ 
ny LI, L2. Stlacenim tlacidla 4 sa trva- 
le zobrazi L-t4. Po stlaceni (STOP-na- 
vrat) REC je mozne tlacidlami « (») 
pohybovat’ motorom po celej drahe az 
po koncove spinace. Stlacenim TI.1 
sa zobrazi L1-- nastavenie limit vy¬ 
chod. Stlacenim TI.2 sa zobrazi L1L2 
nastavenie limit zapad. Stlacenim 
Tl. REC sa ulozia limity do pamate a 
vratime sa do programovacieho rezi¬ 
mu. 

P -15 - programovanie polohy. 

Stlacenim tlacidla 5 sa trvale zobrazi 
P-t5. Po stlaceni (STOP-navrat) REC 
je mozne pohybovat’ motorom tlaci¬ 
dlami « (») od limitu LI do L2. Po 
nastavem pozadovanej polohy stlacit’ 
Tl. STOP. Dalej zadame cislo pozicie 
anteny (00 - 39, alebo tlacidlami < - 
>). Stlacenim REC bude pozicia zapi- 
sana do pamati. 

C - t6 - vymazanie naprogramova- 
nych poloh. Stlacenim tlacidla 6 sa 
trvale zobrazi C-t6. Po stlaceni tlaci¬ 
dla (STOP navrat) REC je vymazana 


poloha, ktora bola nastavena pred 
vstupom do tejto funkcie. 

Zaver 

Autor ponuka dodat’ dosky s plos¬ 
nymi spojmi - zakladova doska (80 
Sk), panel (70 SK). Dalej ponuka kom- 
pletne DO (250 SK) a naprogramova- 
ny procesor AT89C2051 (450 SK). 

Blizsie informacie mozno ziskaf 
na tel.: 091/73 27 88. Adresa autora: 
Miroslav Simkovic , Pod Willec hor- 
kou 25, 080 01 Presov. 

• • • 

Vykonove GaAs 
tranzistory FET 

Novou radu galiumarzenidovych po- 
lem rizenych vykonovych tranzistoru, 
ktere jsou urceny specialne pro vysoko- 
frekvencni zesilovace trldy C v mikrovln- 
nych komunikacnich systemech a sate- 
litnich pozemnich stanicich, vyvinula 
firma Hewlett-Packard. Tranzistory rady 
IM5964 nabizeji velky vystupni vykon az 
do 32 W a ucinnost do 42 % uvnitr kmi- 
toctoveho pasma od 5,0 do 6,4 GHz pri 
konstantnim zesilem s presnosti ±0,3 dB 
a soucasne velmi velke linearite. Inter- 
modulacni zkresleni 3. radu pri specifi- 
kovane amplitude nosne je -45 dBc. Pro- 
vozuji-li se popsane tranzistory ve tride 
A, jsou vhodne tez pro zpracovani cisli- 
covych signalu. Diky optimalnim vlast- 
nostem tranzistoru muze vyvojar syste- 
mu snizit amplitudu intermodulacniho 
zkresleni a harmonickych a tak dosah- 
nout jeste vetsi linearitu pri plnem vyko- 
novem zesileni. Vnitrni prizpusobeni na 
vstupu i vystupu systemu k impedanci 
50 Q neni potrebne, coz zjednodusuje 
kontaktovani cipu, ktere pri pomerne 
rozmernych cipech vykonovych tranzis¬ 
toru byva zpravidla obtizne. 

Sz 

Informace Hewlett-Packard 
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UCT520 - mikropocitac/ 
terminal do kapsy 


Ing. Jan Netuka 


Zda se, ze lide jsou trvale pronasledovani vizi co nejvetsi neza- 
vislosti v prostoru i v case. Staci pripomenout, ze prave usilujeme 
o to, abychom nebyli odkazani ani na energetickou sit’, ani na te- 
lefonni budky, ani na stoly pod svoje osobm pocitace. (Nebo se spi- 
se jedna o dale rostouci zavislost na novych a novych vecech?) 


Mnoho profesi a lidskych cinnosti 
muze byt skutecne provadeno ucin- 
neji, lepe a pnjemneji (nebo dokonce 
vubec) jen se zanzemmi a s pnstroji, 
ktere je mozne drzet v ruce, vejdou se 
do kapsy a obejdou se, v optimalmm 
pripade, bez jakehokoliv pnvodmho 
kabelu. 

Nova pfflezitost 

Nabizime prvm seznamem s pri- 
strojem, ktery se vyznacuje, krome 
zmmenych atributu nezavislosti, i mi- 
moradnou vsestrannosti a pnznivymi 
cenovymi relacemi. Strucne pojme- 
novam vtitulku, mikropocitac/terminal 
do kapsy, nem proto nicim jinym nez 
zakladni charakteristikou noveho zanze- 
m. Presneji a uplneji Ize v tradicmch 
i novych aplikacich nazyvat UCT520 
takto: 

- ovladaci, konfiguracni nebo servisni 
terminal (se standardnimi seriovymi 
rozhranimi vcetne IrDA), 

- programovatelny mikropocitac (se 
sirokym spektrem programovacich 
jazyku a postupu), 

- informator (s vyberem dat z interni 
datove zakladny), 

- sberac dat (s rucnim zapisem, sni- 
manim caroveho kodu, ctenim cipo- 
vych karet, bezkontaktnich identifi- 
kacnich prvku atp.), 

- registrator dat z mericich mist (s dlou- 
hodobym provozem - az 1 rok, s nepre- 
rusitelnym a nezavislym napajenim), 

- radio a analyzator stykovych systemu 
(RS-232-C, RS-422/485, l 2 C, CAN 

aj), 

- tester (se specialnim rozhranim a 
pripojnym mistem), 

- ucebni pomucka (v cenove optima¬ 
lize vane verzi). 

Podrobnosti pozdeji 

Uvedeny vycet pojmenovam nem 
jiste uplny, dalsi moznosti uplatnem 
mohou byt odvozeny od hlubsiho po- 
znani mikropocitace/temninalu UCT520 
(dale pro struenost jen mikropocitace 
UCT520), predevsim jeho modularity 
a funkem prizpusobitelnosti. Protoze 
rozsah potrebnych informaci prilis 
presahuje ramec jednoho clanku, 
prinese podrobny popis mikropocita¬ 
ce UCT520 letosm 4. (srpnove) cislo 
(modre) casopisu Konstrukcni elek- 
tronika A Radio. V te dobe bude mik¬ 
ropocitac UCT520 uzivatelum a za- 
jemeum k dispozici v dostatecnem 


mnozstvi pro prime aplikace i pro 
ucelova prizpusobem, vcetne potreb- 
neho programoveho zabezpecem. 

Nynf jen strucne 

Zakladni predstavu o vlastnostech 
mikropocitace UCT520 a vychozi pod- 
net k uvaham o jeho pouziti poskytne 
nasledujici strueny popis. 

Pouzdro mikropocitace UCT520 
z cerneho plastu ABS ma rozmery 
157 mm x 84 mm x 30 mm. Muze byt 
opatreno zapestmm poutkem, zaves- 
nym pouzdrem, operkou, pnehytkami 
pro montaz na panel nebo sponami 
pro pripojem pridavneho modulu. 
Standardni foliovou klavesnici, jejiz 
provedeni a umisteni na UCT520 je 
na obr. 1, Ize jednoduse nahradit uzi- 
vatelskou alternativou se shodnym 
nebo mensim poctem klaves. Pokud 
je nezbytne, mohou mit klavesy az 
ctyri vyznamy (na zobrazene klavesni¬ 
ci viz napr. klavesa pro vstup znaku 
* P & p). Okamzity vyznam klavesy in- 
dikuji dve svitive diody nad klavesnici. 
Vyhrazenou klavesou se UCT520 take 
zapina a vypina. 

Zobrazovac LCD je graficky s po¬ 
ctem bodu 122 x 32. Kontrast zobra- 
zeni muze byt z klavesnice menen 
podle aktualnich svetelnych podmi- 
nek. Dalsi klavesou se zapina a vypi¬ 
na elektroluminiscencm prosvetlem 
LCD, je-li pozadovano. V zakladmm 
textovem modu jsou na zobrazovaci 
umisteny 4 radky, kazdy s 20 znaky 
(latinka, font 5 x 7). Radio grafickeho 
LCD nabizi moznost pouzit, pnpadne 
kdykoliv zavest (i pres RS-232-C), 
alternativm soubor znaku (napr. vets! 
nebo jinou abecedu) nebo zobrazit 
grafickou informaci (funkem zavis¬ 
lost, logo, piktogram). 

Vestavenym napajecim zdrojem 
mikropocitace UCT520 je akumulator 
NiMH 3,6 V/1200 mAh. Nabijeni aku- 
mulatoru proudem 120 mA (nabijeci 
doba vybiteho akumulatoru je 14 h) 
a extern! napajem UCT520 zabezpeci 
bezny zasuvkovy stabilizovany zdroj 
7,5 V/300 mA. 

Pripojne misto vnejsiho zdroje je 
umfsteno na privracenem cele pouz- 
dra a slouzi i k pripojeni modulu pro 
nzene rychle nabijeni akumulatoru 
(behem 3 h). Zdrojova soustava za- 
jist’uje i bezpecne neprerusitelne na- 
pajeni mikropocitace UCT520. Pro 
dlouhodoby a nezavisly provoz muze 
byt akumulator nahrazen napr. bez- 


nou lithiovou baterii 6 V/1300 mAh 
nebo vhodnym externim elektroche- 
mickym zdrojem. 

Komunikacnim rozhranim mikro¬ 
pocitace UCT520 je vyhrazeno od- 
vracene celo pouzdra. Krome konek- 
toru seriovych asynchronnich kanalu 
RS-232-C a RS-422/485 (prenosova 
rychlost az 115,2 kb/s) se na nem na- 
chazi bud’ okenko infracervene preno- 
sove linky IrDA nebo dalsi konektor, 
napr. sbernice l 2 C. Signalem Rl roz- 
hrani RS-232-C, a proto i prostred- 
nictvim telefonniho nebo radioveho 
modemu, muze byt UCT520 dalkove 
zapinan. (Zapnuti UCT520 vyvolaji 
mj. i vestavene a prednastavene ho- 
diny realneho casu.) Na dolni ste- 
ne UCT520 je v pripade potreby 
umisten konektor pro rozsireni mikro¬ 
pocitace, napr. o modul vstupmch ob- 
vodu mericich cidel pro dlouhodobou 
registraci dat. 

Bohate je dotovana pamet’ mikro¬ 
pocitace UCT520 pro ulozem dat (32 
az 512 KB SRAM se zalohovanym na¬ 
pajenim) i pro systemove i aplikaeni 
programove zabezpeceni (128 nebo 
512 KB Flash EPROM). Pro UCT520 
jsou pripravovany siroke programo- 
vaci moznosti a postupy i jejich pod- 
pora (BIOS, rezidentm program MO¬ 
NITOR UCT520 a pomocne programy, 
komunikaeni program MITE232, pre- 
kladace programovacich jazyku BA¬ 
SIC, C a Pascal). 

Do doby vydam vyse zmineneho 
cfsla 4 casopisu Konstrukcni elektro- 
nika A Radio nabidne aktualm in- 
formace o mikropocitaci UCT520 
adresa www.mite.anet.cz v siti In¬ 
ternet. Pouziti mikropocitace/termina- 
lu UCT520 bude mozne konzultovat 
ve stanku firmy MITE Hradec Kra- 
love, s. r. o. na vystave AMPER ’97 
(hala 4, stanek G21). 


MITE UCT520 
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Obr. 1. Klavesnice 
mikropocitace/terminalu UCT520 
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Programovatelny pokojovy 
termostat 

Petr Zapadlo 

(Dokonceni) 


Nastaveni programu 

Po stisku tlacitka e displej zhasne 
a stiskem tlacitka t se dostaneme do 
zadavam programu. Na displeji se ob- 
jevi na prvmch dvou mistech 00, 
oznacujicf hodinu, a na dalsim miste 
bude 1, ktera oznacuje den vtydnu. 
Posledm misto je zatemnene. Progra- 
muje se tak, ze stiskem tlacitek dan 
zapisujeme do pameti udaje a zaro- 
ven se po kazdem stisku zvetsuje udaj 
hodin o 1. Zaroven se zobrazuje na 
svitivych diodach (den a noc) zvole- 
ny udaj. Stiskem tlacitka e prochazi- 
me programem beze zmeny. To nam 
umoznuje prohlidku zadaneho progra¬ 
mu, nebo opravu nekolika hodnot bez 
nutnosti cely program zadavat znova: 
stiskem e prohlizime program tak 
dlouho, dokud nedojdeme na prfslus- 
nou hodinu a den. Pak tlacitkem (den/ 
noc) opravime udaj a dal pokracuje- 
me opet tlacitkem e. 

Program automaticky prepina po 
minute zobrazem casu a teploty mist- 
nosti. Stiskem pnslusneho tlacitka au¬ 
tomaticky prejdeme k zadanemu uda- 
ji. Dale je nutno nenechavat program 
„viset” v zadavacich smyckach, jelikoz 
neprovadi regulaci. 

Tlacitkem reset je mozno nastavit 
chod hodin presne na sekundy (v oka- 
mziku resetu je 0 sekund). Po resetu 


jsou nastavovany pouze regulacm tep¬ 
loty, ostatm nastaveni (cas a teplotm 
program) zustava. Nastavena hystere- 
ze je 0,4 °C pro hlavni kotel a 0,3 °C 
pro kotel pomocny (hlavni hon). Tato 
velikost hystereze se v praxi ukazala 
jako optimalm. 

Vypis programu pro mikroprocesor 
ve formatu IntelHex je v tab. 1. 

Mechanicke provedeni 

Pokojova cast regulatoru byla ve- 
stavena do plastove cerne krabicky za- 
koupene v GM electronic pod oznace- 
nim KM60 (159 x 140 x60 mm, viz obr. 
9 a 10). Deska displeje byla prisrou- 
bovana na horm polovinu krytu tak, ze 
displej je ve vyrezu v zakrytu s predni 
stenou. Pod deskou displeje je na 
spodm polovine prisroubovana deska 
procesoru a deska cidla je umistena 
svisle shora dolu na leve strane za na- 
litky pro stahovaci srouby. Cidlo je 
umisteno v plastove trubicce prilepe- 
ne na levem boku krabicky tak, ze 
pouzdro mericiho tranzistoru vycmva 
ven. Na hornim cele krabicky, co nej- 
dal od cidla, je umisten chladici profil 
stabilizatoru. Jako tlacitka byla pouzi- 
ta klavesnice ze zabezpecovaciho za- 
nzem TESLA. 

Vykonova cast byla umistena v hli- 
nikove sknnce (neznameho puvodu) na 


stene v blizkosti kotlu. Na ni je prisrou- 
bovan hlavni stabilizator 1013 7808. 

Mechanicke provedeni bude zalezet 
pravdepodobne na mechanickych moz- 
nostech a zrucnosti realizatoru. 

Uvedeni do provozu 

Desku mikroprocesoru spojime 
s deskou displeje desetivodicovym plo- 
chym paskem a vstup analogoveho 
prevodniku pripojime na zem. Zanze- 
ni pripojime ke zdroji 5 V/0,5 A. Po pri- 
pojeni by se na displeji mela objevit 
nahodna cisla na vsech 4 mistech (po- 
kud je zobrazen cas), nebo na 3 mis¬ 
tech pri udaji z prevodniku. Po jedne 
minute se musi vynulovat displej pri 
zobrazem casu. Nym muzeme nasta¬ 
vit hodiny na presny cas. Pokud by 
hodiny nesly (i po resetu), je nutno 
zkontrolovat, zda jsou pntomny impul- 
sy 2 Hz na vstupu T1 mikroprocesoru 
(vyvod 39 101). V pnpade nesviticiho 
displeje je nutno zkontrolovat zapiso- 
ve impulsy na vystupech PI ,4 az PI ,7 
(vyvody 31 az 34 101). Pokud je vse 
v poradku, nastavime otacemm trimru 
P3 na displeji nulu (zobrazujeme tep- 
lotu). Potom pripojime na analogovy 
vstup zname napeti (menme multime- 
trem) v rozsahu 0 az 999 mV a otace- 
nim trimru P4 nastavime na displeji 
udaj shodny s multimetrem. Tim je na¬ 
staveni desky procesoru skonceno. 

Desku cidla nastavujeme oddelene 
od desky procesoru. Smmaci tranzis- 
tor pripajime zatim na dels! vodice 
a celou desku pripojime ke zdroji s na- 
petim 8 V. Potom zkontrolujeme zapor- 
ne napeti na vyvodu 4 operacniho ze- 
silovace 1010 (zaporne napajeci 
napeti), ktere by se melo pohybovat 
v rozmezi -5 az -8 V. Dale zkontroluje¬ 
me napeti na vystupu 1011,78L05, kte¬ 
re musi byt 5 V. Cidlo nastavujeme stn- 
davym ponorovanim snimaciho 
tranzistoru do vody s ledovou tnsti (0 
°C), kdy trimrem P2 nastavujeme na 
vystupu napeti 0 V, a do vody se zna- 
mou teplotou (menme nejlepe labora- 
tornim teplomerem). Pri teplote vody 
napr. 35,2 °C nastavujeme trimrem PI 
na vystupu 352 mV. Postup je nutno 
opakovat, protoze trimry jsou vzajem- 
ne zavisle. Potom desky propojime 
a zanzeni je pripraveno k montazi. Za 
provozu potom jemne nastavime 
trimrem C6 presny chod hodin. 

Ve vykonove casti zkontrolujeme, 
zda je na vystupu stabilizatoru napeti 
8 V. Po spojem tnvodicovym vedenim 
zkontrolujeme, zda spravne spinaji obe 
rele tak, jak maji (u dvoukotlove vari- 
anty), v pnpade nejakych nedostatku je 
mozno do ovladaciho vodice zapojit 
odporovy trimr s odporem 10 kQ a jem¬ 
ne nastavit prechodova napeti. 

Zaver 

Zanzeni jsem navrhl s ohledem na 
maximalm obvodovou jednoduchost 
a velmi jednoduche provedeni. Tim se 
narocnostzanzeni presunula do oblasti 
napsani vhodneho programoveho vy- 




Obr. 7. Deska s plosnymi spoji pro prevodnfk teplota - napeti 


Prakticka elektronika 


A Radio 


■3/97 







































bavem. Vypis pameti 101 je ve formatu 
IntelHex, zajemci mohou ode mne ob- 
drzet vypis na diskete i se zdrojovym 
textem v asembleru po zaslam diskety 
3,5" a zpatecmho postovneho formou 
znamek na adresu PetrZapadlo, Osek 
nad Becvou 366, 751 22, okr. Prerov. 


Literatura 

[1] Konstrukcm katalog TESLA: Cisli- 
cove integrovane obvody. 

[2] Digitalm teplomer s obvodem 
C520D (2). ARB c. 4/86, s. 138. 


Seznam soucastek 


Cl, C6 

33 pF 

C2, C5 

27 pF 

C3 

330 nF 

C4 

120 pF 

C7, C8, C9 

CIO, C13, C17, C19, C19, 

2 pF 

C21, C22, C23, C25, C26 

100 nF 

C11, C12 

20 pF 

C14 

2,2 nF 

C15, C16 

100 pF 

C20 

10 nF 

C24 

50 mF 

(C24 stacl 2,2 mF; pozn. 

R1 az R4, R20, R21, R28 

1 kQ 

R5, R32 

1 MQ 

R6 

220 kQ 

R7 az R13, R18, R19, R25, 

R30, R31, R66, R68, R70, 

R73 az R75 

10 kQ 

R14, R15, R34, R35 
R16, R17, R22, R23, 

12 kQ 

R27, R36 az R64 

330 Q 

R24, R29 

56 kQ 

R26 

5,6 kQ 

R33 

100 kQ 

R65, R67, R69 

2,2 kQ 

R71 

3,3 kQ 

R72 

4,7 kQ 

PI 

56 kQ 

P2 

560 Q 

P3, P4 

22 kQ 

101 

8748 

102 az 105 

4543 

106 

C520D 

107 

4069 

108 

4060 

109 

555N 

1010 

741CN 

1011 

78L05 



__ 98 mm __ 


© 

1013 

o 
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Obr. 8. Deska s plosnymi spoji napajecich a vykonovych obvodu 


1012 

7805 

T5, T6 

BD437 

1013 

7808 

T7 az T9 

BC548B 

01, 02 

VQE24 

Rel, Re2 

rele 6 V 

DM1, DM2 

B80C800 

XI 

krystal 4 MHz 

D1 az D4 

LED 

X2 

krystal 32,768 kHz 

D5, D8 

ZD 5,6 V 

akul az aku4 

akumulatory NiCd 

D6, D7 

1N4002 

drzak na 4 tuzkove baterie 

D9 

ZD 4,3 V 

plastova krabicka KM60 

DIO az D12 

BAT 47 

klavesnice Tesla 


T1 az T4 

BC307 

transformator viz text 



Obr. 9 a 10. Vnitrni provedeni regulatoru teploty 
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Detske radiostanice 

Tyto radiostanice asijske vyroby se prodavaji v prodejnach s hrackami 
za cenu mirne prevysujici 300 Kc a moje deti je dostaly od Jeziska. Necekal 
jsem zadny zazrak, i kdyz na obalu bylo hrde napsano „4 tranzistors”. 


Jake vsak bylo moje prekvapem, 
kdyz misto dosahu 100 m, inzerovane- 
ho na obalu, byl dosah pouhych neko- 
lik metru. Protoze jsem nejprve pred- 
pokladal nejakou zavadu, rozhodl jsem 
se je opravit. 

Nejprve jsem prezkoumal zapojem 
radiostanice a nakreslil jeji schema, viz 
obr. 1. Zapojem stanice je velmi jedno- 
duche. Jednotranzistorovy vf stupen 
pracuje pri pnjmu jako superreakcm de- 
tektor, nasleduje regulator hlasitosti 
a pnmovazany tnstupnovy mzkofrek- 
vencm zesilovac. Koncovy stupen nf 
zesilovace je zapojen ve tnde A. Dar- 
lingtonovo zapojem tranzistoru T3 a T4 
zvetsuje (mirne) zesilem tohoto stup- 


ne. Pri vysilam (po stisku tlacitka PTT) 
je reproduktor pripojen na vstup nf ze¬ 
silovace a slouzi jako mikrofon. Zesi- 
leny signal superponovany na napaje- 
ci napeti se odebira z kolektoru T4 
a napaji sejim vf stupen. Tlacitko „Mor- 
se” zavadi kladnou zpetnou vazbu v nf 
zesilovaci. Po jeho stisku se zesilovac 
rozkmita. Pri vysilam pracuje vf stupen 
jako oscilator, jehoz signal je modulo- 
van (amplitudove i kmitoctove) nizko- 
frekvencnim signalem. Kmitocet osci- 
latoru pri vysilam je priblizne 50 MHz. 
Vf signal se vede pres tlumivku, zapo- 
jenou jako prodluzovaci civka, do an- 
teny. Jako antena je pouzita sroubovi- 
ce z oceloveho dratu (pruzina) v deice 



Obr. 1. Zapojen! radiostanice. Tranzistor 2SC1417 odpovida priblizne typu 
BF240, tranzistory 2SC3198 a 2SC945 jsou bezne univerzalni nizkofrekvencni 
tranzistory odpovidaj[ci typum KC... ci BC... . Prodluzovaci civka ma 20 zavitu 
lakovanym dratem o R asi 0,4 mm navinutym samonosne na R 3 mm. Oscilato- 
rova civka je navinuta tenkym dratem o R asi 0,3 mm na kostricce o R 8 mm 
s feritovym jadrem. Prepinace jsou nakresleny v poloze „prijem”. 



asi 15 cm, zasunuta do buzirky a vy- 
tvarejici ohebny „pendrek”. Vzhledem 
ktomu, ze zavity pruziny jsou tesne 
vedle sebe a dotykaji se, nemuze srou- 
bovice slouzit jako zkracena sroubovi- 
cova antena. Ucinnost anteny je proto 
velmi mala - prakticky se rovna kous- 
ku stejne dlouheho dratu. 

Pri pohledu na schema zaujme pre- 
devsim ponekud zmatene zapojem vf 
stupne v okoli prepinace pnjem-vysi- 
lani (tlacitko PTT - Push To Talk). Pu- 
vodm zapojen I zrejme obsahovalo krys- 
tal, ktery vyrobce v ramci „inovaci” 
vypustil. Dalsi pozoruhodnosti je zapo¬ 
jem nf zesilovace ve tnde A. Radiosta¬ 
nice, ktera by jinak mohla mit spotrebu 
jen nekolik mA (spotreba superreakc- 
niho detektoru je mens! nez 1 mA), ode- 


Tab. 1. Vypis pameti procesoru 8748 pro termostat ve for- 
matu Intel Hex. (Tez na Internetu - www.spinet.cz/aradio) 

:020000000439C1 

: 10000700D5ABFE67A7F7AEB835B936F017A003C46E 
: 10001700E633B000230F5EAEF117A103E8E633B174 
: 1000270000B93BF117A103F8E633B101238862FB5E 
: 10003700C593B839B93AB012B1162545238862235A 
: 100047001F3A08A8F7F7F7F7F64908AAF7F7F6519E 
: 10005700FA530FB937A1F8530FA8B90968E963A88C 
: 1000670008A9F7F7F7F667F9530F68B938A108A891 
: 10007700F7F7F7F7F675F8530FA8B90968E983A8F2 
: 1000870008A9F7F7F7F687F9530F68A9B838F0D931 
: 10009700964900000008F7F6AAD5FDC5F7F6A804AB 
: 1000A700F804F0D5FEC5F7F6F0F7F6F8B83BF0A977 
:1000B700231D0303E9B9AEB836F0A903F8E6D8F96A 
: 1000C70003F0F6D2F91E03F8A904D8F91 El E03F0AF 
: 1000D700A9FEA8F019F7E9DCE6E58A2004E79ADF2C 
: 1000E700B8392778A8F0AF04FE8A20B93AF1AF04EF 
: 1000F700FE9ADFB939F1AFB838FF371760F6460A0D 
: 10010700F7F7F63BF0CFDF961CC8F003F9F6468AFF 
: 10011700409A7F2448B8380AF7F631CFF0DF962D9A 
: 10012700C8F003F8F6168AC02448FFB838371760B6 
: 10013700F616242DCFB838FF371760F616241C9A09 
: 100147003F0A43E067E650245AD5FE53F04301AE19 
: 10015700C5248867F665D5FE53F0AEC5248867E6E3 
: 100167006A2476D5FE530F4380AEBD80C5248867C9 
: 10017700F685D5FE530F4340AEBD00C5248867E61C 
: 10018700BED5FEC567E6A6B83CB935F17441FBA0FC 
: 1001970018FAA019F1744118FBA018FAA024BAB8EC 
: 1001A7003FB938F17441FAA0FBC8A0C8C9F1A02330 


1001B700F F C8 A074540449B83 F23 F FA0C8 A0C8 A033 
1001C700C8A07454B8050A67 E8C E E6C B0A43 E0A98 D 
1001D7000301F6D3F9F7F7F7F7E6BAF7F6E7449628 
1001E700F7F6EC44A6F7F6F124F344B6B83F23003C 
1001F700A0C8A0C82301A07454D5BF20C57489BD69 
1002070001BE00D5FFC5A8F0AFB908F7AFF619854D 
10021700441B8595B6219ADF44238A20742FFA67F9 
100227006767F63BFF97A7F7AF8A20F6378544390C 
100237008595446767F64DFF97F7AF9ADFF64985CF 
10024700444B85954467FFB65C97F7AFF6588544EE 
100257005A8595446797A7F7AFF6658544678595EF 
1002670074381EFE7441B83FFAA0C8FBA0C8FD53FE 
1002770007A07454E91BD5FF1FC5A8FFA0FE03E81C 
10028700E692FE6D03E1F6941D4408440A2488743F 
1002970089B8397476B83954F6B839FBA02488740C 
1002A70089B83A7476B83A54F6B83AFBA0248874F9 
1002B70089B8367476B83654F6B836FB03E8E6C91B 
1002C70044B6FBA0B8357476B83554F6B835FB0399 
1002D700C4E6DC44CBFBA0B83B7476B83B54F6B815 
1002E7003BFB03F8F6DEFB03FFE6DEFBA02488F00A 
1002F700AB742FFA0000000067F61A1BFAAEFBADCD 
100307007441B93FFAA1C9FBA123FFC9A1C9A174CF 
1003170054642467F62CCBFAAEFBAD6407FEAAFD46 
10032700AB743844F87438830A43E0AA0301F62F04 
10033700830A43E0DA9640643883BA00BB00C653A9 
10034700AC1BFB03F6E651BB001AEC4883B83CF044 
1003570043803900990F18F043403900990F18F07E 
1003670043203900990F18F043103900990F83F093 
100377007441FAB93FA1FBC9A123FFC9A1C9A1745F 
0A03870054830A43E00301E6898372 
00000001FF 
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bira pri pnjmu asi 30 mA, pri vysilani 
asi 40 mA. K napajem je pouzita ne pra- 
ve levna destickova devitivoltova bate- 
rie. Pri tomto odberu se vsak velmi 
rychle vybije. 

Protoze reklamace vyrobku by patr- 
ne nic nevyresila - i jine radiostanice 
stejneho typu by pravdepodobne praco- 
valy stejne - pokusil jsem se zapojeni 
upravit. Nechtel jsem zvetsovat vykon 
oscilatoru vysilace, nebot’ mi pripadal 
dostatecny - ke zmerem kmitoctu sta- 
cilo priblizit antenu stanice ke vstupu 
citace [1] opatrenemu antenkou dlou- 
hou asi 10 cm. Snazil jsem se proto 
upravit superreakcm detektor tak, aby 
mel vets! citlivost. Musim se priznat, ze 
jsem nebyl uspesny. Pokousel jsem se 
menit hodnoty soucastek, pouzit jiny typ 
tranzistoru, upravit zapojeni a nahradit 
nektere rezistory tlumivkou, lec marne, 
citlivost prijimace se nezlepsila. Jedi- 
neho maleho uspechu jsem dosahl 
zmensemm vazby na antenu - pocet 
zavitu civky LI jsem zmensil ze dvou 
na jeden. Protoze s konstrukci super- 
reakcmch prijimacu mam jen malezku- 
senosti, doufam, ze nektery ze ctenaru 
bude uspesnejsi. 

Az dodatecne jsem zjistil, ze vykon 
vysilace je prece jen velmi maly - na 
signal z merice rezonance (GDO) rea- 
goval prijimac na vets! vzdalenost nez 
na signal z druhe radiostanice. 

Dalsi upravy se proto tykaly prodlou- 
zeni doby zivota baterie. Zmenseni 
odberu asi o 15 mA Ize dosahnout zvet- 
semm odporu rezistoru v kolektoru T2 
z 3,3 na 6,8 kQ. Po teto uprave se vsak 
zvetsi jiz tak dost znacne zkresleni nf 
zesilovace. 

Moje deti (2" a 4" roku) maji sice 
matnou predstavu, ze k tomu, aby po- 
dobna zanzem pracovala, je potrebna 
jakasi „baterka”, avsak vice je jeste 
nezajima. Nelze proto ocekavat, ze 
budou stanice svedomite vypinat, po- 
kud si s nimi nehraji. Proto jsem je do- 
plnil o jednoduchy obvod, ktery zajis- 
t’uje automaticke vypnuti. 

Prvni cast upravy spocivala ve zme- 
ne zapojeni stanice tak, abych uvolnil 
jeden prepmaci kontakt tlacitka PTT. 
Upravene zapojeni vf casti je na obr. 2. 
Pri uprave vystacime s puvodmmi sou- 
castkami (cast nam jich zbude), navic 
je jen kondenzator 47 pF. 

Pouhym zvetsenim napajeciho na- 
peti vf casti zaniknou superreakcm 
kmity a obvod pracuje jako oscilator. 
Tak jednoduche to vsak zase nem. 
Kmitocet oscilatoru je pak o nekolik 
MHz nizsi nez je kmitocet prijimaneho 
signalu ve funkci superreakcmho detek- 
toru. K doladem nastesti staci zmensit 
kapacitu kondenzatoru ve zpetne vaz- 
be do baze tranzistoru. Po uprave je pri 
pnjmu stanice zapojena zcela shodne. 
Pri vysilani se zapojeni zmem, jsou vy- 
pusteny nadbytecne soucastky. Zme- 
nou kapacity pridaneho kondenzatoru 
(47 pF) muzeme stanice doladit tak, aby 
prijimany a vysilany kmitocet byl shod- 
ny. Protoze prijimac nem pnlis selek- 
tivm, neni presne nastaveni nutne. 


Pri pokusu o rekonstrukci prijimace 
jsem prisel na zajimavy jev. Stabilita 
kmitoctu oscilatoru velmi zavisi na po- 
uzitem typu tranzistoru. S originalmm 
tranzistorem se pri zmene napajeciho 
napeti od 6 do 9 V oscilator rozladil nej- 
vyse o 100 kHz. Podobnych vysledku 
jsem dosahl i s tranzistorem KSY71. 
Naopak s velmi podobnym tranzistorem 
TR12 se oscilator rozladil o vice nez 
1 MHz, stejne tak jako s BC546. 

Druha cast upravy spociva v dopl- 
nem casoveho spinace podle obr. 3. 
Jako spinac slouzi uvolneny kontakt 
prepinace PTT. Po kratkem stisku tla- 
citka PTT se kondenzator nabije a ote- 
vre tranzistor HEXFET. Je-li stanice 
v klidu, tj. nem-li obcas stisknuto tla- 
citko PTT, vybiji se kondenzator pres 
paralelne pripojeny rezistor. ZmensMi 
se napeti na nem pod 3 az 4 V, tran¬ 
zistor se uzavre a odpoji stanici. Od- 
ber radiostanice ve vypnutem stavu je 
prakticky nulovy. S uvedenymi sou- 
castkami se radiostanice vypne za 
necelych 30 s. 

Je zajimave, ze upravu jsem reali- 
zoval jen pouhe dva dny predtim, nez 
k nam do redakce dorazil pnspevek [2], 
navic s prakticky shodnym typem tran¬ 
zistoru. Viz take [3]. 

K uvedenym radiostanicim snad uz 
jen jedna poznamka. Uvedeny vyrobek 
bych (i pres velmi mzkou cenu) bez va- 
hani navrhl do souteze o titul „smejd 
roku”. Myslim, ze lecktery radioamater 
by byl schopen zkonstruovat mnohem 
kvalitnejsi radiostanici, aniz by se pnlis 
zvetsila slozitost zapojeni. Bohuzel 
vsak nesmi, protoze by, jak nam sdelil 


CTU v souvislosti s bezdratovym mik- 
rofonem z [4], porusil celou radu zako- 
nu [5]. 

Jaroslav Belza 

[1 ] Zaj'ic, M.: Citac a cislicova stupnice. 
PE 5/96, s. 22. 

[2] Hanzal, J.: Jednoduchy casovy spi¬ 
nac. PE 2/97 s. 27. 

[3] VH: Senzorovy spinac zarovky. PE 
8/96, s. 22. 

[4] Mariinsky, J.: Bezdratovy mikrofon. 
PE 4/96, s. 24. 

[5] Oprava k clanku bezdratovy mikro¬ 
fon. PE 6/96, s. 26. 
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Obr. 3. Obvod pro automaticke 
vypinani radiostanice 


Desky s plosnymi spoji pro 
doplnky k citaci 

V cisle 12 lonskeho roku jsme uve- (obr. 1 PE 12/96) a predzesilovac do 
rejnili doplnky k citaci z PE 5/96. Desky 30 MHz (obr. 2 PE 12/96) nam poslal 
s plosnymi pro predzesilovac do 1 MHz pan Bohumil Novotny. 



Obr 1. Vstupni zesilovac do 1 MHz 



Obr 2. Vstupni zesilovac a bfi99,ksy62 

preddelicka do 30 MHz 
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TSS400 - procesor 
pro zpracovani 
analogovych signalu 

TSS400 (Texas Instruments) je procesor, ktery je urcen ke zpracovani a 
vyhodnocem signalu z ruznych cidel nebo snimacu (naprfklad teploty, tla- 
ku, vlhkosti, napeti atd...). Proto je v nem spolecne s vypocetni logikou in- 
tegrovan i prevodnfk A/D spolu s ndicimi obvody displeje LCD. Celkove je 
architektura procesoru resena a doplnena o dalsi velmi uzitecne obvody 
tak, ze k realizaci velmi inteligentnich zapojeni je potreba jiz jen malo ex- 


ternich soucastek. 

Typicke aplikace 
tohoto procesoru 

- Merenf teploty (nzenf, vypocty, varovna 
hlasenf), 

- mereni tlaku a zrychlenf, 

- domacf elektronika, 

- inteligentnf radice klavesnic a displeju, 

- casovace s ndicimi funkcemi, 

- inteligentnf subsystemy. 

TSS400 je maskou programovatelny 
integrovany obvod, vyrabeny v nekolika 
hardwarovych modifikacfch a s ruznym roz- 
lozenfm vyvodu. Vsechny modifikace jsou 
programovany maskou pri vyrobe podle 
potreb zakaznfku. Internf pamet’ ROM ma 
kapacitu 2 KB, pamet’ RAM ma 575 bitu or- 
ganizovanych v devfti bankach a v kazde 
z nich je sestnact ctyrbitovych slov. 

TSS400 ma dalsi tri velmi zajfmave klo- 
ny, a to jsou TSS400-S1, TSS400-S2 a 
TSS400-S3. Tyto procesory majf spolec- 
nou vlastnost: jejich pamet’ ROM je jiz na- 
programovana ve vyrobe jako interpreter. 
Tento interpreter je urcen k provadenf pro¬ 
grams ktery je ulozen v externf EEPROM 
a tyto procesory mohou byt tedy zakaznic- 
ky programovane prave ulozenfm progra- 
mu v teto pameti EEPROM. Programovanf 
TSS400 je velmi snadne, protoze vyrobce 
vytvoril velmi vykonne a snadno pochopi- 
telne makroinstrukce. V prfpade techto ver- 
zf SI, S2 a S3 je tedy jejich hardwarova 
konfigurace jiz jednou pevne dana a ne- 
menna. 

Jelikoz predpokladame, ze velmi prav- 
depodobne bude nejvetsf zajem prave 
o verze SI, S2 a S3 (ekonomicka serie pro 
vyrobu masky TSS400 je asi 10 az 20 tisfc 
kusu), soustredfme se na popis prave 


techto verzf, u nichz si muze kazdy zajem- 
ce naprogramovat treba jen jediny kus. 

Hlavni rysy techto procesoru 

TSS400S1 - vychazf ze TSS400 a na- 
vfc nese interpreter pro adresovanf 2KB 
externf EEPROM. 

TSS400S2 - jako TSS400S1, ale adre- 
suje jiz EEPROM do 128 KB a ma ve svem 
interpreteru implementovanu sbernici 
MULTISLAVE. Tato sbernice umoznuje 
obousmernou komunikaci na dvoudratove 
sbernici (naprfklad METER BUS). Data 
jsou posflana od SLAVE k MASTER na za- 
klade pozadavku od MASTER. K propojenf 
modulu SLAVE tvorenych dalsfmi TSS400S2 
nebo S3 je vhodne pouzft interfejsovy inte¬ 
grovany obvod TSS721 Texas Instruments. 

TSS400S3 - jako TSS400S2, navfc ma 
implementovanou sbernici l 2 C, UART a in- 
dexovane adresovanf. UART ma predna- 
stavenou rychlost prenosu 300 baudu, Ize 
ji zmenit na 75, 110 a 150 baudu. Komuni- 
kace pres UART je poloduplex. Sbernice 
l 2 C je kompletnf, umoznuje stavbu otevre- 
nych systemu s ruznymi dalsfmi pripojeny- 
mi zarfzenfmi - naprfklad dalsi displej LCD, 
prevodnfk D/A nebo dalsf EEPROM. 

Procesor dale integruje dvanactibitovy 
prevodnfk A/D s ctyrkanalovym vstupnfm 
multiplexerem, obvody pro kontrolu stavu 
napajecf baterie, proudovy zdroj, ktery se 
da pouzft naprfklad pro nzenf externfch 
senzoru, budic displeje LCD (sedmiseg- 
mentovy sedmimfstny), dva nastavitelne 
dekadicke cftace 00 az 99, ktere Ize spojit 
a dosahnout tak rozsahu 0000 az 9999 a 
dva typy IO linek: K-porty a R-vystupy. 

K-port je ctyrbitovy obousmerny port. 
Vystupnf data K-portu jsou uschovana 
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Obr. 1. Schema zapojeni 
zarizeni pro mereni tlaku 


v zachytnem registru K, vstupnf data jsou 
privedena pres Schmittovy klopne obvody 
do ALU. R-vystup je osmibitovy vystupnf 
registr. 

TSS400 dovede pracovat ve trech mo- 
dech: DONE, ACTIVE a OFF. 

V modu ACTIVE procesor vykonava in- 
strukce. Analogova cast procesoru je na- 
pajena jen tehdy je-li aktivovan prevodnfk 
A/D a tedy v tomto prfpade je proudovy od¬ 
der procesoru maximalnf (asi 80 pA/3 V 
bez aktivovaneho prevodnfku A/D). Je-li 
prevodnfk A/D v provozu, je odder proce¬ 
soru asi 400 pA. 

Mod OFF se vyznacuje minimalmm od- 
berem a v tomto rezimu je napajena pouze 
RAM, K-port a R-vystup. Proudovy odber 
v tomto prfpade je asi 1 pA. 

Pri modu DONE je aktivnf pouze displej 
a obvody pro udrzenf casu: proudova spo- 
treba je asi 4 pA/3 V. 

Vyvojove prostredi 

K dispozici jsou dva systemy; Jednfm 
je The Advanced Development Tool (ADT). 
Tento nastroj obsahuje i Real Time simulaci 
a je velmi komfortnf a tedy i dosti drahy - 
ostatne jako vsechny vyvojove systemy po- 
dobne urovne. Pracuje na PC a obsahuje: 

- emulator se specialnfm konfiguracnfm 
boxem pro prime propojenf s aplikacf, 

- komunikacnf kartu do PC pro pripojenf 
emulatoru, 

- software, 

- manual. 

Druhy nastroj je jakysi STARTER KIT, 
sklada se ze softwaroveho simulatoru a 
hardwarove desky. 

Simulator, ktery bezf na PC, umoznuje 
velmi rychly vyvoj programu pro TSS400. 
Dostupne jsou vsechny funkce, s vyjimkou 
hardwarove komunikace se vstupy a vystu- 
py. Pro vyvoj algoritmu nepotrebujeme jiz 
zadny hardware. 

Hardwarova deska obsahuje zaklad- 
nf zapojeni TSS400S3, ctyri pameti EE¬ 
PROM, klavesnici, sedmimfstny sedmiseg- 
mentovy displej LCD a volnou pozici pro 
zapojeni integrovaneho obvodu TSS721 
(Meter bus). Deska se pripojf k pocftaci 
pres seriovy port. 

Tento system umoznf odladit program, 
nahrat jej do EEPROM, spustit jej a dale 
ladit. 

Nase vlastnf zkusenosti prokazaly, ze 
tento velmi levny system je zcela dostatec- 
ny pro odladenf programu i relativne dosti 
sloziteho. V nekterem dalsfm clanku uka- 
zeme aplikaci klimatizacnf jednotky, ktera 
byla odladena velmi rychle prave na tomto 
levnem starter kitu. 

Vlastnosti, cena a dostupnost vyvojo- 
veho prostredf procesoru TSS400S1, S2 
nebo S3 jsou takove, ze jej Ize doporucit 
velmi sirokemu pouzitf. Jako prfklad uvadf- 
me zapojeni zarfzenf pro merenf tlaku a 
teploty - viz obr. 1. Velmi zajfmave jsou 
i aplikace, kdy je potreba merit a prenest 
zmerene udaje i z velmi vzdalenych mist 
po dvouvodicovem vedenf spojenfm 
dvou i vice TSS400 za pomocf sbernice 
METER BUS - viz integrovany interface 
TSS721. 

Dalsi informace, katalogy, vzorky, zku¬ 
senosti a vyvojove systemy jsou pro pri- 
padne zajemce dostupne u firmy: 

PHOBOS s. r. o., Horni 199 744 01 
Frenstat pod Radh., tel.: 0656/83 69 61 fax: 
0656/83 60 11. 

Firma Phobos pro firmu Texas Instru¬ 
ments pracuje jako distribucni a aplikacni 
centrum v Ceske republice. 
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Rubriku pripravuje ing. Alek Myslik. INSPIRACE, alek@inspirace.cz, V Olsinach 11,100 00 Praha 10 
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INTERNET 

RUBRIKA PC HOBBY, PRIPRAVENA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI IVIICROSOFT A SPINET 

Chcete vedet, jakje Internet velky? Opravdu to chcete vedet? Je hrozne velky. Opravdu hrozne velky. 
A kazdou minutu se dale zvetsuje, Je to ta nejpresnejsi informace, kterou vam muzeme dat 

Odhadnout velikost Internetu je jako snazit se odhadnout velikost davu kdyz jim prochazite. Jak se dav 
zvetsuje, vy jdete porad dal, a nemate nikdy sand potkat kazdeho a vedet, kolik dalsieh svych prate! si 
kazdy clovek privedl sebou. Nevite, kam az dav saha, kterym smerem a o kolik se zvetsuje. Muzete si neco 
myslet a rlkat tomu odhad ... 

Zaroven s rustem „populace“ Internetu roste i mnozstvi na nem umistenych informacl. Maji-Ii nam byt 
ku uzitku, musime byt schopni najit to, co potrebujeme. 



Nepostradatelnym pomoemkem 
vsech „ctenam u Internetu se proto sta- 
vaji vyhledavaci sluzby. Jejich uzpres 
500 a z neorganizovane amorfnl masy 
informaci vytvareji castecne organizo- 
vanou amorfni masu informaci. 

Vyhledavaci sluzby vam umozhuji 
prohledavat obrovske objemy informa¬ 
ci pomoci tzv, kltcovych siov, Vyhleda¬ 
vaci program potom najde vtrvale roz- 
sirovane databazi vsechny vyskyty za- 
danych klicovych slov a poskytne vam 
seznam vsech odkazu (adres na Inter¬ 
netu), kde najdete materialy, ktere sou- 
viseji s vasim zajmem (spectflkovanym 
onemi klicovymt slovy). 


Nevede to ale k cili tak snadno, jak 
by se na prvni pohled zdalo. Beznym 
vysledkem takoveho zadanl byva mno- 
hem vie informaci, nezjste si predsta- 
vovali. Misto realne zvladnutelnych tfe- 
ba 30 tipu dostanete seznam 30 000 
tipu. Ajste tam, kde jste byfi. Navic ne 
vsechny informace se opravdu vztahuji 
k. vasemu tematu a mnoho jich je dupll- 
citnich. Musite je pfebrat. Je to neco 
jako vyplit zahradku - roste toho tam 
hodne, ale vy chcete jen ty nejhezci ky- 
ticky. Abyste alespoh trochu predesli 
zahlceni nadmernym podtem doporu- 
ceni, je dobre pochopit, jak vyhledava¬ 
ci sluzby pracuji. Vhodnym zadanim 


klicovych slov a vhodnym vyberem vy¬ 
hledavaci sluzby si pak muzete usetfit 
mnoho casu pri prebirani ziskanych in¬ 
formaci. 

Vyhledavaci sluzby pouzlvajj dva 
zakladni zpusoby vyhledavani - podle 
indexovanych odkazu a pfimo podle 
klicovych slov. Vetsina znamych slu- 
zeb kombinuje oba zpusoby dohro- 
mady. 

Prvni zpusob vyhledavani zacina 
u hypertextoveho seznamu hlavnich 
temat(napr pocitace, zabava t obchod , 
sport a p.). Vyberete si a otevrese vam 
dalsi podobny seznam, o uroven nize. 
Napf. pokud jste si vybrali sporf (fuk- 
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practical 
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WebHot 


nutim), otevre se vam seznam vsech 
sportu, Takto posiupujete stale dal 
a dal (spise hloubeji a hloubeji). Na 
kazdem seznamu najdete jednak jiz 
prime odkazy na konkretni mista na In¬ 
ternetu, jednak odkazy na dalsi sezna- 
my. Tento zpusob vyhledavani je ideal- 
ni, pokud presne nevite, co hledate - 
jednak pokud se jen tak snazite najft, 
go by vas zajlmalo, jednak je-li oblast 
vaseho zajmu prills siroka a potrebuje- 
te ji nejak zuzit. 

Druhy zpusob vyhledavani predpo- 
klada, ze hledate nejakou zcela konk¬ 
retni informaci, kterou jste schopni: 
pomoci klicovych slov dobre charakte- 
rizovat. Zde je prave zapotrebi davat 
pozor na volbu klIcovych slov, Chcete- 
li si neco uvarit a potrebujete nejakou 
Inspiraci, muzete zadat klicove slovo 
recept (radeji samozrejme anglicky, 
recipe). Muzete ale dostat nekolik de- 
sitektisicinformaci, ktere budete neko¬ 
lik tydnu prebirat a chut 1 vas mezi tim 
pfejde. Navlc zjistite, ze mnoho infor¬ 
mal je uplne o necem jinem, protoze 
slovo recept se pouziva v ruznych vy- 
znamech (lekarsky recept, recept na 
uspeeh ap.) a vyhledavacl stroj nemu- 
zetusit p ze mate chuf na neeodobreho. 

Kombinace obou zpusobu obvykle 
znamena, ze $i nejdffve zuzite oblast 
pomoci indexovanych odkazu - sezna- 
mu temat, a kdyz uz jste bllzko, zadate 
potrebna klicova slova, Pokud jste 
v prvnt fazi dosli ke kulinarstvi, je uz 
pak mene pravdepodobne, ze budete 
mi! po zadani slova recept ve vyberu 
informad o acylpyrinu, 

Mozna vas ted h napadlo, jak vlast- 
ne vyhledavacl sluzby pin! svoji funk- 
ci? Jakym zpusobem shromazdl to ob- 
rovske mnozstvl informaci o tom, kde 
co je. Je opet nekolik zpusobu, Nejpri- 
mejsl je ten, ze ji tam vlozi sami uziva- 
tele. Vetsina vyhledavacich sluzeb na 
sve prvni strance nablzi tlacltko Sub¬ 
mit (neco \ako vloz, posit ), kterym mu¬ 
zete po vyplneni zakladnich udaju vlo- 


zit do databaze informaci o svych 
strankach na Internetu vcetne klico¬ 
vych slov, ktera k nim povedou. Za ten- 
to zpusob zafazeni do databaze se 
casto platl. Dalslm zpusobem je mnoz¬ 
stvl nadsenych nezistnych fanatiku, 
ktera neustale prochazeji Internetem 
a vsechny nove adresy, na ktere nara- 
zi, ukladaji do databaze. Doplnuji je 
o strucny obsah mista, popf, informa¬ 
ci o kvalite, zvoli klicova slova ap, Tak¬ 
to byla napr. vybudovana jedna z nej- 
znamejsich a nejklasictejsioh vyhleda- 
vaoich sluzeb - Yahoo! Nejmodernej- 
sim zpusobem je vyuzlvani softwaro- 
vych robotu - jsou to male programky, 
plnici samostatne v Internetu sve po- 
slani a prinasejlci svemu „panovi n vy¬ 
siedky. Prohledavaji neustale Internet 
podle zadanych klicovych slov a prina- 
sejl prubezne do materske databaze 
adresy vsech novych mist na Internetu, 
ktera tato slova obsahuji. Majivanglic- 
tine ruzne nazvy, vetsinou entomolo- 
gicke (cerv, pavouk, mravenec, brouk 
ap.). Podobni robot! mohou nejen vy- 
hledavat informace na Internetu, ale 
i napf. overovat platnost odkazu (vse 
se neustale men!) ap. 

Tento „softwarovy hmyz" ve skutec- 
nosti samozrejme neproleza Interne¬ 
tem. Jsou to programy, ktere automa- 
ticky vysilajl velke mnozstvl dotazu na 
nejruznejsi servery v Internetu, dosle 
odpovedi opet automaticky zpracova- 
vaji a existenci takto zlskanych adres 
nasledne ovefuji. Titulni (nebo i dalsi) 
stranky z techto mist pak n stahnou" do 
sveho matefskeho pocltace, prozkou- 
maji, automaticky vytvorl predpoklada- 
na vhodna klicova slova a vse ulozi do 
databaze. 

Ale stranky teorie nenahradi hodln- 
ku praxe, Vyzkousejte si to a nebojte 
se - do okenka naplsete klicova slova, 
fuknete na tlacltko Search a pak uz jen 
chvilku pockate a mate k dispozlci tre- 
ba 38 756 adres na nase tema practi¬ 
cal electronics ... 


: Deset nejznamejsich 
vyhledavacich sluzeb 
na Internetu: 

AltaVista 

httpJ/www.alfavista.digitat.coni 
Prohted^vi WWW a Usenet. 

Lycos 

hitp://www. iy cos. com 
Prohledava WWW. FTP. Gopher 
a kategorte pro obrdzky. 
zvuky, mapy ap. 

Magellan 

http://www.mckfniey.com/ 
Prohled^va WWW, Usenet, FTP, 
i Gopher,: kiasifi kuje a: recenzuje 
mista. 

OpenText 

http://www.opentexLcom 

Prohleoava'Web, FTP, Gopher. 

eXcite 

http://wwwjexcite.com 

Prohledava WWW a Usenet 
poskytuje reference a dalsi sluzby. 

Yahoo! 

: http://www.yaho0.co. ukj 
Pro Wed ava WWW,Usenet, FTP 
a Gopher, nablzi zlute stranky, 
vyhledavani; osob, pi Sny mest, 

. kurzy akeii a vysiedky sportovnich 
utkani. 

WebCrawler 

http://w^webcrawier.com 

Prohledava WWW, FTP a Gopher 
a ma oblast pro orHine diskuze 
(chat)/' ' 

Infoseek Guide 

ht£p:/fwwwJnfmeekxom 

Prohledava WWW a Usenet, 
pfinasl zpravy. a poskytuje \ dalsi 
sluzby. 

HotBot 

frftp:/A«ww.fto/bof.co/n/ 
Prohledava WWW a Usenet 

{-Explorer 

httpd/www.i-exptorer. com 
■ Prohledava WWW, FTP. Gopher. 


K INTERNETU VAS PRIPOJI 





















interne!, 


Jav*: N& Jfvw 

By John Ludwig 


Dnes vam predstavujeme nove misto na Interne- 
tu, kde se muzete o Internetu dozvedet mnoho zaji- 
mavych veci. Najdete ho na adrese v titulku - http:/ 
/home.microsoft.com - a jakjezadresy patrne, pro- 
vozuje ho firma Microsoft. Ma formu atraktivniho 
barevneho casopisu se ctyrmi hlavnimi rubrikami - 
exploring (zkoumam), reading (cteni), using (vyuzi- 
vani) a connecting (pripojovani se). Dostupny je i ar- 
chiv stars ich clanku a jako zvlastni sluzba vytvoreni 
osobni startovaci stranky pro Internet Explorer (per¬ 
sonalizing). 
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Download Romancing Create A world of 
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Emn.com 

Rsnxom is the easy to use; 
interactive website that 
delivers customized 
information, sample 
features from the Premier 
Microsoft Network, and 
selections from essential 
Microsoft services including 
earPoint, MSNBC, and 
Slate. Its the best way to 
start your Internet 
experience, and its free! 


MSN makes the Internet 
easy. You'll find everything 
from the best interactive 
web entertainment and 
lively chat rooms to the 
most useful essential 
services and engaging 
discussion Ibrums. Whether 
you want to send e-mail to 
friends or associates, 
search the Internet yourself 
or let MSN guide you, MSN 
lets you decide. 
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Internet News from Microsoft 


for Java 1 " , version 1.5, provides the tools, 
information, and samples that you need to de 1 
great Java programs and applets, 


co na odkazovanem rmste muzete ocekavat. Internet je 
samozfejme obrovsky a zadna takovato informace nemuze 
byt vycerpavajid nebo absolutni, nicmene je lepsl zacit 
odnekud., a tohle je pfflezitost. 



Internet 

Products 


Business 

Solutions 


Web Browsers & 
Viewers 

’ Internet Explorer 
' Internet Explorer 3 
for the ‘-Ide m tosh 
' Word Viewer 
' Excel Viewer 
" Power Po int Viewer 


Building Web Sites and 
Internet Applications 
. Web professionals use the 

SSS S ite Builder Network and 
Sate Builder Workshop to get the 
latest information on using 
Microsoft's tools and technologies 
to design, program, and run 
state-of-the-art Web sites. Pius, 
the Site Builder Network provides 
special offers, promotional 


Internet 
Explorer -- 
the browser 
that keeps 
you a step 
ahead on the 
Internet --is 
now available 
for the Mac! 


V rubrice Reading najdete zajfmave clanky - 24 hodin 
1 / Cyberprostoru, Mise raketoplanu Atlantis na WWW, Ztra- 
cen a nalezen na Webu\ Prvni klaster s mnichy na Internetu , 
Information at your Fingertips 2000 od Billa Gatese ap. 

Rubrika Using popisuje produkty a technofogie pro In¬ 
ternet a mnoho z nich si zde muzete i zdarma nahrat, 
Rubrika Connect/ngpojednavao Microsoft Network, coz 
je specialni tt srf" Microsoftu s volnymi i placenymi informa- 
cemi a sluzbami. 



Konecne interaktivm stranka nazvana Start personaiis- 
ingv am umoznisi sestavit vlastni stranku z odkazu a adres, 
ktere vas zajimaji a nainstalovat ji jako startovm stranku 
vaseho prohlizece Microsoft Internet Explorer. 

Z grafickeho provedeni1 obsahu tohoto mfsta je videt, ze 
Microsoft je pfednim svetovym dodavatelem technology pro 
Internet. Lze se zde poucit nejen z prezentovanyoh informa- 
ci, ate i ze zpusobu jejich zorganizovani a grafickeho podam. 


























Jednoduche a lacnd PREVODNIKY na paraleiny port 


Prevodnik 

s odporovym delicom 

V dnesnej dobe su rmedzi uzivateTmi 
osobnych pocltacov verm! rozslrene 
programy, schopne hrat 1 hudobne su- 
bory s prlponou *.MQD {povodne pro- 
gramovane preAmlgu). Takistosa daju 
zohnaF programy na robenle tychto 
pesniciek. Naprlklad znama skladba 
od Roberta Milesa bola spravena ta- 
kymto programom. 


R1S R10 



Obr. 1. Schema prevodnika 
s odporovym delicom 

Avsak castokrat uzlvatelov odradia 
dve veci : zvuk PC speakra a ceny 
Soundblastrov. Ja sam som donedav- 
na patril ku takym, ktory sa uskrnali nad 
divnymi zvukmi, vychadzajucimi z ma- 
leho repracika vbudovaneho do steny 
pocitaca, a so slzami v ociach chodil 
okolo vykladov so Soundblastrami. Az 
pokiaf sa mi do ruk nedostal navod 
v [1]. Za cenu pod 50 SK (I) si mozete 
vyrobifjednoduchy DA prevodnik, kto¬ 
ry nepotrebuje zdroj napajania. Pro- 
gram by mal ponuknut' vystup (output) 
nazvany DAC on LPT alebo DAC on 
Printerport. Niekedy je tiez nazvany 
Covox Speech Thing alebo Disney 
Sound Source. Schema je na obr. 1. 
Odpory R 1 az R & tvoria odporovy delic 3 
ktory prirad’uje datovym vystupom pa- 
ralelneho portu roznu hlasitost 1 . Najhla- 
snejsl je D7 a najtichsi je DO. C 1 je od- 
delovacl, prepustl na vystup iba strie- 
dave napatie. Ak by bol zvuk tichy ale¬ 
bo by znel chudobne, skuste ho vypus- 


Michal Osusky 

tit', Konstrukcia je tak jednoducha, ze 
po troske namahy sa vojde cele zaria- 
denie do krytu CANNON 25, Nezabud- 
nite spojtf zeme pocitaca a zosilovaca. 
Lite return: 


vhodnej krabicky. Davajte vsak pozor 
na dlzku prlvodnych kablov - osvedci- 
!a sa dlzka do 50 cm. V prlpade, ze ne- 
mate zdroj napatia 5 V, mozete pouzif 

+ SU 
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[1] Subor Readme ku programu Mo- 
deplay. 
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Obr. 2. Prevodnik 
sDACOQ 

Prevodnik 


< 25 > 



ULC 


]_C3 

“C 

_C4 

— c 

1 00 hr 


s DAC 08 


Tento jednoduchy prevodnik spina 
funkciu prevodniku digltalneho slova 
na napat’ovu uroveh. Ak sa menia slo¬ 
va na paralelnom porte, men! sa uro- 
ven vystupneho signalu. Ak su slova 
v spravnej sekvencii, vznika hudba. 
Taketo programy (Visual Player, Mode- 
play, Inertiaplayer, atd 1 .) su schopne 
posieiaf na paraleiny port taketo slova 
v realnom case, elm vznika pesnicka. 
Pre prevod slov bol navrhnuty tento ob- 
vod. Jeho srdcomje D/A prevodnik typ 
DAC08 (MDAC08-Tesla). Jeho sche¬ 
ma je na obr. 2 . Najhlasnejst je bit D7, 
najtichsi DO. C 1 je oddelovacl, prepusti 
na vystup iba striedave napatie, Ak by 
bol zvuk tichy alebo by znel chudobne, 
skuste ho vypustit 1 . V mojorn prlpade 
som mal ku dispozlcil krytod konekto- 
ra Eurotel 25 pin, karri sa zmestil plos- 
ny spoj aj so suciastkami. Sikovny ci- 
tateT urcite nebude mat* problem vyho- 
tovit’ plosny spoj a umiestnif ho do 


GND 

pocltacovy - bud 1 cerveny kabel napa¬ 
jania v pocitaci alebo pin 15 gamepor- 
tu. Nebojte sa experimentovat 1 , poclta¬ 
covy zdroj je hodne predimenzovany. 
Len neskratujte obvod zdroja 5 V, lebo 
Vam spadne system. Kratkodobym 
skratom sa zdroj vacsinou neodpali. 
Pokiafnebudete chciet’ziadne hviezd- 
ne vykony a uspokojlte sa s tichou 
hudbou pri pocitaci, mozete dokonca 
napajat'zosilovac z pocltacoveho zdro¬ 
ja (12 V - zlty kabel), Ja sam to tak 
robim uz skoro rok a som vefmi spokoj- 
ny. Velmi prijemne je pustlf si CD disk 
pri praci s pocltacom, staci len pripojit 5 
audio vystup CD-ROM na vstup zosi¬ 
lovaca (cez odpor asi 20k). Ale o tom 
uz niekedy inokedy. 

Literature: 

[1] Subor Readme ku programu Mo- 
deplay 
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Nase adresy 
na Internetu 

World Wide Web; 

www.spinet.cz/ 

aradio 

e-mail: 

a-radio@login.cz 
Prakticka clcktronika 


Casopisy pro kazdeho konstruktera -elektronika 

PraWicfda elcktromka a radio - nrtS&[^njk sm^feny-na prakfibkou 
elefttroniku 

.Otis sh mikim. mi 

K'ansirukihi elektronika a radio - dvoum6sienik'Epravidla 
mdnot.errraUckyjatmefeny na nkne oblasti pFevazne prakticke 
elektroniky 

M : ■ 

Pripravujeme PftlOtiU, vyjdo zacatkem brezna, 64 stran bez inzerce, 
cena asi 40 Kc. 

Objednavky viz pfsdptatne, Dosud pnsp&vkyZDE, 

Ch ysi&m e &e na AIW PL R / O urrti st&ni stS nku bu du info rmovat. 
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CD-ROM 

RUBRIKA PC HOBBY, PftlPRAVENA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI MICROSOFT a JIMAZ 


Bookshelf je doslovne policka na knihy. Toto 
slovo oznacuje obvykle nejen policku jako takovou, 
ale i jeji obsah, volne prelozeno je to tedy necojako 
knihovnicka* Aco je vtakove knihovnicce? Knrzky 
s mformacemi, ktere se hocH rmt neustale pri ruce. 
Cela knihovnicka je ymistena na CD-ROM ajmenu- 
je se Microsoft Bookshelf 97. 

Microsoft Bookshelf sesfava z 9 samostatnych „knih fl - 
slovnEku The American Heritage Dictionary of the English 
Language , thesauru Rogefs Thesaurus of English Words 
and Phrases , slovniku citatu Columbia Dictionary of Quo¬ 
tations, encyklopedie The Concise Columbia Encyclope¬ 
dia , zemepEsneho atlasu Concise Encarta World Atlas, his- 
torickeho prehledu The People's Chronology, svetoveho 
almanachu a sborniku faktu The World Almanac a Book of 
Facts 1996 , pruvodce tnternetem The Internet Directory a 
adresarem Address Buiider. 


4 Miuuofl BmIsMT 199*5-97 Fdilirav - 
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IMC (2) 

■: s 5 ho down 
sS he 

p he load 
p He oak 

p he ou* 

> 8S he eleetn 
i® he up to 
i;K tvewie 
I® he win 

■; S : : K'r-brivrrf] 

IwMorever 

he-ln 

:□ hepfcfc 


live 1 4$ 


live (iivj vert} 

IiwrcII, JivAing, Sives verb, intransitive 

1. Tp be alive; txisl 

2. To conli nue to be al ryer lived through a bad accident 

3. to support o nssa IT, subsl st living on rice end hsh; irves 
on a small in tie Me kg. 

4. To resi dt; dwell: lives on a farm. 

5. To con due t o ne^s life map anicul ar m ann er: trved frugal. 
8. To pursue a positive, satisfying existence; enjoy life: those 

who truly live. 

7. To remain in hu m an memo r y. an event that fives on in ovr 
minds. 

verb, transitive 

1. To spe nd or p ass (one's life) 

Z. To go through; expe rfen c e - lived a nightmere 
3. To praddc e in one's life live one's beliefs. 3 ee Syn orcyms 
al he. 


SE 3ES 


Rozsahly vykladovy sfovnfk obsahuje pres 350 000 hesei 


The American Heritage Dictionary of the English 
Language, tret! vydani, prinasi vice nez 350 000 definici 
vyznamu anglickych slov vjednoduche a jasne anglictine- 
Proti pfedchozimu vydani ma o 16 000 novych slov vice, 
obsahuje nekolik set poznamek, krizovych reference a k!Ec 
kvyslovnosti K hlavnim historickym pojmum uvadi rozsi- 
ferte informace. 

Originalni Roget’s Thesaurus of English Words and 
Phrases firmy Longman je rozsahlym zdrojem vice nez 250 
tisic slov a frazE uspofadanych podle jejich vyznamu a smy- 
slu. Pro kazde slovo je uvedeno mnohem vice alternativnich 
vyjadfeni a souvisejicich pojmu, nez byva v typickych tis- 
tenych priruckach tohoto typu. Pomuze vam obohatit vas 
slovnik, vyhnout se opakovani stejnych slov nebo si pros- 
te jen vybavit slovo, na ktere si prave nemuzete vzpome- 
nout. Slova a fraze jsou rodeiena do sesti kategorii, Dok- 
tor Roget vyvinul tento system v devatenactem stoletE pro 
svuj prvni thesaurus publikovany v roce 1852, a protoze 
se osvedcil a je schopny absorbovat vseohna, pribyvajfci 
slova a koncepty, pouziva se dodnes. 

Slovnik citatu Columbia Dictionary of Quotations ob¬ 
sahuje vice nez 18 000 poznamek, vtipku, hodnoceni a po- 
strehu asi 1500 osob, ktere zahrnuji celou oblast lidske zku- 
senosti, Citaty v teto sbirce pochazeji jak od osob vehlas- 
nych, tak i od osob zcela neznamych, historickych i soucas- 
nych, dohromady tvorfcich nasi kulturu a civilizaci. Tyto 


Microsoft 

Bookshelf 


4 ■ Ivltfi*Krft Ek»tftaeb:']996-?7 Edjl«:>. - 
Fls E(H lods goolcf tJ*»p 
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?? S2ty-Vni.«««<* 

% Tmt passlant (vtrb) 

Preswil lift* si petSSfH [adverb) 
s Pisrfnanenc«: atjscnce af cHsnr.. 

S Fewer, dynamic (adjecbve) 
Agency, operufive (B[*cclive) 
Situatiofit He srtu-stBiT {vErb) 

W Abode- pleo; of hattfatm ixte . 

^ Life: slue (adjecteve) 

® Life: ha (verti) 

^ Orimn dramiiiC (adjedr- 

H Adivly adhe (edSedrye) 

S Fading: feel (vert)J 
Irvic n Tl i'r 

ha a Ila cl prase 

Ive alios: » 


AC-stract s'datona: Exshence: Existence 

be(verb) 

be, exisl, have being 
be one way and not the other 
be the case, bottus 

tonsisl in, inhsne in, reside \n,tn rnn/lnsic 

preexist te tafere 

coexist coincide, subsist, be new 

abide, continue, op 

endure, last 

vegelale, pass Ptetlme, live out one’s lets, spend one^s Iffe or 
existence 

be alive. Urealhe, live, move, heve one’s being, draw breach, ira 

exist In space, be found, be metwllti, stand, I is, be siusted 

be be re. be there, meet one, b-s present 

obtain, prevail, reign, be rife, psrvade 

take place, came about, occur, Mapper 

bold, holdlrue, be in.< 

fepreservt. stand for. stand as, be Identical 


Thesaurus vam nabtzf slova s podobnym vymamem 


. W .sflft".iSSa... 


js&Xftlh : puli ; ■ I- 


:;Ttr;Wrt.;V;: v- Ofti;Enfitfit-V 5: 

::'|p 

D HauCc CoutLrc ?■* 

Hflvd, ViicJav 

l [“ ® AJKtrrfty, T^o*rfi ms"! rfiusl d.. $ 
b Sf AjctoTi, “A hutnan aclkxi boconx. 

? ■- ® AJfcrwiiori, Thjrafi bdngs are r. 

I - ® A/iecdctcs, ‘Twcrty «tWv y>. 

| t- a Art, mere s arty one art.... " 

• . Ki Ctiienshii), VJUhmX f!ft?. selM 

'1 Cldb^-s, Ehcbe organizes 1 . 

: - ® Dccbv. 'Just AS Ih* consfaril n.. 

; y H Dissert, *You da net hcco<ac n . 

■■ J- S Eps'lem EiACif«, V* are Ihdinc... 

; 1- K Hope, "Hcsk is dcfWIity ntf ths- 
r ^ Sense al fXxrof, 'Anyone who 
J t- S* hitdecl and Helactuals,’Than... 

[ 3 Laws onct the Lew, "flic Ipw i* 



A state :h at d enfes its r. iii« n = their b asle rig hts bee ome s a 
tfangertb its neighbors as well internal arbitrary tula will bs 
reflected in arbrtrarv external relations The suppression gtpublic : 
opin lo n, the ab ol rb on of p ublic c ompelitfen fnr powe; end rls ! i 
public exercise opens Ihe way fer Itie state pc ws r tn arm itse If in i 
any wary rt see s tit.... A state ih at d oe s nut hes itate lo lie lb Us j 
ewn people will not Hesitate to lie lo olher slates. 

Vac-l jw HavrI (b. 1936), Czech playwrlghl, president Lmhg in | 
Truth, pt. 1. "An-Anatomy of Reliccnce, - scl. 9 (1986). 


Human 
ir!snclfen tn 


.ii. ;-■■■■■ . 

' i-' nm ifir^ miiiititiif.tafif.tini hm 



;® CtousecKJ, ffcotec 
'■& Ceci.fiobM 

;® Ceci.Shhftd Arthtj-lafcot bsscoy. 
ced?r 

j* c&dsr Ft^atds 
Celebes 
celery 

celestial mechanics 
J® Cctestinc I, Sdiht 
4® Celeslnfl V. Saint 

CefcTC„Lw«S Frr-dnand 
:B ecl 

CeSrt, BenvenJc 


compact disc 


compact disc (CD), 
email pla sllc disK used 
to store information 
digitally; one type of 
split-ill 'flsK. Originally 
developed for audio 
systems as on 
alternative to 
phonogfaphrecords 
and audiotapes. CDs 
are now u£e d far 
computer (Jala sterage 
and In video Home 
entertainment systems, 
in audio CDs, trie sound 

lo be recorded Is sampled thousands of times a second. £acb 
sample is cDnvertfd to a number that represents the sample's 
amplitude and encoded In binary term as a series ef 
microscopic oils on the reflective surface of an aluminum disk. 
The disk is covered with a transparent plastic coating and is 


jT- >l, w,w IJ | mn " '■ ! ' "J 1 ."-"" ■ "" |' J‘" ' 1" 1 , 1 WMU^V r . ■ | 


Slovnik citatu obsahuje i mnoho citatu Vaclava Ha via 


V encyklopedii najdete i popis technickych prindpO 


(Prakticka etekfronika 
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vyznamne, humorne nebo jinak zajtmave citaty byly vy- 
branynepro jejich proslulost, ale projejich vztah ksoucas- 
ne dobe. 

Tretl vydaniConcise Columbia Encyclopedia vam na 

vasi obrazovku pfinasi vice nez 17 000 hesel z sirokeho 
spektra ruznychoboru. Kratke clanky vam poskytnou rychle 
informace, ale vydate-li se po mnoha uvedenych odkazech, 
muzete proniknout i do znacne hloubky. Na obsahu ency- 



Human Rights and Social Justice, 
1408 


Bohemian preacher Jan Hus,35js denounced by other 
clergymen whp complain to Ihe archbishop or Prague shout Uni 
strong language used By Hus In reference 1o the sale of 
indulgences and olher clsricsl abuses. Hus is stripped of his 
appointment as synodal preacher and forbidden; to exert is e 
pria stSy funcfl ons, bul he is defended by the populace. 


r &^:::”?=;=;;n = :: = ::n = = =?= 

: E Pragmatic Sanction 
fritgop - “Spring- 
Prague - DrtUc d 
I® Prague - Black Death in 
% % fVague - CadwcTal al Si V(w H 
Peagut - Ctam.&slas Peirce h 
Prague - Selsnestraticn ct 
- Prague - Roman Empire, aesl of; 

: □ Prague - n N^Mlecnic wars 
Prague - h Sscund Siasran VV'ar 
j| a Prr^ic - P?ocfc ol 
||® Pr&cue - pcpUarian ol 
[I® Prapje - rcvoMicfi in 
|| S Prague - Sifewny 
& Pragjs . Trstty of 

Prague - University al i 


V chronologii jsme si nasfi upaten i Ms f ra Jana Husa 



Matreiridics.WbigNs S tfeftStret 

Table® at Metric Weight* «nrt 

Linear Measure 


» *vzzzittz : 


1 tenrtimeter (cm) 

1 decimeter (dncO 
IDO millimeters 
1 meter (m) 

1,0DO millimeters 
1 dekameter (dam) 
1 hectometer fhm) 
IDO meters 
1 kilometer (torn) 

1,0 DO meters 


E The rtemoiio-ii)! System of Uni.. 
E "he btarraiBnol System ol UtH. 

r . ,■ th .< ■ j rr 

& Metric Systftic Area Measure 
* Metric System Ffctf VO*«w He. 
W Mem: System Cubic Measure 
IS Metric Sysleiar WegN 
E UJS. Weights «vd Mssauasc Lfc. 
K U S. end Measues: Lit. 

H UJS. VA^ts end Mensi^ai Al. 
® UJS. CWi^its and Measures Ct. 
B US Wei^-ie and Measures-C m.. 
K UJS. C'feiS^s md Measuefi Tr. 
^ UJS. I^fei^its and Measles Or. 
8 U S. IWIgnts and Measures: A \. 
& TaUss Ql EgiivafenJs: Introduce. 


Mezi praktickymi udaji v Almanachu jsou samozrejme i miry 


kiopedie se podllelo mnoho akademickych specialistu a jeji 
obsah muze smele konkurovat vsem jednosvazkovym en- 
cyklopediim. 

Concise Encarta World Atlas obsahuje topograficke 
mapy kontinentu a zemi sveta a mapy jednotlivych oblasts 
USA. Informace jsou doplneny mluvenou (zvukovou) vy- 





Astronomy and Calendar 

Planetary Configurations, 1996 


E SteSonffiy, begins retrpgrat 


mm 

i-KJune 1 SrgsV Iternaciooal 

!;» Lyfrfon Bines Johnson fl'963.68!) 

; K Major Cofege BaskdtwP TeumotW. 

Martn Van Suren (1937-41 ) 
iK MlflrdF1lmcre(1B5d^S3j 
I® Pateccrldloffy: The htetoryOf Life 


jsiendar 


m FSdWCfmthA Mxon(1969-74J 
Ronald V*son Reagnn (1S®1 -39) 
RUharlord Skcfw'd Hffycs C1S77-£ 
I* TerrCfism Ai Hone - The OSdanom 


V Almanachu najdete I postavenf pianet v roce 1996 


slovnosti nazvu zemi a mest, barevnymi vlajkami statu F zvu- 
kovymi nahravkami narodni hymny mnoha zemi. Jsou vy- 
tvofeny odkazy do encyklopedie a almanachu, ktere usnad- 
huji pfistup k podrobnejsim informacim o zvolenem regionu. 

People's Chronologyje socialne historicke kompendi- 
um, dokumentujjci duleztte udalosti od roku 3000 pfed na- 
slm letopoctem azdo roku 1995, Pokryva 30 ruznych oblast! 
lidskeho snazeni ve vice nez 35 000 pnspevku. Najdete zde 
zhustene informace o meznicich uplynulych veku a let. Po- 
skytujejak ramcovy obraz sveta, taki udalosti a osob, ktere 
ho tvorlly. 

World Almanac a Book of Facts 1996 jsou obecne refe- 
rencnl phrucky obsahujicl statisticka data, ruzne udaje, geo- 
graficke informace a dalsi zajlmavosti, poskytujid aktualni 
a spolehlive informace o lidech, mistech a udalosteeh v USA 
i celem svete. Informace jsou rozdeleny do nekolika kapi- 
tol: Nabozenstvi, Informace pro obcany, Veda a technika h 
Ekonomika, Sport, Zdravi, Doprava, Jazyky, Umenf, Media, 
USA, Zeme sveta, Historie a geografie sveta, Ude. 

Internet Directory je pruvodeem pozajimavych mistech 
Jnternetu, zejmena po World Wide Web> Nablzl strueny 
popis kazdeho uvedeneho mista a aktivni odkaz (link), na 
ktery staci fuknout (jste-li pfipojeni k Internetu) abyste se 
na dane misto dostali. Najdete zde i seznam tzv, listserv 
serveru, odkud muzete po pflhlasenl se dostavat pravidel- 
ne ruzne informace pros!fednictvim elektronicke posty. Vy- 
ber je opravdu bohaty a zahrnuje siroke spektrum temat a 
oboru. 

Addres Builder je uziteeny pro Americany a nam asi 
mnoho uzitku nepfinese. Umoznuje z neuplnych udaju se- 
stavit uplnou adresu kdekoliv na uzemi USA. 

Microsoft Bookshelf 97 je CD-ROM, ktery se hodf mft 
skoro porad zalozeny v mechanice. Tatoelektronlcka polic- 
ka s informacemi je opravdu prakticka a dasto po nl sah- 
nete, i kdyz nenf cesky. 
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Jednoduche a prehtedne mapy vsech zemi najdete v Attasu 


Zajimaji vas UFO? Na internetu najdete bezpocet informed 















































Monumentalni encyklopedie (nejrozsahlejsi ze vsech valecnych pu- 
blikaci) nakladatelstvl FlagTowerzachycujici prozatim posledni sveto- 

vou valku. Jestlize ostatni valecne monografie teto firmy oznacime C-^Io'u-Vy-- 

jako podrobne, stezi pak najdeme odpovidajici oznaceni pro World 

War II. Materialu a kometaru je tentokrat tolik, ze se dokonce nevesly /C : AV" 

najedinydisk-vbalemnajdetecedeckahneddve. Sest hodin mluve- m\ jtb. 

neho slova, pres dva fisicefotografii, ctyricet minut filmovych zaberu f 

a stovka map by v fistene podobe vydaly na velmi tlustou knihu. E | JF * 

doplneno ohromnym mnozstvim ilus- \ ilk 1 * 

tracmch fotografi! a filmovych zaberu. f w 

Pokud vas nektera obdobf zaujmou, i J \ 

muzete se k nim pozdeji vratit v menu | /■ j^Bn 

nazvanerm Theatres of War (Valecne + ' 

fronty). Operace jsou zde serazeny ** £ 

jednakchronologickyjednakzemepis- |9^|| 

ne (Zapadni Evropa, Tichomori, Stre- ||P9^, -'V 

domori, Vychodm Evropa, Atlantik ' S 

a Asie). ' l ■ " : 

Oddilem, bez ktereho si dobrou en- 

cyklopedii nelze ani patrne proto, ze je zobrazena pfede- 
ill life"' vsim " z P ta ^' P^rspektivy 4 ', jako sled ta- 

PP® zen! a bitev, ve kterych hraEa velkou roll 

vojenska technika. Prestoze nechybt 
vypovedi pametnlku, pohledu ,,ocima 
prost6ho vojaka 14 neni venovan takovy 
prostor, jako v publikaci World War I. 
Celekse proto blfzi treba Hubackovym 
T f |||9 popularne-naucnym kniham. Encyklo- 

t T T ■ ^ | I I pedfi vfeEe doporucujeme kazdemu, 

I i f ^ kdo neni P rot * t ^ matLf a P™ r/J ^aujat 

a urm anglicky natolik, aby 
rozumel anglickemu ^ 


Mate-li dostatek casu na shlednuti 
celovecerniho (pfesneji receno spis 
celodennfho) filmu, pak se muzete pu- 
stit do nejobsahlejs! casti encyklope- 
dte, ktera podava chronologicky pfe- 
hied o cele druhe svetove valce. Ver- 
sailleske dohody, rozlozeni sii po prvni 
svetove valce, nastup Hitlera k mod, 
velmocenske ambice Japonska, vojen- 
ske pakty v Evrope, nemecka blesko- 
va valka, ; bitva o Britanii, boje 
v Severn! Africe 


predstavit, je obsahly 
rejstrlk, ktery nabizf 
krome souhrnne 

n osti, Vyzhroj a p re h I e d 
vsech mluvenych komentaru j 

i doprovodnych informact (me- 
dicina, taktika a strategie, valecna 
propaganda, svedecke vypovedi, na¬ 
il ravky dobovych rozhlasovych re I act, 
vojenska technika, slavne vojenske 
jednotky ad ). 

Za zminko stojf, ze ackoli druha 
svetove valka byEa urciie konfliktem 
podstatne krvavejsEm nez jejf o ctvrt 
stoletl stars! jmenovkyne, encyklope¬ 
die World War IE piisobr jako celek 
o neco mene depresEvneji. Castecne 


a na Balkane, operace Barbarossa, 
Pearl Harbour, vstup Japonska a USA 
do valky, boje vjihovychodm Asii a Pa- 
cifiku, namofn! bitva o Atlantik, obleha- 
ni Malty, proslula bitva o Midway, Gua¬ 
dalcanal, invaze na Sictlii a otevrem 
druhe fronty, tankova bitva u Kurska, 
operace Overlord, kapitulace Nemec¬ 
ka, osvobozen! Filipin, Hirosima a Na¬ 
gasaki - to vse pfedstavuje pouze zlo- 
mekzdesrtektemat, ktera nekolikaho- 
dinove pasmo pokryva. I kdybyste ig- 
norovali cetne odkazy, ktere se obje- 
vuji v navaznost! na hiavn! komentaf 
a ktere poskytuji nepfeberne mnozstv! 
doplhujscich informac!, zabere vam 
tato kapitola mnoho hodin - pritom se 
mkdy nezacnete nudit, protoze vsech- 
ny udalosti jsou popisovany relativne 
strucne a hlavne s maximalnim ohle- 
denri na ptynulost vypravenE. Pfed oci- 
ma se vam budou odvijet nescetna 
tazeni, bitvy, porazky i vitezstvi, vse 


komentari - zpracova- 
nim i obsahem jde o skvost, ktery 
byste si nemeli nechat ujit. 

HW/SWpozadavky: PC s proceso- 
rem 486DX/50+, 8 MB RAM, VGA, zvu- 
kova karta, mechanika CD-ROM 
s dvojnasobnou rychlosti, mys a ope- 
racni system Windows 3.1 nebo Win¬ 
dows 95. 

CD-ROM World War II si muzete 
zakoupit u firmy JIMAZ za 1390 Kc. 


MnoZsfvt nazornych | 

map a pfanku vam l 

usnacini' orientaci 


COMPUTER 


Prodeina 
a zasifkovs 
HefmanovaBT 

17000 Praha? 
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©ear software. 
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Ne kazdy ma doma modernr poci¬ 
tac s Windows 95 a proto je mezi ces- 
kym sharewarem hodne programu 
(snad vetsina) pro MS-DOS, kterym 
staci k praci i pocitac s procesorem 
286 a pameti RAM 1 MB. S nekterymi 
z nich vas tentokrat seznamime. 


ElektroKniha 

Aufor; Gear Software. 

HW/SW pozadavky: Procesor 286, 
EGA, doporucena VGA, MS-DOS 3.1, 
RAM 1 MB. 

ElektroKniha je kompaktm autorsky 
system urceny ke tvorbe elektronicky eh 
dokumentu v MS-DOS. Muzefe s mm 
vytvafet interaktivni noviny, knihy, ka- 
talogy, ucebnice... Lehce pochopEteine 
uzivatelske prostfedi umoznl kazdemu, 
aby uz v nekolika minutach efektivne 
pracovaL Dotextu Ize volenovat obraz- 
ky, animace a jakekoliv efekty, Hotove 
aplikaci muzete neomezene sfrit. 

Registracni poplatek cinl 480 Kc, 
program je v souboru cv211.zip na CD- 
ROM Cesky vyber If firmy Spidla Data 
Processing. 

Elektronicka kucharka 
pro MS-DOS 

Autor: Mikro HARSOFT, 

HW/SW pozadavky: VGA, mys, ope- 
racrn system MS-DOS. 


HYPER 

Autor: IVlichal Salaj. 

HW/SW pozadavky: pocitac PC- 
XT (lepe AT), EGA/VGA, MS-DOS 
3.1, RAM 1 MB. 

Hyper je program: na tvorbu, pro- 
hllzeni a distrlbuci hypertextovych 
souboru. Obsahuje editor schopny 
editovat soubory vetsi nez 64 kB vy- 
uzivajici pamet 1 EMS a XMS. Dispo- 
nuje 5000 urovnemi funkce UNDO 
(obnovenl) a pouziva barevne rozli- 


Registracni poplatek cim 300 Sk, 
program je v souboru cv249.z/pna CD- 
ROM Cesky vyber If firmy Spidla Data 
Processing. 

Clovek a zdravi 

Autor: Vojtsoft. 

HW/SW pozadavky: procesor 386, 
RAM 1 MB, MS-DOS 3.1. 

Program prinasejlcl informace o al¬ 
ter nativni peci o zdravi. Tato rozsirena 


a SHAREWARE 


Tento program umozhuje ukladat re- 

cepty do jednotlivych kucharek a na- senE syntaxe. Je mozno editovat ne- 

sledne je pak vyhledavat podie jedno- omezene mnozstvi souboru soucas- 

ho z sesti kriterii. Kucharka ma prljem- ne. Program obsahuje 8 typu klaves- 

ne graficke prostfedi a la Windows. nica prekladac, kteryje schopny pre- 

Protoze se jedna o puvodni cesky pro- lozit zdrojovy soubor do vysledne po- 

dukt a zaroveh ma program velice jed- doby pro hypertextovy prohlizec. Do 

noduche ovladanl (nove jsou pridany hypertextu Ize vlozit obrazky forma- 

ToolTips, mikro napoveda), dokaze tu PCX, BMP, T1F, TGA, CUT a ICO 

s Elektronickou kuchafkou pracovat a je mozno je zobrazit, i kdyz program 

i naprosty latk. Program jiz v sobe ob- pracuje v textovem rezimu. Program 

sahuje skoro stovku receptu a umoz- podporuje graficke mody az do rozli- 

nuje pfidat kjednotlivym jidlum seni 1024x768 v 256 barvach. Z hy- 

i fotografie (nekolsk jich je prSdano jako pertextu je mozno volat extern! pro- 

ukazka). gramy nebo stranky v jinem souboru. 

Registracni popiatekje495 Kc, pro- Hypertextovy prohlizec a organizer 

gram je v souboru cv331.zip na CD- umoznuji praci s pfelozenymi soubo- 

ROM Cesky vyber fI firmy Spidla Data ry. Program tiskne na vsech typech 

Processing. tfskaren, 


Mated! jednoduchy 
pocitac s MS-DOS 
na psani dopfsu 
a vedenf ucetnictvl, 
maze ho vyuf.lt I vase 
manzelka a ukladat si 
recepty do programu 
Elektronicka 
Kucharka 



verze obsahuje informace o nemocech, 
jejich pflcinach a nasledcich, o zpuso- 
bech lecby, o bylinach - jake uzitecne 
latky a prvky obsahujl, jak a k cemu je 
pouzlvat, kdy sbirat prlpadne jak pes- 
tovat, o mineralech a vitamlnech - k ce¬ 
mu je clovek potfebuje, co zpusobuje 
jejich nedostatek a nadbytek, jak a kdy 
je dopihovat, kde je najdeme, o zeienii- 
ne a ovoct - co obsahujl, jak je pesto- 
vat, o vcelich produktech - jak je nejle- 
pe vyuzlt, dale recepty na caje, masti, 
maceraty, tinktury, poievky, informace 
o vlivu postaveni Mesice na cloveka 
a na prlrodu, o znamenlch zverokruhu, 
pyramEdafnl energil a spoustu dalsich 
informaci. Soucastl programu jsou i nej- 
ruznejsl typy kalendaru. 

Registracni poplatekje 700 Kg, pro¬ 
gram je v souboru cv257.zip na CD- 
ROM Cesky vyber II firmy Spidla Data 
Processing. 

















ctenArsky klub plus 

RUBR1KA PC HOBBY, PRIPRAVENA VE SPOLUPRACI S VYDAVATELSTVlM PLUS PUBLISHING 


Tentokrat vam pfedstavime a nabidneme tfi nove ceske publikace z vydavatelstvi PLUS Publishing 
a dve prave vychazejici novinky vydavatelstvi Microsoft Press v anglictine. 


Podrobny pruvodce 
Windows NT Server 4.0 

Kniha je ceskym prekiadem pub¬ 
likace Running Windows NT Server 4.0 
vydavatelstvi Microsoft Press a je roz- 
delena do peti tematickych bloku. 

Prvni blok. - Uvod do Windows NT 
- popisuje zakladni vlastnosti NT obeo 
ne s tedy i Windows NT Workstation 
a porovnavajes ostatnimi operacnimi 
systemy Microsoftu. Jsou zde popsany 
i nejdulezitejsi terminy z teorie pocita- 
covych sitL 

Druhy, nejrozsahlejsi blok - Popis 
systemu - se zabyva obsirne funkcemi 
vestavenych programu se zvlastnim 
durazem na plnent funkce spravy site. 
Tato cast je dale delena podle oblasti. 

Tret i cast - Prakticke postupy admi- 
nistrace - se snazi nastlnit mozne cesty 
pro spravce siti a pocltacu s NT a rese- 
ni konkretnich situaci, vcetne chybo- 
vych, Souhrn by nemohl byt uplny ani 
pri desetinasobnem rozsahu tohoto 
bloku, proto jsou pouze naznaceny 
mozne smery feseni s durazem na 
specialni literaturu a ostatni zdroje 
firmy Microsoft. 

Ctvrta cast nazvana Pro staromilce 
popisuje casti systemu prebyvajici 
z predchozl verze 3.51 a majlcl v NT 
4.0 nastupce. Jsou uvedena jen ta fak- 
ta ; ktera pripadala autorovi dulezita 
a prakticky vyuzitelna. 

Posledni oddfl - Architektura syste¬ 
mu- podava informace tern, kterym ne- 
bude stacit system jenom ovladat, ale 
chteji vedet vice i o vnEtfni struktufe 
Windows NT. 

Vse je doplneno rejstnkem a termi- 
nologif. Zejmena rejstrik je z hlediska 
spravy nepostradatelny. 

Podrobny pruvodce 
Microsoft Office 95 

Jednaseocesky pfeklad publikace 
Running Microsoft Office for Windows 
95 nakladatelstvi Microsoft Press. Pub¬ 
likace je koncipovana tak, aby pokryla 
co nejsirsi spektrum uzivatelu. Proto 
kazda lekce zacina uplnymi zaklady 
a postupne prechazi ke slozitejsim po- 
stupum a technikam. Ukazuje ; jakym 
zpusobem dostatzpopularnich aplEka- 
cl maximum ajakje pouzivatspolecne 
tak, abyste vytvofili profesionalni zpra- 
vy r prezentace, financni modely a data- 
baze, 

Microsoft Office 95 Standard Edi¬ 
tion obsahuje Microsoft Word, Micro¬ 


soft Excel, Microsoft PowerPoint a Mi¬ 
crosoft Schedule+, Professional Edi¬ 
tion navlc jeste Microsoft Access. 

V knize jsou obsazeny navody krok 
za krokem a priktady, ktere pokryvajf 
celou siri produktu Office 95 a je zde 
i obsahly rejstrik a obsah,. Lze ji tedy 
pouzlvat take jako konzultacnf nebo re¬ 
ference prirucku, 

Java - 

programovanr pro Internet 

David Strupi 

Puvodni ceska pfirucka seznamu- 
je ctenare s jednim z nejnovejsich pro- 
gramovacich jazyku. Jazyk Java byl 
navrzen firmou Sun specialne pro pro¬ 
stfedi Internetu. Jeho velice modern! 
rysy z nej vsakdelaji kandidata na vse- 
obecne pouzitelny prostredek pro psa- 
ni programu. 



Official Microsoft Internet 

Explorer 4.0 Book 

Bryan Pfaffenberger 

Detailni pruvodce novym prohiizecem 
(browserem) Microsoftu pro Internet i in¬ 
tranet, ktery je zaroven i systemovym pro¬ 
hiizecem operacniho systemu Windows 95 
a jeho alternativnim uzivatelskym rozhra- 
nim. 

Popisuje integraci systemoveho shel¬ 
ly a prohlizece, aktivnl dokumenty, aktivni 
objekty, vestavenou podporu hodnoceni 
(rating) mist Internetu PICS, Active The¬ 
mes - vlozena okna do desktopu nebo ne- 
ktereho adresafe s primyrn napojenlm na 
Internet, osobnl komunikace, Active Mo¬ 
vie, Personal Web Server a mnoho daislch 
novinek. 

Publikace vychazi v breznu 1997 ve 
vydavatelstvi Microsoft Press, ma 350 
stran a doprovodny CD-ROM a stoji 25 
USD. 


Kniha je rozdelena na nekoiik cast!, 
V prvni casti je ctenaf seznamen s pro- 
blematikou internetu - jsou zde vysvet- 
leny zakladni pojmy a uvedeny odka- 
zy na dalsl literaturu zabyvajlcl se tou- 
to problematikou. Cast materialu a no- 
rem je obsazena take na prilozenem 
CD, V druhe cast! knihy je podrobne 
vysvetlena syntaxe a semantika jazy- 
ka Java. V posledni casti se kniha za¬ 
byva pouzitim standardnich knihoven 
jazyka Java s durazem na psanE apti- 
kacl pracujlcich v prostfedi Internetu. 

Spolu s knihou dostava ctenaf do 
ruky CD-ROM piny informed o jazyku 
Java. Je na nem i jednoduche vyvojo- 
ve prostfedi pro psani vlastnich pro¬ 
gramu. Toto prostfedi (JDK) je zde ve 
verzfch pro operacni systemy MS Win¬ 
dows 95, SUN Solaris a MacOS, Ne- 
chybi ani rada pfikladu programu na- 
psanych v tomto jazyce. 



The Official Microsoft 

ActiveX Web Site Toolkit 

Alan Simpson 

Oficialni pfirucka Microsoftu pro tvurce 
prezentacl a stranek pro web a pro od- 
borne uzivatele. Poskytuje instrukce a in¬ 
formace pro tvorbu modernIch interak- 
tivnich uzlu webu na piatforme ActiveX 
s vyuzitim posledni generace nastroju pro 
Internet - Microsoft Explorer 4,0 a Front- 
Page 97. Zamefuje se na stale rostouci 
skupinu odbornych uzivatelu Internetu a fi- 
remnlch tvurcu podnikovych intranetu, Vy- 
svetiuje pojmy Active Themes, Active 
Desktop, WebCheck, Cascading Style 
Sheets, uci praccvats ActiveX ControlPad, 
VBScript, JavaScript, popisuje aplikace 
NetMeeting, WebPost, IIS a dalsl. 

Publikace vychazi v bfeznu 1997 ve 
vydavatelstvi Microsoft Press, ma 500 
stran a doprovodny CD-ROM a stoji 40 
USD. 


Tyto i dalsl knihy ziskate se slevou pro ctenare AR v prodejnach PLUS v Revolucni 18, Praha 1 a v Jireckove 15, Praha 7 (i na dobirku) 


Prukticka elektronika 


A Radio 


-3/97 ) 









Prfstrojove skrinky 
typu UNIMAS 


Firma BOPLA (SRN) sa dostala do 
povedomia konstrukterov elektronic- 
kych a automatizacnych systemov si- 
rokym vyrobnym programom skriniek a 
konstrukcnych systemov pre elektroni- 
ku. 


budu trvale vedene na sklade a obra- 
tom budu dodavane na dobierku. 

Objednavky adresujte: 

v CR na: 



Obr. 1. Celny pohl’ad na skrinku 
UNIMAS typu U 160 


Medzi novinkami roku 1996 sa obja- 
vil aj skrinkovy system UNIMAS, ktory 
je svojou univerzalnost’ou a funkcnymi 
vlastnost’ami zvlast’ vhodny aj pre radi- 
oamaterske konstrukcie. 

Skrinky UNIMAS su urcene na kon- 
strukciu stolnych elektronickych pristro- 
jov, ktore mozu byt’ pouzivane samo- 
statne, ale aj v tzv. vezovej zostave. 

Rozmery su prisposobene sucasnej 
urovni elektroniky, ktora umoznuje kon- 
centrovat’ znacny rozsah funkcii v ma- 
lom objeme. Skrinky pozostavaju 
z dvoch krytov tvaru U a celneho a zad- 
neho panela, ktore su odmmatel’ne. 
Spodny a vrchny krytsa navzajom daju 
zoskrutkovat’ dvomi skrutkami, ktore su 
sucast’ou dodavky. 

Skrinky su vyrobene z polystyrolu vo 
farbe svetlosedej, zodpovedajucej od- 
tienu RAL 7035. Dodavany plastovy 
predny panel moze byt’ nahradeny hli- 
mkovym alebo duralovym panelom. 
Vrchny aj spodny kryt maju z vnutornej 
strany nastreknute styri stlpiky, ku kto- 
rym je mozne priskrutkovat’ samorez- 
nymi skrutkami dosku s plosnymi spoj- 
mi. Tieto kryty maju na bocniciach 
odstreknute voditka, do ktorych je moz¬ 
ne nasunut’ subpanely k prednemu a 
zadnemu panelu alebo aj dosky s plos¬ 
nymi spojmi. 

V ponuke firmy BOPLA su 4 rozme¬ 
ry skriniek (tabul’ka 1). 

Na spodny diel mozu byt’ nalepene 
samolepive gumove nozicky priemeru 
8 mm s vyskou 2,5 mm, ktore zabrania 
smykaniu skrinky po stole. Nozicky sa 
dodavaju samostatne, nie su sucast’ou 
skrinky. 

Na obrazku 2 su uvedene hlavne 
rozmery skrinky U 160. 

Vyhradny obchodny zastupca firmy 
BOPLA pre CR a SR, firma ELING 
ponuka tieto skrinky pre radioamate- 
rov, skoly a ine neziskove organizacie 
za specialnu „HOBBY“ cenu znizenu 
oproti kusovej cene o 25 %. Skrinky 


ELING BOHEMIA, s. r. o., 
Na drahach 814, 

686 04 Kunovice, 

CR 

Tel.: (0632) 549 935 
Fax: (0632) 549 047 


v SR na: 

ELING, s. r. o., 

Sady Cyrila a Metoda 12, 
018 51 Nova Dubnica, 

SR 

Tel.: (0827) 247 79, 

(0827) 238 52, 

Fax: (0827) 232 07 


Vyjadrenf redakce: 

Skrinky Ize s vyhodou pouzit pro konstrukci 
mericich pristroju a nejruznejsich doplhku. Po- 

nekud vyssi cena 
skrihkyje vyvaze- 
na dobre promys- 
lenou konstrukci, 
ktera podstatne 
zmensi pracnost 
vyroby vaseho 
zarizeni, pricemz 
muzete dat sve 
konstrukci bez 
obtizi profesio- 
nalni vzhled. 
Redakce naseho 
casopisu doporu- 
cuje tyto skrinky 
k pouziti vsem 
konstrukterum. 

Belza 



Obr. 2. Rozmery skrinky 
UNIMAS typ U 160 
(podia katalogu 
BOPLA 1996) 


Tab. 1. Rozmery skriniek UNIMAS 


Tab. 2. Ceny skriniek UNIMAS 
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1 

J 

jTyp Bkrinky 

Kozmery /mm/ 

Kozmery plog.spoja 

Sirka 

vtffeka 

hlbka 

6 Irka 

hlbka 

U 85 

8b 

40 

81 

64,5 

67,3 

U 110 

110 

60 

107 

89,5 

92,3 

U 135 

135 

60 

1 3«i 

114,5 

116,3 

U 160 

160 

75 

133 

139,5 

116,3 


| Typ 

obj. eiBio 

ZdikladnA cena 

Cena "HOBBY" 

v CH/KC/ 

v SR/ Sk/ 

v CK/K©/ 

v SR/Sk 

| U 85 

26085000 

150,— 

168,— 

112,— 

126,— 

U 110 

26110000 

226,— 

253,— 

169,— 

189,— 

U 135 

26135000 

327,— 

366,— 

274,— 

274,— 

U 160 

26160000 

391,— 

439,— 

293,— 

329,— 

|N©2ky 4ke 

25002100 

8,— 

9,— 

6,— 

6,70 


K cenam bude pripocitana DPH. 
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poru od statu. Behem sobot a nedeli 
se ve sluzbe stndajl mistm koncesio- 
nari. Na plose nekolika stovek ctverec- 
mch metru je mozno spatrit nejen zan- 
zem, ktera zhotovili a provozovali celni 
svedsti radioamateri, a vse, co s pro- 
vozem na kratkych a velmi kratkych vl- 
nach souvisi, ale i profesionalm komu- 
nikacm techniku. Nechybi tam ani cast 
prvmho vysilace, ktery byl znzen v Go- 
teborgu, ci stare rozhlasove prijimace. 

Z naseho pohledu ma muzeum ne- 
dostatek nemecke techniky z druhe 


Pohled do ham-shacku stanice SK6RM 


V muzeu dostane- 
te na pamatku pla- 
kat, znazornujici 
vyvoj radiove ko- 
munikace od dob 
Heinricha Hertze 
(viz obr.) az po ra¬ 
diove spojeni pres 
druzice 


Pri sve ceste do Svedska v listopa- 
du lonskeho roku jsem se chtel setkat 
se svymi dlouholetymi prateli z amater- 
skych pasem Lennartem, SM6AEN, a 
Boem, SM6ASD, z Goteborgu. S obe- 
ma se znam z provozu RTTY vice nez 
20 let. Bo me pak po radu let posilal 
casopis svedske dalnopisne skupiny 
SARTG News. Z hotelu jsem zavolal 
SM6ASD a vysledkem bylo, ze se pro 
mne stavil a stravili jsme nedeli v mu¬ 
zeu, ktere goteborska odbocka SSA 
provozuje v severozapadm casti mes- 
ta za rekou Gota div, ktera - nepocita- 
me-li kanaly - deli mesto na dve casti. 

Muzeum se nachazi v objektu firmy 
Volvo, ktera toto muzeum sponzoruje. 
Mimochodem nem to jediny pnpad. Fir- 
ma Volvo financuje i cast byvaleho go- 
teborskeho symfonickeho orchestru. 
Mesto Goteborg nema v soucasne 
dobe na jeho provoz pemze. 

V muzeu je otevreno denne. O jeho 
provoz se v prubehu tydne staraji dva 
zamestnanci. Jedna se o handikapova- 
ne lidi, na ktere dostava muzeum pod- 


svetove valky, ktera se u nas bezne vy- 
skytuje (SK10, MWEC apod.). Take 
chybi vojenska technika vyrobena 
v byvalem Sovetskem svazu. Maji tam 
vsak i velmi popularni TRX UW3DI. 

Soucasti expozice je i radioamater- 
ska stanice SK6RM, QSL a diplomy, 
ktere svedsti radioamateri ziskali pred 
valkou. Muzeum ma i sbirku casopisu 
a publikaci. Co mne prekvapilo, byly 
mezi nimi zastoupeny i Radioamater- 
sky zpravodaj, AMA a Amaterske radio. 

K muzeu patn i prednaskovy sal pro 
vice nez 100 lidi, ve kterem se krome 
prednasek konaji i schuze gotebor- 
skych radioamateru. V muzeu jsem se 
setkal nejen s Lennartem, SM6AEN, ale 
i Ulfem, SM6CVE, ktery je vedoucim 
operatorem stanice SK6RM a s kterym 
se zname z radioamaterskych setkani 
ve Friedrichshafenu v Nemecku. Vsem 
tern pak patn dik za pnjemne prozitou 
nedeli ve velmi destivem podzimnim 
svedskem pocasi. 

Ing. Milos Prostecky, OK1MP 


Henrkh Hertz 
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Samuel Morse 
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Radioamaterske muzeum 
v Goteborgu 


70 let od prvnfho dalkoveho televizniho prenosu 


Dnes, kdy denne prijimame dva ci 
vice programu sirenych mistmmi vysi- 
laci ci desitky programu prenasenych 
satelity barevne a ve spickove kvalite, 
mnohdy ani nezname jmena tech, kdo 
se o rozvoj televizm techniky zaslouzi- 
li. 

Mezi ne patri bezesporu britsky ve- 
dec zabyvajici se vysokofrekvencm 
technikou, John Logie Baird. Narodil se 
13. 8. 1888 v mestecku Helensburgh 
(Skotsko). Byl vynikajicim studentem 
na akademii v Larchfieldu, pozdeji na 
Kralovske technicke skole a na univer- 
zite v Glasgow. Od roku 1922 se zaby- 
val intenzivne televizni technikou na 
principu rozkladu obrazu, ktery byl pa- 
tentovan jiz v roce 1884 Nipkowem. 

V lednu 1926 predvedl londynske 
kralovske spolecnosti svuj system, na- 


zvany pro nas znamym slovem televi¬ 
sor i * * * * * * * * * 11 . Prenos obrazu timto systemem mu 
tehdy prinesl velke uznani a populari¬ 
ty O mesic pozdeji se mu dokonce po- 
daril pokus, pri kterem na verejnosti 
predvedl bezdratovy prenos obrazu, 
coz primelo britskou rozhlasovou spo- 
lecnost BBC, aby mu umoznila experi- 
mentovat i pomoci jeji techniky. 

Diky tomu se 4. 5. 1927, tedy prave 
pred 70 lety, podarilo prenest poprve 
30radkovy televizni obraz z Londyna do 
Glasgowa - tehdy jeste po telefonmch 
linkach. Experimenty vsak pokracova- 
ly a za Bairdova vedem byl uskutecnen 
prvni uspesny pokus s bezdratovym 
prenosem televizniho signalu mezi Lon- 
dynem a New Yorkem - bylo to 9. uno- 
ra 1928, tehdy na kratkych vlnach. Krat- 
ce nato byly televizni signaly prijimany 


i na parmku Berengaria, ktery tehdy plul 

pres Atlantik. 

Od roku 1928 provadel Baird poku- 

sy s prenosem jednoduchych barev- 

nych obrazu a stereoskopickych snim- 

ku. Polozil take zaklady pro budouci 

pnstroje pro nocni videni svym „nocto- 
visorem“. V roce 1929 pak predvadel 
velkoplosny televizni obraz, ktery byl 
slozen ze 30 radku, z nichz v kazdem 

bylo 70 doutnavek spinanych pres ro- 
tujici kotouc s 2100 kontakty. 

Tehdejsi televizni systemy mely po- 
chopitelne sva fyzikalni i technicka 
omezeni, ovsem presto tento vedec, 
jehoz jmeno je dnes sirs! verejnosti zce- 

la nezname a ktery zemrel 14. 6. 1946 
v hrabstvi Sussex, prispel svymi poku- 
sy, invenci a proziravosti k rozvoji tele¬ 
vizni techniky. 

OK2QX 
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Radioamaterska druzice 
Phase 3-D 

Ing. Miroslav Kasai, CSc. PR: 0K2AQK@ OKOPBB E-mail: ok2aqk@amsat.org 


(Dokonceni) 


Prijimace pro pasmo L 

Nasim ukolem v ramci tohoto projek- 
tu bylo navrhnout a postavit pro druzici 
P3D dva prijimace pro pasmo 23 cm. 
Protoze pasmo L muze byt vyuzivano 


pouze pro uplink, odpada na tomto pas- 
mu problem prepmam anten (RX/TX). 
Celkove usporadam prijimacu vcetne 
zjednodusene kalkulace urovm je na 
obr. 2 (viz PE-AR 2/97). Koncepce byla 
zvolena tak, ze predzesilovace s ma- 


C 2401 MHz) 


1269 MHz 



lym sumem (LNA) se vstupmmi rejekc- 
nimi filtry (pro 2,4 a 10 GHz) jsou pn- 
mo u obou anten (smerove SBF a vse- 
smerove GP). Vystupy obou LNA jsou 
privedeny pres prepinac s diodami PIN 
na 3dB rozbocovac a dale do dvou pri¬ 
jimacu s dvojim smesovamm. Kazdy 
z prijimacu ma tri signalove vystupy na 
kmitoctu 10,7 MHz - MATRIX, CMD, 
RUDAK a dva telemetricke AGC a 
TEMP. Napajem vsech cast! je pro pn- 
pad poruchy zdvojeno. Schema pred- 
zesilovacu, u nichz bylo dosazeno su- 
moveho cisla 1,1 dB, je na obr. 3. 
Na obr. 4 a 5 jsou pohledy na hotovy 
prijimac transponderu. Na obr. 6jefo- 
tografie modulu druheho prijimace vcet¬ 
ne detektoru povelu (detektor je dilem 
DJ5KQ). 

Udaje pro uplink a downlink uvede- 
ne v tab. 5 a 6 (PE-AR 2/97) byly sta- 
noveny vypoctem za optimalnich pred- 
pokladu. V nekterych pnpadech muze 
byt skutecnost ponekud horsi. Protoze 
dnes jiz zname konkretni parametry, 
muzeme si na pnkladu uplinku v pas- 


I—II—t, 

47jo 


C10452 MHz? 


G= 16,60 dB 



F = 1,10 dB 
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Obr. 6. Pohled na modul poveloveho prijimace 
v pasmu L, vcetne detektoru povelu 


mu 23 cm ukazat, proc bude asi o 2,3 dB 
horsi, nez bylo predpokladano. Na dru- 
zici bude pro toto pasmo antena (SBF) 
se ziskem asi 17 dBi (misto predpokla- 
danych 20 dBi). Tomu odpovida sirka 
svazku asi 32°. Uhlova sirka Zeme 
z pohledu druzice v apogeu je 13,6°. 
Sumova teplota anteny v apogeu po- 
tom bude asi 76 K [4]. Pricteme-li su- 
movou teplotu prijimace170 K (celko- 
ve sumove cislo prijimace F = 2 dB je 
pochopitelne o neco vetsi nez u pred- 
zesilovacu), dostaneme celkovou su- 
movou teplotu 246 K, tedy naopak 
o trochu nizsi (puvodne 300 K). Prak- 
ticky to znamena, ze potrebny EiRP 
bude o neco mene nez dvojnasobny. 
K dobremu provozu SSB v pasmu 23 cm 
by mel tedy stacit vysilac s vykonem 
10 W a mala antena se ziskem 14 dBi. 
Pri srovnam sA013 (mod L) budou na- 
roky na EiRP pozemskych stanic asi 
o 10 dB priznivejsi. 

Orbita P3D 

Z komunikacmho hlediska je velmi 
dulezita orbita druzice. P3D se bude po- 
hybovat na vysoke elipticke draze 
s vyskami v apogeu 47 000 km, v peri- 
geu 4000 km a sklonem drahy k rovni- 
ku 63,4°. Z parkovaci drahy po startu 
(/= 10°, /? a = 35 000 km, h P =500 km) se 
na priblizne definitivni drahu dostane 
pomoci dvou manevru vlastnim moto- 
rem s tahem 400 N. Palivo (250 kg) pro 
tento motor bude tvorit vie nez polovi- 
nu startovm hmotnosti druzice. 

Prvnim manevrem se zvedne h a na 
47 000 km a druhym, s podstatne vet- 
sim impulsem, se zvetsi sklon na 60°a 
h P na 4000 km. Uplnou novinkou vsak 
je druhy motor, zvany ATOS. Jedna se 
o plazmovy motor s tahem 100 mN, kte¬ 
ry umozni jemne doladit orbitu nejen po 
startu, ale po celou dobu zivota druzi¬ 
ce. Tim budou umozneny dlouhodobe 
korekee degradace drahy. Plazmovy 
motor byl vyvinut na univerzite ve Stutt- 
gartu a v soucasne dobe ma za sebou 
uspesne predletove zkousky. 

V normalnim rezimu na obezne dra¬ 
ze bude druzice stabilizovana ve trech 
osach tak, aby jeji anteny smerovaly 
k Zemi. To je dalsi ohromny pokrok ve 
srovnam s A013, nebot’ odpadne „ota- 
ceni solarnich panelu za Sluncem“ a pri 
blizsich polohach druzice bude mozne 


pracovat se skutec- 
nym QRP. [Napr. pri 
vzdalenosti 10 000 km 
bude potreba v obou 
smerech o 12 dB 
mens! vykon nebo 
zisk anten ve srovna- 
ni s apogeem, viz 
tab. 5 a 6 (PE-AR c. 

2/97, s. 41). Nezapo- 
mente si proto ve 
svem zanzeni udelat 
regulaci vykonu]. Tn- 
osa stabilizace bude 
podporovana GPS 
(Global Positioning 
System) s 12 antena- 
mi. Druzice tedy 
bude znat v kazdem 
okamziku svoji pres- 
nou polohu i orienta- 
ci (take s pomoci ci- 
del Slunce a Zeme) 
a bude merit a uda- 
vat vlastm Keplerian- 
ska data. Systemy 
druzice dovoluji i sta- 
bilizaci polohy rotaci 
(podobne jako u AO 
13), ktera bude pou- 
zita pri manevrovam. 

Energii pro vsechny 
elektronicke systemy budou zajist’ovat 
solarni panely se spickovym vykonem 
600 W (!) a tomu odpovidajici BCR 
(Battery Charge Regulator). 

Prenos digitalnich signalu 

Vsechny prijimace i vysilace druzi¬ 
ce umoznuji krome analogovych signa¬ 
lu prenaset take digitalni signaly jako 
PR, digitalizovany hlas nebo obrazky. 
Cislicove prenosy budou nzeny syste- 
mem zvanym RUDAK-U, ktery bude mit 
celkem 12 demodulator^ a 8 modula- 
toru pro ruzne druhy prenosu. RUDAK- 
-U umoznuje vsechny dosud pouziva- 
ne mody PR. Vedle velmi efektivmch 
1200 Baud BPSK a 9600 Baud FSK 
se pocita i s vetsimi rychlostmi az po 
256 kb/s pro „PR forwarding 11 mezi kon- 
tinenty. Jednotlivi uzivatele budou mod 
pracovat PR v realnem case na velke 
vzdalenosti. Komunikace STORE & 
FORWARD bude sice take mozna, ale 
s omezemm vzhledem k poctu uziva- 
telu a kapacite pameti. Dalsim velmi za- 


jimavym experimentem budou dve ba- 
revne kamery s ruznym ohniskem, kte- 
re budou smmat povrch Zeme podob¬ 
ne jako METEOSAT, ale z ruznych 
poloh a v barvach. Po kompresi dat bu¬ 
dou obrazky vysilany na Zem. Vysilac 
v pasmu 10 m bude jednopasmovou 
modulaci sludtelnou s A3 vysilat bulle- 
tiny a zpravy, ktere Ize prijimat i oby- 
cejnym prijimacem AM. Zpravy v deice 
az 15 minut (!) budou ulozeny v pameti 
druzice. 

Pouzita literatura 
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Program pro PC - ARRL Radio Designer 


Pod timto nazvem se distribute pro¬ 
gram, ktery je zjednodusenou verzf pro- 
gramu SUPER COMPACT, coz je v sou- 
casnosti profesionalnf standard mezi 
programy, ktere se zabyvaji simulaci line- 
arnich obvodu. 

Ocislovanim jednotlivych uzlu ve sche- 
matu a jednoduchym popisem soucastek 
mezi nimi ziskame moznost optimalizovat 
jednotlive soucastky, a to od stejnosmer- 
nych az po vf obvody, nepredpoklada se 
vsak analyza obvodu zhotovenych tech- 
nikou „stripline“. 

ARRL Radio Designer umi simulovat 
jen linearni obvody. Pokud jsou v zapoje- 
m pouzity nelinearni prvky, pak je zapo- 
trebi nahradit je linearmmi a predpokla- 
dat, ze v okoli pracovniho bodu se 
skutecne chovaji jako linearni prvek. Pro 
signaly s malou urovni je tento predpo- 
klad akceptovatelny. Aby bylo mozne 
snadno pracovat i s nelinearnimi prvky, 


programovy balik obsahuje knihovnu s ne¬ 
linearnimi prvky - napr. s tranzistory zna- 
mych firem, takze potrebne udaje neni tre- 
ba pracne vyhledavat v katalozich. 

Pri analyze slozitych obvodu si sche¬ 
ma rozdelime do bloku, z nichz kazdy 
muze mit nejvyse 250 uzlu. Vstupu a vy- 
stupu do a z bloku muze byt nejvyse 30. 
Graficky vystup je mozne ziskat jednak 
v pravouhlych souradnicich, nebo jako po- 
larni diagram. Vystupni udaj je mozne 
vytisknout nebo ulozit na disk. 

Pozadavky na vypocetni techniku jsou 
dnes pomerne snadno splnitelne. PC ale- 
spon s procesorem typu 386, 8 MB RAM 
a doporucen je matematicky koprocesor. 
Program pracuje v prostredi Microsoft 
Windows verze 3.1 nebo vyssi, na HD je 
treba mit prostor pro 6 MB. 

Program je distribuovan na dvou dis- 
ketach 3,5" spolu s podrobnym popisem 
a s priklady k reseni za 150 $. Vice infor- 


maci muzete ziskat v Internetu na adrese 
http://www.arrl.org/ard. 

Podle informace v CQ ZRS Jun 96 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


V lonskem roce v casopise PE-AR 11/96 na s. 3 jsme vam v clanku 
s nadpisem „Vazeni ctenari” mj. slibili, ze vam v nasi rubrice „Z radioama¬ 
terskeho sveta” priblizime prehled moznosti, ktere nablzejl jednotlive radio- 
amaterske discipliny. Dnes zacmame tento slib plnit. Marne jiz pripraven 
cely serial na toto tema; o rozhlasovem DXingu, radioamaterskych druzi- 
cich, o provozu na KV i VKV, radiovem orientacnlm behu atd. Zacneme vsak 
radioamaterskou disciplinou, ktera by - jak to dnes vypada - spise patrila do 
rubriky „Radio nostalgie”. Je jf modern! viceboj telegrafistu, drive RTO con¬ 
test, disciplina, jejiz konec se zacal po sametove revoluci. Vzhledem k osob- 
nim zkusenostem s timto krasnym sportem by redakce naseho casopisu 
rada (dokud neni pozde) prispela k jeho renesanci. 

Co je to MVT? 


Take jsem to dlouho nevedel. Vla- 
kal me do neho jedne stredy roku 1970 
Josef, OKI-9097, v branicke „kveslar- 
ne”. Ac do te doby pritahovan hlavne 
DXy, odejel jsem jednoho patecmho 
odpoledne vlakem do Brna zkusit stes- 
tl v odvetvl radioamaterskeho sportu 
mne jen mlhave povedomem. Pamatu- 
ji si, ze muj start na Memorialu OK2BX 
nebyl nijak slavny - skoncil jsem spise 
v dolnlrn konci vysledkove listiny. Stalo 
se - nestalo, viceboj me „chytil”. Tedy 
hlavne ten orientacm beh. 

Z ceho se radiovy viceboj, ktery ne- 
kolikrat behem let zmenil nazev i pravi- 
dla, sestaval? Tak treba RTO v sedm- 
desatych letech se skladalo ze trl 
disciplln: Receiving - prljem telegrafnlch 
textu v ruznych rychlostech, Transmit¬ 
ting - KV zavod s radiostanicemi v tere- 
nu, Orienteering - orientacm zavod pod- 
le mapy. 

V naposledy platnych pravidlech 
MVT (Modermho Vlceboje Telegrafis¬ 
tu) soutezily 4 kategorie zavodnlku: 
muzi, zeny, dorost, zaci. Zavody mely 
tri stupne. Nejnizsl III. stupen zahrno- 
val prljem telegrafnlch textu (plsmena 
i clslice) do tempa 90 zn/min, vysllanl 
na rucnlm kllci (tez plsmena a clslice) 
po dobu jedne minuty a orientacm beh 
s ruznou delkou trati a poctem kontrol- 
nlch stanovist’ podle veku soutezlclch. 
U II. a I. stupne se nekllcovalo, byl vsak 
zarazen hodinovy zavodnl provoz s pre- 
nosnymi transceivery v terenu. Dopln- 
kovou a tedy nepovinnou disciplinou 
byla strelba ze vzduchovky a hod gra- 
natovou atrapou na ell. Pri vysslch sou- 
tezlch se obe tyto discipliny vynecha- 
valy. 


Krome pravidel platnych pro vnitro- 
statnl zavody platily pro mezinarodnl 
souteze pravidla ponekud jina. Tam 
vsak byla ucast omezena jen na spor- 
tovce ze socialistickych zeml. Rozdll, 
ktery nas hlavne trapil, byl v „trafficu”, 
ktery mel charakter vojenskeho provo¬ 
zu v slti. Proto jsme se pokusili prosa- 
dit na zasedanlch IARU pravidla upra- 
vena, jez vsak prijaly se sympatiemi 
pouze severske zeme, kde orientacnl 
beh je narodnlm sportem. 

V dobach rozkvetu bylo v Ceskoslo- 
vensku registrovano na 280 vlcebojaru 
vsech kategoril, 110 rozhodclch a te- 
mer 70 treneru, kterl byli vetsinou sou- 
stredeni ve 22 treninkovych stredisclch. 
Prekvapl jiste velky pocet rozhodclch 
a zvlaste treneru - kdepak asi jsou? 
Kazdorocne byly poradany postupove 
souteze, na nich vyhlasovani prebornl- 
ci a mistri. Organizovala se ruzna sou- 
stredenl a tabory s vlcebojarskou napl- 
nl. Vybornou uroven mela treninkova 
soustredenl reprezentantu vedena tre- 
nerem Karlem Pazourkem, OK2BEW, 
se znacnymi naroky na zavodnlky. Dob- 
re jmeno si zlskaly take akce prazske- 
ho radioklubu OK5MVT, ktery od roku 
1977 pripravoval soustredenl mladeze 
CSR, odkud pak ti nejlepsl odchazeli 
do reprezentacnlho tymu. 

Vetslmu zajmu o viceboj branilo ne- 
kolik tezko zdolatelnych prekazek. Ve 
strucnosti: narocnost sportu a z toho 
duvodu velka „umrtnost” novych adep- 
tu z fad mladeze. Dale pak malo dob- 
rovolnych cvicitelu a treneru, kterl by 
byli ochotni venovat vycviku svuj volny 
cas. Jinou komplikacl byla materialm a 
castecne i financnl narocnost (naklady 



Na trati orientacniho behu (Mirek, 
OK1FWW) 


na poradanl zavodu). Zakladem byly 
klubovny, z vycvikovych pomucek bzu- 
cak, magnetofon, pasky s Morseovou 
abecedou, nekoliktransceiveru a mapy 
IOF (Mezinarodnl organizace orientac- 
nlch bezcu) bllzkeho okoll. Vybavenl se 
obvykle doplnovalo postupne. Rozslre- 
nl MVT branila i pohodlnost a nechut’ 
k telesnemu pohybu, jimiz je postize- 
na znacna cast vyznavacu radioama¬ 
terskeho hobby. 

Ani dnesnl doba vlceboji nepreje. 
Treneri podnikajl, klubovny sebrali re- 
stituenti, penlze jaksi nejsou nikde a na 
nic a potencialnl mladl zajemci si nasli 
zabavu v fade jinych legalnlch i ilegal- 
nlch cinnostl. MVT vypadlo dokonce 
take z Povolovaclch podmlnek. Posled- 
nl vlcebojafsky zavod se konal v roce 
1995. Vjeho devatem rocnlku si pfipo- 
mneli skalnl pflznivci vznik Ceskoslo- 
venska. Prazsky radioklub OK5MVT 
pfezlva jen silou vule zbytku aktivistu, 
moravska llhen se zcela rozpadla. Po- 
kud by se nasli zajemci o znovuozivenl 
vlceboje, napiste redakci, spojlme se 
s vami. 


OKI DVK/OK5MVT 














Setkani radioamateru 
v Sumperku 

V patek 29. listopadu 1996 se v Sum- 
perku uskutecnilo setkani radioamateru 
ze sumperskeho okresu a okoli. Navaza- 
lo na tradici kazdorocnfch odbornych se- 
minaru. Skladba seminare byla zvolena 
tak, aby svoji parketu nasel kazdy radioa- 
mater zabyvajici se od KV az po provoz 
v pasmu 13 cm. V patek 29. 11. v 16.00 
se seslo vjDudove PARS DMN pres 60 
zajemcu z Sumperka, Bruntalu, Rymaro- 
va, ale take z Brna, Olomouce ci Ostravy. 
Symbolicke vstupne bylo venovano Fon- 
du uzivatelu paket radia, OKONRS. 

Pozvani do Sumperka prijal Frantisek, 
OK1HH, ktery pntomne seznamil s tvor- 
bou a vyznamem predpovedf uverejno- 
vanych v casopise PE-AR. Nasledoval 
vyklad o uloze DX clusteru pri beznem pro- 
vozu a zavodech. Jako dalsi vystupil Ra- 
dek, OK2XDX, s kratkou prednaskou 
o systemu WXSAT doplnenou praktickou 
ukazkou pfijimace, konvertoru i animova- 
nych sekvenci smmku. Pavel, OK2UCX, 
hovoril o budoucnosti PR v OK, konkret- 
ne v oblasti Sumperka. Po prestavce se¬ 
znamil letosni vitez PD na 13 cm Milan, 
OK2BFF, vsechny se svym zafizenim, 
zkusenostmi a pouzivanymi antenami. 
Oficialni program zakoncil Jarda, OK2JI, 
ktery probral zaklady antenarske teorie a 
doplnil je praktickymi ukazkami anten pro 
pasma 2 m, 70 cm i 23 cm, ktere sam 
sestrojil a optimalizoval. 

Od 20.00 potom pokracovala volna za- 
bava s hloucky diskutujicich hamu. Pro 
pffpadne zajemce byla na sobotu pripra- 
vena exkurze na vrchol Seraku spojena 
s prohlidkou nodu OKONRS. Bohuzel pro 
silny vitr nejela lanovka a tak se skupinka 
6 zajemcu vydala v silnem vetru a novem 
snehu pesky do vysky 1350 m. Odmenou 
jim bylo jasne, byt’ vetrne pocasi s vyhle- 
dem az do Krkonos. Skvely obed na cha- 
te Sv. Jin potom zavrsil cele setkani. 

Zaverem dekuji Frantiskovi, OK2SKU, 
ktery cele setkani zorganizoval a ndil. Za 
to mu patrf velky dfk vsech zucastnenych. 
Nezbyva nez doufat, ze se pnsti rok opet 
setkame pri podobne akci. 

Radek, OK2XDX 


vkv: 


Zavody na VKV pro r. 1997 

a dalsi, vyhlasovane 
Ceskym radioklubem 

(Pokracovanf) 

II. subregionalm zavod - kona se 
vzdy behem celeho prvniho vikendu 
v mesici kvetnu. Zavod zacina v sobo¬ 
tu ve 14.00 hodin UTC a konci v nedeli 
ve 14.00 UTC. Zavodi se v kategornch 
1. az 20. podle odstavce 3. Vseobec- 
nych podminek pro zavody na VKV. 
Zavod vyhodnocuje radioklub OK2KEZ 
a demky se zasilaji na adresu OK2JI: 
Jaroslav Klatil, Blanicka 19, 787 01 
Sum perk. 

Mikrovlnny zavod - kona se vzdy 
behem prvniho celeho vikendu v mesi¬ 
ci cervnu. Zavod zacina v sobotu ve 
14.00 hodin UTC a konci v nedeli ve 
14.00 UTC. Zavodi se v kategornch 5. 


az 20., to jest na pasmech 1,3 az 76 
GHz podle odstavce 3. Vseobecnych 
podminek pro zavody na VKV. Vyhod- 
nocovatelem zavodu je OK-VHF Club 
a demky se zasilaji na adresu: OK-VHF 
Club, Rasmova 401, 273 51 UNHOSt. 

IARU Region I. - 50 MHz Contest - 

kona se vzdy behem celeho prvniho vi¬ 
kendu v mesici cervnu, a to pouze 
v pasmu 50 MHz. Zavod zacina v so¬ 
botu ve 14.00 hodin UTC a konci v ne¬ 
deli ve 14.00 UTC. Pine znem podmi¬ 
nek tohoto zavodu bylo naposledy 
zverejneno v Magazinu AMAc. 2/1995. 
Demky ze zavodu v jednom vyhotove- 
m se posilaji nejpozdeji desaty den po 
skoncem zavodu na adresu VKV sou- 
tezmho manazera, ktery je predhodno- 
ti a odesle v danem termrnu na adresu 
poradajici zeme. Timto manazerem je 
v soucasne dobe OKI MG: Antonin Krlz, 
Polska c. 2205, 272 01 KLADNO 2. 
Pine znem podminek bude opet zve¬ 
rejneno behem mesice kvetna v rubri- 
ce ZAVODY site paket radia, pnpadne 
otisteno v casopise PE-AR. 

Zavod mladeze - kona se vzdy prv- 
m sobotu v cervnu pouze na pasmu 
144 MHz od 11.00 do 13.00 hodin UTC. 
Hodnoceny budou stanice obsluhova- 
ne operatory, kterym v den konam za¬ 
vodu jeste nem 18 a vice let. Pine zne- 
m podminek bylo naposledy zverejneno 
v Magazinu AMA c. 2/1995 a v casopi¬ 
se Amaterske Radio c. 5/1995. Podrob- 
ne podminky budou jeste pred zavo- 
dem behem kvetna zverejneny v rubrice 
ZAVODY site paket radia. Demky se za- 
silaji na adresu: Antonin Krlz, Polska 
c. 2205, 272 01 KLADNO 2 

(Pokracovanl) 


Kalendar zavodu na duben 

1.4. NordicActivity 144 MHz 17.00-21.00 

5.4. Contest Lario (Italy) 432 MHz 14.00-22.00 

6.4. Contest Lario 1,3 GHz a vyse 06.00-13.00 

8.4. NordicActivity 432 MHz 17.00-21.00 

8.4. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00 

12.4. Contest Lazio (Italy) 50 MHz 07.00-17.00 

13.4. Contest Lazio - jen CW 144 MHz 07.00-17.00 

15.4. VKV Speed Key Party 144 MHz 18.00-20.00 

19.4. S5 Maraton 144 a 432 MHz 13.00-20.00 

19.4. Contest Lazio-jen SSB 144MHz 13.00-21.00 

20.4. Contest Lazio -jen SSB 144 MHz 06.00-10.00 

20.4. AGGH Activity 432 MHz az 76 GHz 07.00-10.00 

20.4. Provozni VKV aktiv 08.00-11.00 

144 MHz az 10 GHz 

20.4. OE Activity 432 MHz az 10 GHz 07.00-12.00 

22.4. NordicActivity 50 MHz 17.00-21.00 

22.4. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00 

OKI MG 


• 13. mezinarodm setkani zajemcu 

o PR:Stejnejakovpredchozich letech, 
i letos je poradano ve dnech 26. a 27. 
dubna v prostorach Vysoke skoly tech- 
nicke v Darmstadtu. Poradateli jsou 
DARC - odbocka Hessen, PR skupina 
Rhein-Main ajoracovm skupina radioa¬ 
materu na VS v Darmstadtu. Na pro- 
gramu budou prednasky na temata: 
nove moznosti site Flexnet, prenosove 
systemy pro velke rychlosti a vyuziti 
Internetu pro radioamatery. ny 


K V 

Kalendar zavodu 
na brezen a duben 


15,16.3. 

Union of Club Contest 

viz podm. 

15,16.3. 

Russian DX contest 

MIX 

12.00-12.00 

15,16.3. 

Internat. SSTV DARC 

SSTV 

12.00-12.00 

15,17.3. 

BARTG Spring 

RTTY 

02.00-02.00 

16.3. 

U-QRQ-C 

CW 

02.00-08.00 

16.3. 

AMA Sprint 

CW 

05.00-06.00 

29,30.3. 

CQWWWPX contest 

SSB 

00.00-24.00 

29,30.3. 

Holyland DX contest 

MIX 

18.00-18.00 

5.4. 

SSB liga 

SSB 

04.00-06.00 

5,6.4. 

SP DX contest 

od 1997 nove! 

5,6.4. 

Elettra Marconi YL-OM MIX 

13.00-13.00 

5,6.4. 

EA WW RTTY 

RTTY 

16.00-16.00 

6.4. 

Provozni aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

9,11.4. 

YL to YL DX contest 

CW 

14.00-02.00 

12.4. 

OM Activity 

CW 

04.00-04.59 

12.4. 

OM Activity 

SSB 

05.00-06.00 

12,13.4. 

DIGQSO Party 

CW 

viz podm. 

12,13.4. 

Trofeo S.M. el Rey 

MIX 

18.00-18.00 

13.4. 

UBA 80 m 

SSB 

06.00-10.00 

14.4. 

Aktivita 160 

CW 

19.00-21.00 

9,11.4. 

YL to YL DX contest 

CW 

14.00-02.00 

19.4. 

OK CW zavod 

CW 

03.00-05.00 

19,20.4. 

YU-DX contest 

MIX 

12.00-12.00 

20.4. 

EU Sprint Spring 

SSB 

15.00-19.00 

26,27.4. 

SP DX RTTY Contest 

RTTY 

12.00-24.00 

26,27.4. 

Helvetia XXVI 

MIX 

13.00-13.00 

23,25.4. 

YL to YL DX contest 

SSB 

14.00-02.00 

26.4. 

Hanacky pohar 

MIX 

05.00-06.29 


Podminky jednotlivych zavodu uve- 
denych v kalendari naleznete v techto 
cislech cervene rady AR a v lonskem 
rocniku PE-AR: SSB liga, Provozni ak- 
tivAR 4/94, OMActivityAR 1/97, SSTV 
DARC AR 2/94, Union of Club AR 2/95, 
Elettra Marconi, Trofeo el Rey a YL to 
YL AR 3/95, YU-DX AR 4/95, OK CW 
AR 3/94, CQ-WPX a BARTG minule 
cislo PE-AR, U-QRQ-C a Russian DX 
AR 2/96, Holyland, DIG party, EU a 
AMA Sprint, Hanacky pohar (oprava - 
v sobotu!) a EA WW RTTY AR 3/96. 

SP-DX CONTEST 

Nove podminky od roku 
1997: Zavod se kona kaz- 
dorocne prvm vikend 
v dubnu. Ucelem je nava- 
zat maximum spojem mezi 
polskymi amatery a ama- 
tery z ostatmch zemi sve- 
ta. Zacatek zavodu je 
v sobotu v 15.00 UTC a ko- 
nec v nedeli v 15.00 UTC. 

Zavodi se provozem CW a 
SSB v pasmech 1,8 az 28 MHz vyjma 
pasem WARC, vyzva do zavodu od 
polskych stanic je „CQ TEST", ostatm 
stanice davaji „CQ SP“. Vymenuje se 
RS nebo RST a poradove cislo spoje- 
ni, polske stanice misto cisla spojeni 
predavaji dvoupismenne oznaceni voj- 
vodstvi. Spojeni s polskou stanici na 
kazdem pasmu se hodnoti tremi body, 
nasobici jsou jednotliva vojvodstvi (cel- 
kem 49) bez ohledu na pasma a druh 
provozu. Kategorie: a) jeden operator- 
vsechna pasma MIX, CW, SSB; b) je¬ 
den operator - jedno pasmo MIX, CW, 
SSB; c) vice operatoru - vsechna pas¬ 
ma MIX; d) posluchaci. Posluchaci must 
pri zapise zachytit kod predavany pol¬ 
skou stanici a znacky obou korespon- 
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dujicich stanic. Kazdou polskou stanici 
mohou mitzaznamenanu pouzejednou 
na kazdem pasmu a kazde zazname- 
nane spojeni se hodnoti tremi body; ji- 
nak je vypocet shodny jako u amateru- 
vysilacu. Denfkv obvykle forme muze 
byt zaslan i v souboru ASCII na diske- 
te. Za spojeni behem zavodu je mozne 
ziskat krome diplomu za umisteni i dalsi 
diplomy vydavane PZK, pokud bude pri- 
lozena zadost. Deniky musi byt odesla- 
ny poradateli nejpozdeji do 30. 4. na 
adresu: Pol ski Zwiazek Krotkofalow- 
cow, SPDX contest committee, P. O. 
Box 320, 00-950 Warszawa, Poland. 

JA CONTEST 

hornich pasem probiha 
vzdy druhy vikend v dubnu 
a zacina v patek ve 23.00 
UTC, i kdyz je tento patek 
prvnim v mesici. Konci v ne- 
deli ve 23.00 UTC. Pasma: 

14, 21 a 28 MHz, jen CW 
provoz. Kategorie: jeden 
op.- jedno pasmo, jeden 
op.- vsechna pasma, vice 
op.- jeden vysilac, jeden 
op.- vsechna pasma QRP (do 5 W vy- 
konu; stanice musi po celou dobu za¬ 
vodu svou znacku lomit QRP). Stanice 
OK predavaji RST a cislo zony CQ 
(15), japonske stanice RST a cislo pre- 
fektury. Nasobici jsou jednotlive prefek- 
tury. Spojeni v pasmu 14 a 21 MHz se 
hodnoti jednirn bodem, v pasmu 28 
MHz dvema body. QRP stanice si po- 


citaji dvojnasobny pocet bodu za kaz¬ 
de spojeni. Denik musi byt odeslan do 
poloviny kvetna na adresu: Five-Nine 
Magazine, Box 59, Kamata, 144 Japan. 

HELVETIA CONTEST 

kazdorocne posledm vikend v dubnu, 
zacatek v sobotu ve 13.00 a konec 
v nedeli ve 13.00 UTC. Spojeni se na- 
vazuji pouze se svycarskymi stanice- 
mi. Zavodi se v kategorifch: a) jeden 
op., b) vice op. - jeden vysilac, c) po- 
sluchaci. Stanice v kategorii a) musi mit 
behem zavodu alespon sestihodinovou 
pauzu, ktera muze byt rozdelena max. 
do dvou casti. Pracovat je mozne CW 
i SSB, a to v pasmech 160 (1810-1850 
kHz), 80, 40, 20, 15 a 10 m. S kazdou 
stanici je mozne na kazdem pasmu na- 
vazat jedno spojeni bez ohledu na druh 
provozu. Kod je slozen z RST a por. 
cisla spojeni od 001 a svycarske sta¬ 
nice navic predavaji dvoupismennou 
zkratku kantonu, cozjsou nasobice na 
kazdem pasmu. Kazde spojeni se hod¬ 
noti tremi body, v kategorii 
c) je hodnocem stejne. De¬ 
niky se pisi zvlast’ pro kaz¬ 
de pasmo a je v nich treba 
vyznacit kazdy novy naso- 
bic; do 31.5. se zasilaji na 
adresu: Michel Berger, 

HB9BOI, Case postale 4, 

CH-1543 Glandcour, Suis¬ 
se. Vitezove kategorii 
v kazde zemi obdrzi di- 
plom. Stanice, ktera be¬ 


hem zavodu spin! podminky diplomu 
H XXVI, muze o diplom zazadat sou- 
casne s demkem ze zavodu, pnp. muze 
spojeni navazana behem zavodu dopl- 
nit potrebnymi QSL listky. Zkratky kan¬ 
tonu: AG, Al, AR, BE, BL, BS, FR, GE, 
GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, 
SO, SZ, TG, Tl, UR, VD, VS, ZG, ZH. 

^j^ajmnavosti 

• V lonskem roce se spojily dva ca- 
sopisy vychazejici v Nemecku - vice 
technicky zamereny FUNK a „provoz- 
m“ BEAM do jednoho casopisu, ktery 
dale vychazi s nazvem FUNK. Spojeni 
casopisum prospelo, obsahove maji 
nyni jednotlive rubriky co nci jak provo- 
zarum, tak technikum. 

• Lonsky rocnik nemeckeho casopi¬ 
su CQ-DL poprve v historii prekrocil 
svym rozsahem 1000 stran redakcne 
zpracovavaneho textu (tzn. krome in- 
zertni casti). Jak videt, konkurence ca¬ 
sopisu Funkamateur tarn hraje pozitiv- 
ni roli, v posledmm pulroce se uroven 
CQ-DL velmi zlepsila. 

• V Internetu (http://www.arrl.org/ 
fasc2out.html) se objevila prvm zprava 
na tema „budoucnost radioamaterske 
sluzby“ (FASC - Future Amateur Radio 
Service). 

OK2QX 




Predpoved’ podmmek sireni na brezen 

Razantni vzestup slunecni aktivity vloni v listopadu se na vysi klouzaveho prumeru 
cisla skvrn projevil az nyni, kdy mame k dispozici udaj za prosinec - tudiz muzeme 
vypocitat udaj pro lonsky cerven. Pritom se teprve s plnou vahou projevi velky listopa- 
dovy prumer (prvni a posledni mesic z trinactimesicniho rozhodneho intervalu ma pri 
vypoctu vahu polovicni). Vysledne cislo R 12 =8,7 je proto vetsi, nez predchazejici (a 
zatim nejmensi) kvetnove R 12 =8,3. 

Pro zaklad vypoctu predpovednich krivek na brezen si muzeme vybrat mezi opti- 
mistickym vyhledem (Boulder: R 12 =17), ci klasictejsimi metodami (Brusel R 12 =6). 
S ohledem na nektere vlastnosti ionosfery (sezonni zmeny, hystereze) se patrne nejle- 
pe priblizime realite sR 12 =14. V prumeru stoupajici slunecni radiace bude pricinou vidi- 
telnejsi zmeny charakteru vyvoje v ionosfere ze zimniho na jarni. Kratkovlnna pasma 
nad 15 MHzse budou spolehliveji oteviratjen dojiznich smeru - najih ajihovychod to jiz 
pujde zhruba po 21 MHz, na Jizni Ameriku az po 24 MHz. Vyjimecne se ovsem muze 
otevrit i desitka, byt’ ne na velke vzdalenosti. V pasmech 7-14 MHz se bude celkem 
pravidelne otevirat transpolarni trasa a v dolnich pasmech Ize zejmena doporucit vyuzi- 
vani soumrakove zony. 

Jako vytecny indikator podminek mame k dispozici synchronni sit’ majaku IBP. Bu- 
dou-li podminky sireni alespon prumerne, uslysime na kmitoctu 14100 kHz dopoledne 
JA2IGY a odpoledne 4U1 UN a rano i odpoledne YV5B. Zlepseni pozname lehce podle 
jejich slysitelnosti i pri druhe, resp. treti carce, tj. pri vykonu 10 W, ci 1W. 4X6TU a CS3B 
uslysime na 14-21 MHz bezne i s 0,1 W. ZS6DN, 5Z4B a LU4AA obcas budeme moci 
najit i na desitce. V pravidelnem prehledu je na fade lonsky prosinec. 

Prestoze vetsina predchozi i nasledujici skvrnove aktivity pochazela z oblasti pobli- 
ze slunecniho rovniku, objevily se uvodem mensi skvrny, patrici novemu cyklu, jiz 1. 
prosince na jihozapade slunecniho disku. Aktivita ale klesala a od 5. prosince byla opet 
po vsech strankach na urovni minima. Soucasne byla nizka i aktivita magnetickeho pole 
Zeme. Slo o uklidneni velmi rychle, 5.-6. a 19.-20. prosince o klid extremni. Podminky 
sireni reagovaly na tyto zmeny v mensi mire a se zpozdenim - postupnym poklesem. 
Ranni otevirani jednotlivych kratkovlnnych pasem (zejmena delsich) se den ode dne 
opozd’ovala, na cemz spolupracovala i prodluzujici se noc. Presto ale nebylo mozno 
vyvoj hodnotit jako spatny. Zejmena pocatek mesice, s vyvrcholenim 2. prosince, byl 
nejlepsim obdobim pro lov stanic DX na dolnich pasmech. Uklidneni geomagnetickeho 
pole, provazene rustem slunecni radiace uprostred mesice, prispelo ke zlepseni podmi¬ 
nek velmi viditelne. 

Meteoricky roj Geminid, jehoz maximem prochazela Zeme behem druheho prosin- 
coveho vikendu, navic dopomohl k otevreni i nejkratsich pasem kratkych vln aktivaci 
sporadicke vrstvy E. Po mensim kolisani nas cekal klidny, mime nadprumerny vyvoj 
o Vanocich s jen mirnym zakolisanim v poslednich dvou dnech. Z majaku IBP jsme 
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prakticky denne slyseli 4U1UN a JA2IGY na 14 MHz a ZS6DN, 5Z4B, 4X6TU, CS3B, 
LU4AA a YV5B na 14,18 a pripadne i 21 MHz. 0H2B byl slyset nepravidelne na ruz- 
nych pasmech, v zavislosti na aktivite auroralni sporadicke vrstvy E. 

Prumemy slunecni tok v prosinci byl 77,9, jakozto prumer dennich hodnot 83,78, 
73,71,70,70,69,69,74,72,78,81,82,83,85,86,86,88,87,83,84,82,80,79,77, 
76,75,74,74,73 a 72. V zavislosti na zmenach na Slunci byla aktivita magnetickeho 
pole Zeme jeste mensi nez v listopadu, takze prumer indexu Az Wingstu cinil pouhych 
8,7. Pochazi z rady 4,14,10,14,2,2,6,4,13,28,16,9,6,8,20,14,12,8,1,2,9,14, 
10,5,6,4,4,2,6,12 a 6. 

OK1HH 
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= OSCAR ~ 

MIR 

V casopise PE-AR 1/97 jsme vas in- 
formovali o kmitoctech, na kterych pracu- 
je posadka kosmicke stanice MIR v pas- 
mu 2 m v ramci programu MAREX (Mir 
Amateur Radio Experiment), ktery rfdf 
Sergej, RV3DR. Od 1. 1. 1997 byly zme- 
neny kmitocty pro uplink a downlink. 
V soucasnosti tedy pouzfva MIR kmitocty: 
uplink 145,200 MHz, 
downlink 145,800 MHz, 

pro FM (hlasovou) i PR (datovou 1200 Bd 
AFSK) komunikaci. Pro operatora na Zemi 
je to byvaly prevadecovy kanal R8, ktery 
ma nynf nove oznacenf RV64 (pozemnf- 
mi prevadeci se neosazuje). Stejne kmi¬ 
tocty jsou pouzfvany i v programu Ml REX 
(Mir International amateur Radio Experi¬ 
ment), ktery koordinuje Miles, WF1F, a 
Dave, N6CO (Educational Activities De¬ 
partment, ARRL, 225 Main St., Newing¬ 
ton, CT 06111, USA). Tento program je 
obdobou SAREXu (Shuttle Amateur Ra¬ 
dio Experiment). Vzhledem k pritomnosti 
americkych astronautu na palube MIRu se 
oba projekty prekryvaji a slouzf nynf ke 
spojenf posadek se svymi rodinami, pra- 
teli a skolami. Koordinatori tohoto progra¬ 
mu majf v seznamu cekatelu 80 skol. 

Keplerianske prvky 


NAME EPOCH INCL RAAN ECCY ARGP MA MM DECY REVN 


AO-10 96299.11614 
RS-10/11 97029.93915 
FO-20 97030.03156 
A0-21 97030.33494 
RS-12/13 97030.08483 
RS-15 97030.06579 
FO-29 97030.1878? 
UO-14 97030.18311 
AO-16 97030.20254 
DO-17 97030.20223 
WO-18 97030.19699 
LO-19 97030.17527 
UO-22 97030.17619 
KO-23 97030.12695 
AO-27 97030.14327 
10-26 97030.26243 
KO-25 97030.18961 
MO-30 97030.20612 
NOAA-9 97030.16913 
NOAA-10 97030.13550 
MET-2/17 97030.06729 
MET-3/2 97030.01402 
NOAA-11 97030.16357 
MET-2/18 97030.14569 
MET-3/3 97030.16608 
MET-2/19 97030.39597 
MET-2/20 97030.19518 
MET-3/4 97030.00855 
NOAA-12 97030.16644 
MET-3/5 97029.85273 
MET-2/21 97029.92889 
NOAA-14 97030.17156 
OKEAN-1/ 97030.03262 
SICH-1 97030.07715 
POSAT 97030.20917 
MIR 97030.58188 
HUBBLE 97030.55965 
GRO 97030.12020 
UARS 97030.12982 


25.88 182.59 0.6053 60.26 346.34 2.05882 -3.1E-6 10051 

82.93 340.92 0.0010 245.92 114.09 13.72374 1.7E-7 48127 

99.02 17.71 0.0541 330.45 26.70 12.83236 -0.5E-6 32698 

82.94 153.60 0.0035 295.46 64.30 13.74577 0.9E-6 30121 

82.92 21.07 0.0029 325.30 34.62 13.74076 -1.7E-7 30019 

64.81 16.19 0.0153 158.37 202.38 11.27527 -0.4E-6 8636 

98.56 90.12 0.0351 183.63 176.22 13.52629 1.2E-7 2246 

98.52 114.79 0.0010 254.97 105.03 14.29949 1.1E-6 36649 

98.54 117.44 0.0010 256.82 103.19 14.29997 0.8E-7 36651 

98.55 118.21 0.0011 255.99 104.01 14.30140 0.5E-6 36654 

98.55 118.13 0.0011 256.57 103.42 14.30108 1.7E-7 36654 

98.55 118.70 0.0011 255.52 104.47 14.30220 -1.8E-7 36656 

98.32 95.47 0.0007 314.42 45.63 14.37055 0.4E-6 29066 

66.08 74.30 0.0014 246.38 113.57 12.86301 -0.4E-6 20999 

98.56 107.35 0.0008 294.48 65.55 14.27716 -2.1E-7 17437 

98.56 107.68 0.0009 292.65 67.37 14.27825 -2.0E-7 17440 

98.55 107.68 0.0010 274.10 85.91 14.28167 -2.0E-8 14251 

82.94 96.57 0.0029 228.87 131.00 13.73088 2.0E-6 2012 

98.92 100.91 0.0016 33.35 326.87 14.13834 0.8E-6 62570 

98.54 26.83 0.0014 52.98 307.26 14.25018 -2.0E-8 53892 

82.54 226.61 0.0018 13.46 346.70 13.84769 3.1E-7 45492 

82.54 5.91 0.0018 31.49 328.73 13.16981 0.5E-6 40933 

99.17 59.99 0.0012 328.92 31.13 14.13120 2.3E-7 43050 

82.52 100.13 0.0016 60.73 299.54 13.84425 0.6E-6 40023 

82.55 327.66 0.0008 112.59 247.59 13.04429 0.4E-6 34779 

82.55 167.41 0.0016 342.24 17.82 13.84128 -0.5E-6 33317 

82.53 103.71 0.0012 241.00 119.00 13.83645 0.9E-6 32023 

82.54 212.42 0.0013 320.93 39.09 13.16475 0.5E-6 27738 

98.55 48.61 0.0013 340.33 19.73 14.22687 0.5E-6 29673 

82.55 160.38 0.0013 329.18 30.86 13.16851 0.5E-6 26250 

82.55 167.44 0.0024 63.35 297.01 13.83067 3.1E-7 17247 

98.97 341.27 0.0010 327.90 32.16 14.11643 1.2E-6 10747 

82.54 210.33 0.0028 63.47 296.93 14.74073 0.3E-6 12395 

82.53 351.71 0.0030 34.98 325.34 14.73526 1.2E-6 7624 

98.56 107.78 0.0009 273.94 86.08 14.28149 2.0E-7 17443 

51.65 57.76 0.0012 15.81 344.39 15.60473 1.4E-5 62557 

28.47 196.88 0.0006 33.31 326.80 14.91164 0.4E-5 17255 

28.46 40.88 0.0002 270.64 89.40 15.44854 2.1E-5 20505 

56.99 280.46 0.0005 101.09 259.06 14.96567 -0.7E-6 29433 


Na MIRu je take instalovan FM preva- 
dec v pasmu 70 cm (nemecky program 
SAFEX - Space Amateur Funk Experi¬ 
ment, koordinuje jej Joerg, DL3LUM) 
s kmitocty : 

uplink 435,750 MHz, 

downlink 437,950 MHz. 

Prevadecje v provozu a otevfra se sub- 
tonem podle standardu CTCSS 141,3 Hz. 
Na rozdfl od pasma 2 m se prostrednic- 
tvfm tohoto prevadece nespojfte s posad- 
kou, ale s jinou radioamaterskou stanicf. 

Americkeho astronauta Johna Blahu, 
KC5TZQ, vystrfdal na MIRu Jerry Linen- 
ger, KC5HBR, ktery se na MIR premfstil 
pri letu raketoplanu STS-81. 

Pokud chcete zkusit spojenf s MIRem 
nebo raketoplanem, mejte na pameti, ze 
pro vypocet predikce je treba pouzft aktu- 
alnf keplerianska data. Oba objekty velmi 
casto manevrujf, proto jiz nekolik dm sta¬ 
re udaje nemusf byt dostatecne presne. 
Pouzijete-li stars! data, jde to take, ale 
musfte mft vice trpelivosti a hlfdat v pod- 
statne vetsfch intervalech. Raketoplanje 
v nasem dosahu pouze, je-li sklon jeho 
drahy vets! nez asi 40°. 


RSI 6 

V nejblizsf dobe by mela byt vypuste- 
na nova ruska radioamaterska druzice 
RSI6. Start by se mel uskutecnit z nove- 
ho kosmodromu Svobodnyj na Dalnem vy- 
chode. Predpokladana draha by mela mft 
vysku 500-600 km a sklon 97°. Druzice 
ponese linearnf transponder: 

uplink: 145,915-145,948 MHz, 

downlink: 29,415-29,448 MHz 

(s vykonem 1,2/4 W), 
majaky: 29,408, 29,451 MHz, 

majakl: 435,504 MHz 

(oba s vykonem 1,6 W), 
majak 2: 435,548 MHz. 

OK2AQK 


ajimavosti 


• Callbook, jedna z nejznamejsfch 
knih pravidelne vydavanych pro radio- 
amatery v USA s adresami vice jak 
1 400 000 radioamateru na svete, ma 
pro rok 1997 dva dfly o celkove vaze 
vice nez 4 kg, kazdy (severoamericka 
cast + ostatnf svet) stojf v Nemecku 59 
DM. Oba dva dfly je ale mozne zakou- 



pit i na jedinem disku CD-ROM za pou- 
hych 79 DM! 

• Pobreznf stanice namornf sluzby 
koncf v roce 1999 s telegrafmm provo- 
zem. Nynf jeste mate sanci odposlou- 
chat zajfmave stanice (a posluchaci zfs- 
kat krasne QSL) nad kmitocty 4225, 
6333, 8440, 12 659, 16 064 a 22 446 
kHz. 

• V knize Radioamaterske diplomy 
vydane Ceskym radioklubem (Praha, 
1995) je obcas treba drobnych korek- 
cf. Napr. seznam zemf 1. oblasti IARU 
na str. 46 jiz nenf platny, k dnesnfmu 
dni je treba doplnit Ugandu, Mali, Mol- 
davii, Tadzikistan a Tanzanii a skrtnout 
Angolu, Mozambik a Zaire. 

QX 
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Predam povodne programy pre radioamaterov 

a elektronikov: ELBUG (automaticky telegrafny kl’uc, 
kontrola spojenf v zavode), ALS (logicka sonda, 
merac kmitoctu, merac periody, logicky analyzator, 
tonovy generator, programovatel’ny generator im- 
pulzov), LCF (digitalny merac indukcnosti, kapacity 
a frekvencie). Podrobnejsie informacie o progra- 
moch zaslem na poziadanie. Adresa: Pavol Kubfk, 
Lesna 15/8, 034 01 Ruzomberok, SR. 

Prodam Mer. PU120 (500), konc. zesil. TW120 
2x 60 W bez skr. (800), novy AM-FM stereo dfl 
z veze Philips (600), autonab. 14 V/4 A bez krytu 
(250), sit’, trafa na C jadru 2x 17 V/4 A (150), 52 V/ 
5 A (200), osaz. desky kor. zes. a konc. stupne 
TW40 (r 200), orig. kov. skrfnky na zesil. TW.. (r 
200), elyty 4G7/72 V, potenc. 2x 50 k/M, 2x M1/G, 
2x 1M/G (r 25). Ing. Jaroslav Lahodny, Skroupovo 
nam. 3,130 00 Praha 3. 

Prodam nahr. elky k transceiveru Drake TR4-CW. 

Info v redakci PE-AR. 


Seznam clanku s elektronickou a elektro- 
technickou tematikou byl v prubehu roku 1996 
doplnen a rozsfren, takze v soucasne dobe 
obsahuje clanky z casopisu Prakticka elektro- 
nika (A-Radio), Konstrukcnf elektronika (A-Ra- 
dio),AMA-Magazfn (od roku 1991), KTE-Maga- 
zfn (od r. 1992) a puvodnf Amaterske radio rady 
A a B, ktere vysly do konce r. 1996. Disketu na 
dobfrku 284 Kc vcetne postovneho (34 Kc) za- 
sfla Kamil Donat, Pod sokolovnou 5, 140 00 
Praha 4. 


POZOR! ■ VYCHAZI PRILOHA ELECTUS ’97 

V breznu vyjde v omezenem nakladu priloha PE ARadia pod nazvem ELECTUS '97 (cena 40 Kc, 48 
Sk), 64 stran zajimavych konstrukci ze vsech oboru elektroniky (z obsahu: prijimace GPS, anteny, 
stereofonni zesilovac, stabilizovany zdroj, prijimac na VKV, transceiver FM atd.). Prilohu si muzete 
objednat timto objednacim listkem (nebo jeho xerokopii), ktery zaslete na adresu: AMARO, Dlazdena 
4, 110 00 Praha 1, ctenari ve Slovenske republice mohou zaslat tento objednaci listek na adresu: 
Magnet-Press Slovakia, P. O. Box 169,830 00 Bratislava. (Priloha ELECTUS '97 bude v mensim mnozstvi 
v prodeji i na stancich a v trafikach.) 

Objednavam .ks prilohy PE ARadia Electus '97. 

Jmeno. 

adresa., tel. 

PSC . . 
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